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Séte Agglopdle Méditerranée, dans le cadre de sa compétence « Culture et Sport », souhaite réaliser un centre
aquatique sur la commune de Gigean, afin de répondre aux attentes des usagers et notamment a la pratique
scolaire et du grand public.

L'intercommunalité dispose aujourd’hui de la compétence liée aux équipements sportifs. Sa mission réside
dans la construction, I'aménagement, I'entretien et la gestion des équipements sportifs nouveaux : tout

équipement destiné a accueillir des pratiques sportives a I’échelle communautaire et favorisant leur
apprentissage.

Engagée dans une démarche environnementale, la collectivité souhaite aussi intégrer une réelle réflexion quant
a la construction d’équipements éco-responsables.

Dans ce contexte, il a été choisi de lancer un marché global de performances comprenant la conception, la
réalisation et la maintenance du centre aquatique.

Dans son offre, I'équipe projet répondra de fagon a permettre une lecture claire des différents volets :
— Economique tant sur le volet investissement que sur le volet fonctionnement (P1 au P3) ;
— Technique sur les équipements et matériaux choisis ;
— Fonctionnel sur la facilité d’usage.

L’organisation des espaces, le choix des matériaux et la nature des prestations techniques devront étre guidés
par la recherche de la meilleure adéquation entre le colit d’investissement estimé et le coiit de gestion et de
fonctionnement escompté, tout en prenant en compte la dimension environnemental. A ce ftitre, la partie
énergétique et environnementale prescrit les points attendus par le maitre d’ouvrage.

Une attention particuliere devra étre accordée a la qualité des finitions, de fagon a ce que I'équipement soit
soigné et puisse, d’une part, procurer a tout futur utilisateur une sensation de bien-étre et de confort et, d’autre
part, assurer une exploitation et une maintenance durable et aisée pour I'équipe projet elle-méme mais surtout
pour le maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’Ouvrage attire I’attention des candidats retenus a remettre une offre, quant a la prise en compte de
I'intégralité des informations fournies au sein du présent programme et de ses annexes. Le projet sera congu
en répondant aux exigences du programme, sans inflation inutile et onéreuse dans le respect du coit
d’objectif. Les candidats retenus sont naturellement invités a fournir tous les éléments techniques
complémentaires qui lui semblent pertinents afin de répondre aux objectifs de I’opération.

Le présent document correspond au programme architectural, fonctionnel et technique de I'opération. Il fournit
les contraintes, les objectifs, les caractéristiques et prescriptions techniques a suivre pour le déploiement du
centre aquatique.

Il a été défini en collaboration avec le Maitre d’Ouvrage et ses assistants et permet d’encadrer les prestations
de I’équipe tout en laissant la liberté créative et technique.

Le programme se décompose en 4 parties :

- Le cadre du projet comprenant une présentation générale du Maitre d’Ouvrage, du projet et des
enjeux et contraintes.

- Le programme général et fonctionnel

- Les prescriptions techniques générales

- Lesfiches espaces
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3.2. Présentation du Maitre d’Ouvrage

Sete Agglopdle Méditerranée, située dans le département de I’Hérault (34), s'étend sur une superficie de 210
km2 pour prés de 125 000 habitants.

Cette « nouvelle » Agglomération est née de la fusion entre Thau agglo et la CCNBT (Communauté de
communes du Nord Bassin de Thau) intervenue au 1er janvier 2017. Deuxiéme agglomération de I’Hérault
aprés celle de Montpellier, elle regroupe 14 communes. Son histoire et sa localisation lui permet d’&tre un
territoire touristique également.

Située entre les villes de Béziers et de Montpellier, (3 50 minutes de Béziers et a 30 minutes de Montpellier par
le réseau routier) I’Agglomération regroupe les villes de Balaruc-le-Vieux , Balaruc-les-Bains, Bouzigues,
Frontignan, Gigean, Loupian, Marseillan, Méze, Mireval, Montbazin, Poussan, Séte, Vic-la-Gardiole et
Villeveyrac.

Figure 1 : Localisation macro géographique du site sélectionné - CEG

Conformément a larticle L.5215-20-1-Il du Code Général des Collectivités Territoriales, I'intercommunalité
exerce dans les conditions de droit commun, la compétence facultative, entre autres, de gestion des
équipements sportifs. Cette compétence lui a été librement transférée par les Communes membres citées
précédemment.

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN 10
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Sete Agglopdle Méditerranée dispose aujourd’hui de quatre équipements aquatiques.

Deux d’entre eux sont d’intérét communautaire :

- Le centre balnéaire de Fonquerne un bassin sportif de 25m x15m, un bassin ludique avec
toboggan, un bain jacuzzi, un bassin a vagues, une pataugeoire, un solarium intérieur et extérieur,
une terrasse et pelouse d'agrément. Cet équipement fait actuellement I'objet d’'un marché global de
performances.

- La piscine Joseph Di Stefano a Frontignan, piscine tournesol, équipée d'un bassin de 25 x 10
metres. Ouverte de juin a septembre.

Deux autres restent a la charge des villes :

- Le centre sportif Maurice Clavel, sur la commune de Séte, composée d’un bassin de 25 m x 7.5m a
destination exclusives des structures scolaire et des lycées.

- La centre sportif Biascamano, sur la commune de Séte,composée d’un bassin sportif 25m x 12.5m,
d’un bassin ludique 120m2 et d’une tribune de 300 places, dédiés au scolaires et aux clubs.

Saint-Jean-de-Vedas /| Pizcne Arigone Ganime ha.lqus Negure
Fisare Ampairiz [ ibate g B Hn | 1 bt el ¥ 61250
T $ e | paca 1 bt e v e S i
Cowmonarral e menc B paers 1 | R
Pucne Posizon * o b o 16 ¢ mwa:Dw 1 b i . g e i D
1 L o 2 16w - Tl "0l Cmmcm. " i [T o o 35 il I_'um':':" )
He Rl EEEE 3 5 sy T & 3o Sra L. S o
ENE T /! , :
Dtz 6 im i i Iantpelliar Martpellier
Toamps i sy 1 e b i . P exine Tourmesn Fizgi e Teurneanl
| s Jezn Tars Sizznve Berdiow
7 [ewwec e i Een gadr 2s 1L W
1 i ! s Cakoms <10y ooacs B3k
"'\ [ ! // T o o prz e Torwr Teram 4o parze: & min
‘I.\' -l i / y . . .
f Ay ' \ Maontpellier Monbgalliar Montpellier
- k '- - Fiszne Marcel Sp e Fls=na Pl
“ |baingud £ lion | N hoa w2750
Centre Spordt n _ﬂ;‘h s 3
Miriizs Cireel , . ey | e ek
Lo e 158 e 71n - -
BTN ;-._"' r . ’IIGI"I:I A
T 8 parmas b s g
! baren vl &2 1 Tedere
! v ot b 100 7 v b .
- ingen Far - Uohimor. ' on Coiwegs o8 g
IhE IuE:h:I:leFu Eme — .
wall e tin s ,
Tibaras de N v Pal: lesFlobs o bpenide (hoy
1 b ko & B3 F-q:.-.-nmm'rhm

A e @ v o TR
Dl 17y

T b e 2= 2 12500 (Lo kendehow

f bt A b e TR W

A . o b e ar da iy e i
D3 o I
Tor dn parmun <38 Boee | Tevae i ke

n

| e Az G e Bt 1 < erps < 78 Tk

T & 00 a2

LI LY . Bore ] Mk <Cerpmad 3 1ol

e - Y

A 'yt ez preon 1 1)

1w

FrpparaT il
. Fadre: zdomele:
.. e oo - s - I TR

Figure 2 : Offre en équipements aquatiques sur la zone de chalandise de Gigean - CEG

Le futur centre aquatique de Gigean est déclaré d’intérét communautaire et viendra compenser le déficit
spatial existant sur le territoire Nord Ouest (ancienn CCNBT) de la nouvelle Agglomération.

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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L’examen du contexte local révéle que Séte Agglopdle Méditerranée est un territoire qui présente une forte
densité de population (554,3 hab.km?) par rapport a la moyenne départementale (169,1 hab.km?) ou régionale
(95,4 hab.km2). La commune de Gigean est celle qui a enregistré la plus forte variation annuelle entre 1999 et
2009 avec +4,5%.L’intercommunalité s’avére étre relativement « jeune », avec notamment prés de 36% de la
population qui a moins de 30 ans.

Les moins de 60 ans représentent 79% de la population de I’Agglopdle. Les plus de 60 ans ne représentent
que 21% de la population. Les tranches d’age les plus représentées sont celles des 30-44 ans (21,2%), et des
45-59 ans (21,5%).

Adeptes des activités aquatiques sportives, ces populations offrent une opportunité de développement de la
pratique aquatique notamment en club, mais implique également que I'offre dédiée au scolaire doit étre
assurée et de qualité.

La part d’actifs sur I'intercommunalité reste un indicateur encourageant. Le taux de chémage de Séte
Agglopdle Méditerranée s’avére étre au-dessus de la moyenne francaise avec 16,6%. Cependant, le territoire
n’'est pas homogeéne et si Séte enregistre un fort taux de chémage, supérieur 3 20%, la commune de Gigean
n'est, elle, qu'a 11,2%. En comparaison, le département de I'Hérault recense, en 2009, un taux de chémage de
15,3%.

Ces actifs, doté d'un pouvoir d’achat stable et relativement adapté aux loisirs, permettre d’envisager le
renforcement de I'offre aquatique.

L'analyse des besoins du grand public montre un équilibre entre offre et besoin quantitatif en surface de plan
d’eau avec notamment la renforcement de I'offre de la piscine Fonquerne a Séte. Cet équilibre quantitatif
montre néanmoins aujourd’hui un déséquilibre spatial avec le nouveau découpage territorial de
I'intercommunalité. Dans ce contexte, la présente opération a pour objectif de rééquilibre I'offre.

Aussi, I'attrait touristique du territoire induit un potentiel de fréquentation lié aux touristes et visiteurs. Bien que
le positionnement de la future offre de Gigean n’ait pas une vocation touristique prioritaire, les candidats
préteront une attention a la qualité d’accueil de I'équipement : intérieure et extérieure.

L’Education Nationale définit comme prioritaire :

- la pratique de la natation scolaire primaire pour le cycle 2 (GS, CP, CE1), a raison de 10 a 15
séances par an,
- la mise en place de séances pour les classes de 6eme et 3éme,
- la programmation de créneaux pour les classes de seconde et terminale disposant d’option
natation.
Les surfaces de plan d’eau ont été évaluées a partir du nombre d’éléves scolarisés au sein du territoire
d’étude.

Compte tenu de I'engagement de l'intercommunalité dans la politique du savoir-nager, les candidats
s’assureront d’une réponse au besoin de ces usagers par :
- des bassins adaptés a I'apprentissage et dont la surveillance sera optimisée (éclairage, profondeur,
cones du vue) ;
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- des plages permettant d’assurer I'accueil des scolaires pour la définition des consignes théoriques ;

- I'aménagement d’espaces de vestiaires adaptés : favoriser le croisement de classes montantes et
descendantes, assurer une qualité d’hygiéne optimale (ventilation, zone pieds chaussés / pieds nus
dimensionnant, douches de adaptées, accueil des accompagnants, etc) ;

- I'aménagement des espaces extérieurs : assurer une dépose bus sécurisée.

3.3.3. Associations et clubs

Au-dela du sport compétition auquel la nouvelle piscine Fonquerne permettra de répondre pour différentes
disciplines (Course, Water Polo, Synchronisée, etc), le sport est un enjeu social fort pour le territoire.

A ce titre, les besoins recensés a I'échelle de I'intercommunalité ont permis de mettre en évidence les points
suivants :

- Une besoin quantitatif en surfaces de plans d’eau : le bassin sportif 25m x 6 couloirs permetira
d’accueillir de compétitions de niveau départemental. L’'équipe projet sera en charge de
I’homologation type C-25-1-6 ;

- Des bassins pour I'éveil aquatique : la création de I'espace enfants de la présente opération
permettra de répondre a ce besoin

- Des espaces de stockage ;

- Des créneaux d’utilisation plus importants.

Le présent programme apporte une réponse a ces besoins dans une orientation d’équipement de proximité.

3.4. Fréquentations
3.4.1. Fréquentations estimées

A terme, les fréquentations sont estimées entre 75 000 & 85 000 personnes :
- 35000 scolaires a I'année ;
- 3000 a 3500 pratiquants associatifs a I'année ;
- 45000 nageurs grand public a I'année y compris activités aquatiques type aquagym.

Le tableau ci-dessous présente les variations de fréquentation envisagées sur une année type. Dans le cadre
du présent marché, I'exploitation et la maintenance de I'équipement prendra en compte ces données.
Toutefois, tous les réglages et ajustements seront effectués en fonction de I'historique de la vie de
I’équipement en cours de marché.
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Figure 3 : Répartition estimée de la fréquentation annuelle
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Les plannings ci-dessous présentent les orientations en termes de fréquentations par usager et par activité. Il
ne s'agit 1a que des premiéres orientations qui seront approfondies au cours des phases de conception et de

réalisation.

Centre aquatique de Gigean
PLANNING - PERIODE PETITES ET GRANDES VACANCES
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Figure 4 : Hypothese de planning hebdomadaire en période scolaire
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Centre aquatique de Gigean
PLANNING - PERIODE HORS VACANCES
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Figure 5 : Hypothese de planning hebdomadaire hors période scolaire

3.4.2. Fréquentations maximale instantanée

La FMI est calculée de la maniére suivante :
- 3 personnes pour 2 m2 de plan d'eau en plein air
- 1 personne par m2 de plan d'eau couvert.

Dans le cadre de la construction du nouvel équipement, la FMI est estimée a 525 personnes.
Toutes les dispositions relatives aux ERP type X de 3°™ catégorie seront prises en compte par I’équipe projet :

systeme d’alarme de niveau 4 notamment, tous les aménagements séparatifs non établis de plancher a
plafond en matériaux de classe M3 minimum, etc.

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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4. ANALYSE DU SITE
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4 1. Situation géographique

La parcelle sélectionnée pour la réalisation du projet comprend les parcelles cadastrales 17 a 20 au droit de la
rue de la Clau (Cf Figure 11 : Intégration urbaine et paysagére autour du centre aquatique).

L’emprise fonciére représente surface de 8 400 m2.

La parcelle d’accueil du futur centre aquatique de Gigean se situe a proximité de différents axes structurants a
I’échelle de la commune et de I'Intercommunalité :
- LaD613 accessible a moins de 200 m se connectant a I'autoroute A9 et reliant Montpellier & Béziers ;
- L’autoroute A9 et reliant Montpellier a Béziers et Orange a Perpignan ;
- La D2 accessible a 300m axe secondaire de desserte locale.

m— \/Oie primaire Montpellier

Voie secondaire
Limites de Gigean

BEZIERS

SETE

Figure 6 : Réseau viaire a I'échelle intercommunale — CEG
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A I'échelle du site, la parcelle sélectionnée est bordée par ces mémes axes structurants qui desservent la zone

d’activité économique de La Clau | et II.

Situé @ moins de 1km du centre-ville, le futur centre aquatique de Gigean sera bien desservi par le réseau
viaire, son acces est relativement facile depuis le centre-ville et sa périphérie.

La RD 613, principale desserte vers le centre-ville, passe a proximité. Seul le complexe sportif adjacent sépare
le futur centre aquatique de cet axe. Cette implantation assure une certaine tranquillité au regard de la
circulation et des poids lourds fréquentant cet axe. De méme, les arréts de bus situés en face du centre sportif
sur la RD 613 sont un avantage que cherchera a capter le centre aquatique.

Les lignes 103, 312 et 322 desservent la commune mais ne relient pas encore le site.

e ligne 103 : Béziers > Montpellier : étapes : Pézenas, Méze, Loupian, Bouzigues, Gigean, Fabregues,
Saint Jean de Védas (connexion tramway Ligne 2).

e Ligne 312 : Montpellier > Adissan
Gigean, Villeveyrac, Paulhan.

. étapes :

Saint Jean de Védas (connexion tramway Ligne 2),

e Ligne 322 : Séte > Montbazin : étapes : La Peyrade, La Réche, Gigean.

Sete Agglopole Méditerranée dispose également d’une ligne de transport reliant Gigean a Séte via Balaruc-le-
Vieux, il s’agit de la ligne 13. Elle dessert 4 arréts sur la RD 613 puis 4 en lisiere de centre-ville et a son pour
terminus sur la route de Montbazin. Le site est desservi au niveau du complexe sportif (arrét Bégude).

Figure 7 : Carte des lignes de bus Hérault Transport — Source : CG34

La desserte de I'équipement sera majoritairement
locale et véhiculée. Toutefois, les grands axes
routiers et la présence de transports en commun
ainsi que d’une gare et le peu de concurrence a
proximité, permettent d’envisager un rayonnement
intercommunal.

Cette situation nécessitera la mise en place d’un
stationnement capable d’accueillir I'ensemble de
ces publics cibles.

La commune ne dispose pas pour le moment de
pistes cyclables, mais le plan de déplacement
urbain du bassin de Thau prévoie I'aménagement
d’une piste cyclable supplémentaire dans la
commune de Gigean, ainsi que les relais en entrée
de ville. Le parvis du futur centre sera aménagé
pour accueillir 15 vélos.

1. bia
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Figure 8 : Aménagement des pistes cyclables dans le bassin de
Thau a I'Horizon 2022 (source : PDU du Bassin de Thau)
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4.2. Intégration urbaine et paysagere

La parcelle est située a la jonction de plusieurs grandes entités urbaines et paysagéres et s'integre au tissu
urbain en place :
- Une zone d’habitat pavillonnaire au nord et a I'est avec des batiments ne dépassant pas le niveau R+1
- Une zone agricole tout autour de cet espace urbain et en partit visible depuis la parcelle
- Une zone adjacente comprenant le centre sportif
- Une zone d’activité économique au sud du futur complexe
- La mixité fonctionnelle de la zone d’étude offre un potentiel de clientéle diversifiée.

Au nord se développe une vaste zone pavillonnaire dont une extension plus récente vient cadrer les paysages
ouest du futur équipement. Les constructions relativement basses laissent entrevoir la créte des collines
avoisinantes.

Au sud, une zone d’activité économique (ZAE) dominée par de vaste hangar de faible auteur et de grande zone
de stockage ferme le paysage. A I'est, les vastes terrains du centre sportif sont délimités par de haut cyprés
auquel I'élagage bas donne une allure surprenante et au travers desquels on apercoit Ia ville et le relief lointain.

e PR o,

EMPLACEMENT

B,

"IN 2

VAl

Figure 9 : vue depuis la rue de la Clau(vers le centre-ville et le complexe sportif), Figure 10 : vue depuis la rué de la Clau (vers la zone
industrielle sud)

Cette variété paysageére et les ouvertures qu’elles générent sur le grand paysage devront étre mise en valeur
par le cadrage, les circulations (entrée, sortie, cheminements...) et la forme architecturale du futur
équipement.

Le centre sportif récent situé a proximité est pourvu d’'un gymnase dont la forme architectural s’intégre
particulierement bien a la volumétrie du tissu urbain.
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Figure 11 : Intégration urbaine et paysagere autour du centre aquatique
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Au regard du POS, la parcelle se situe en zone UEQ sur la commune de Gigean (parcelle 18, 19, 20 et
partiellement 17).

Au-dela des informations données au titre du présent programme, I'équipe de maitrise d’ceuvre veillera a
répondre aux exigences réglementaires imposées par le POS, le PLU et aux orientations du SCoT.

Un PLU est en cours d’élaboration: I'équipe projet devra répondre aux exigences des documents
réglementaires en cours, a partir de sa diffusion et sera amenée a vérifier la compatibilité de son projet vis-a-
vis des reglements au moment du Permis de Construire.

Le secteur UEQ est un espace destiné a I'implantation d’équipement public. La construction y est admise sous
condition, notamment de bon voisinage : « qu’elle n’entraine pas pour leur voisins de nuisances inacceptables,
y compris en matiére de circulation ». Cette caractéristique nécessitera une gestion sonore de I'ensemble de la
parcelle pour minimiser 'impact des activités extérieures.

De plus, le reglement stipule que I'intégration urbaine du batiment: volumes et aspect extérieur soit
compatible avec le milieu environnant. Une grande attention sera donc portée a la qualité architecturale.

Parmi les points clés du réglement :
- Accés:

o L’accés doit pouvoir se faire depuis la voie publique ou privée, soit directement, soit par
I'intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisins.
Ici, I'acces direct sera privilégié.

o Les accés doivent étre adaptés a I'opération et aménagés de fagon a apporter la moindre géne a
la circulation publique. lls satisferont aux régles minimales de desserte: défense contre
I’incendie, protection civile, brancardage, ordure ménagére, qui seront décrites par la suite.
L’équipe projet organisera le plan masse de maniére & mutualiser les dessertes techniques :
acces locaux techniques, accés infirmerie, accés locaux déchets, etc

o La création de toute nouvelle voirie ouverte a la circulation publique et se finissant en impasse
est interdite.
- Réseaux

o Eaux potables : raccordement au réseau d’eau potable obligatoire.
La commune est alimentée en eau potable Syndicat d'adduction d'eau des communes du Bas
Languedoc.
La révision du schéma directeur de distribution d’eu potable étant en cours, I’'équipe projet
prendra I'attache du Syndicat pour définir les modalités précises de raccordement au départ
des phases de conception.

o Eaux usées: I'évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivieres, fossés, ou réseaux
d’eaux pluviales est interdite.
Le service de I'assainissement collectif de la commune de Gigean est délégué par affermage
(Lyonnaise des Eaux), qui assure la collecte et le transport des eaux usées de cette commune
vers la station d’épuration des Eaux Blanches a Seéte depuis le 02 juillet 2013. Avant cette
date les effluents étaient traités par le lagunage de Gigean, qui sert aujourd’hui de bassin de
stockage.

o FEaux d’exhaure et eaux de vidanges : le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines
qui ne génerent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont
utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation
spécifique du service assainissement. Ne sont plus autorisées les rejets aux réseaux des
eaux usées des eaux de vidanges telles que les eaux de vidanges de piscines.

Toutes les dispositions seront prises pour réutiliser les eaux de vidanges des bassins.
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o FEaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur le terrain ne doit limiter I'imperméabilisation
des sols et assurer la maitrise du débit d’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,
toute opération devra prévoir des mesures compensatoires suffisantes pour permetire une
rétention des eaux dans la proportion de 120 litre/ m2 imperméabilisé.

L’équipe projet proposera des techniques de rétention et de réutilisation des eaux pluviales
sur la parcelle : toitures végétalisées, noues, arrosage, réutilisation pour les eaux sanitaires,
etc.

o Electricité, Gaz - Télécoms : les réseaux seront réalisés de préférence en souterrains, a partir
de gaines intérieure.

Caractéristiques des terrains : sans objet

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques: I'implantation est laissée libre sur I'assiette
fonciére de la parcelle. Les saillies sont autorisées a condition de ne présenter, sur I'espace public,
aucune entrave a la circulation et a la sécurité civile et routiere. Elles sont limitées a un débordement
de 0.50 métre.

Implantation par rapport aux limites séparatives : les constructions et installations admises dans la
zone peuvent s'implanter a I'appui des limites séparatives si elles n’excédent pas 4 métres de haut et
sur une longueur maximum de 10 métres sur la limite ; ou avec un retrait minimum de 5 métres.

Hauteur des constructions : La hauteur maximum du faitage ne peux excéder les 12.50m de hauteur
maximum.

Emprises au sol : ne devra pas excéder 80% de la surface de I'assiette fonciére de I'opération.

Aspect extérieur : les constructions et installations autorisées dans la zone devront étre réalisées de
maniére a ne pas porter atteinte a la qualité des paysages environnants. Elles devront notamment
préserver les sites et paysages urbains, les perspectives urbaines et naturelles majeurs et faire preuve
d’une architecture contemporaine et sobre, en évitant tout pastiche et renvois régionaliste grossier.

o Fagades : le percement doit étre ordonnancé autant que possible sur les fagades, alignés les
uns aux autres d’un étage a I'autre et rester de forme simple. Linteaux arrondis, ou cintrés et
hublots sont interdits.

o Enduit / parement : Les murs séparatifs, aveugles apparent, pignons cléture et batiments
années doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des fagades principales sans
distinction qualitative dans leur traitement. Les détournements de matériaux de leur fonction
initiale sont interdits (pastiche, imitation...), notamment les créations de modénatures
faussement anciennes.

» Les matériaux destinés a étre recouverts doivent I'étre.

= Les murs en pierre naturelles sont autorisés u compris parement.

= |’emploi du béton apparent est autorisé, a condition que sa nature, sa plastique et
sa composition (couleur) soient étudiées spécifiquement a cet usage. Les bétons
blancs et bétons gris sont autorisés sous réserve d’un aspect planché ou matricé.

» Les enduits doivent recevoir un aspect taloché ou gratté fin, les finitions gratté,
écrase, gresé (poli), ribé (frotté), projeté sont interdites, toute comme I'emploi de
baguettes d’angle apparentes. Les couleurs doivent respecter la gamme des teintes
suivantes : RAL 7030, RAL 7035, Ral 8004n RAL 1002, RAL 9010, RAL 1013 ; RAL
9002.

= Les parements agrafés en pierres naturelles, béton architectoniques ou en panneaux
de bois composite sont autorisés dans la gamme des teintes précisés ci-dessus. Les
bardages bois a lames pleines ou a claires-voies sont autorisés a condition qu’ils
soient en bois naturel laissé brut. lls pourront étre traité si cela n’alter pas leur
aspects et que ces traitements répondent aux normes et labels environnementaux
en vigueur.
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Menuiseries : les menuiseries sont teintées dans la masse, les menuiseries blanches sont interdites.
Les stores ou volets roulants sont autorisés a condition que les dispositifs d’enroulement ne soient pas
visibles depuis I'extérieur et qu’ils respectent le nuancier suivant : RAL 1013, RAL 1019, RAL 3005,
RAL 3007, RAL 5014, RAL 5024, RAL 6020, RAL 6028, RAL 7001, RAL 70031, RAL 7004, RAL 7015,
RAL 7016, RAL 7035, RAL 7038, RAL 8015, RAL 8017, RAL 8019.

Ferronnerie : Doivent étre réalisée dans des fers de section carrée ou ronde, organisée dans un méme
plan. Elles sont peintes ou teintées dans la masse selon le nuancier suivant ou similaire : RAL 70186,
RAL 7035, RAL 7001, RAL 9011.

Toitures : les couvertures de type bardage métallique, tole ondulées et/ ou bac acier ou plastique de
type toiles tendues ou gonflées sont interdites.

Edicules technique : les réseaux autour des descentes d’eaux pluviales ne doivent pas étre apparents
en fagade. En cas d’'impossibilité technique I'installation doit étre la plus discréte possible.

o Fils électrique et téléphone : non visibles

o Conduite de gaz : non visible

o Compteur : placé a intérieur des constructions, si impossibilité, ils sont encastrés en facade
ou dans les cldture, regroupés dans un coffret traité en harmonie avec elles.

o Les édicules techniques installées sur les constructions doivent étre regroupés, dissimulés et
faire I'objet d’une intégration adaptée aux caractéristiques architecturales du batiment. Leur
hauteur ne doit pas dépasser 0.50 métre.

o Climatiseurs et groupes extérieurs sont non visibles depuis I'espace public.

o L’implantation de panneaux solaire/photovoltaique est autorisé si ils sont intégrés a la
couverture et non en surépaisseur, ni en sur-inclinaison.

Clotures : Tout matériau d’imitation ou plastique est interdit. Elles doivent s’intégrer aux facades et
aux clétures avoisinantes. Interdiction des tuiles en faitage, des panneaux grillagés rigides (grillages
autorisés si sils sont de teinte naturelle gris métal et inférieur a 1.60 métres et doublées de haies
vives ou végétation grimpantes.). Toutes nouvelles cléture ne peut dépasser 1.80 métre. Les portails
ne peuvent excéder 2.5 métres. Les piliers de maintien ne doivent pas dépasser la hauteur du portail.

Stationnement des véhicules : doit &tre assuré hors du domaine public et de 1 place de stationnement
pour 50m2 de surface de plancher
o Toute aire de stationnement extérieure doit &tre pourvue d’un dispositif d’'ombrage naturel ou
photovoltaique a raison de 1 arbre de haute tige minimum toutes les 3 places ou par mise en
ceuvre d’une structure végétale type tonnelle ou pergolas agrémentée de grimpantes (d'une
hauteur maximum de 4,5 métres par rapport au terrain naturel.
o Les revétements de sols au-dela de 125 m2? d’emprise (hors accés) viseront la perméabilité
(sauf emplacement réservé PMR).
On favorisera les stationnements végétalisés.

Espaces libres et plantations : les surfaces libres de toute construction doivent faire I'objet d’un
traitement paysager (végétalisation, plantations d’arbres ou d’arbustes,...). lls doivent représenter un
minimum de 20% de 'unité fonciere et &tre planté d’arbre haut tige a raison d’un plan tous les 50m?2
minimum.
o Feuillus caduques : Murier de chine / Olivier de Bohéme / Tamaris / Tréne a fleurs / Melia /
Savonnier / Tilleul argenté / Erable de Montpellier / microcoulier / Maronnier.
o Percistants et palmier : Chéne vert / Washingtonia robusta / Chamerops excelsa / Phoenix /
butia capita.
o Résineux : Pin parasol ou pignon / Pin d’Alep, Cédre du Liban
o Fruitiers : toute essence adaptée au climat (olivier, abricotier, cerisiers, pommier, poirier,
pécher, amandier, etc.)
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COS : sans objet

Performances énergétiques et environnementales : I'installation de production d’énergie renouvelable
pour I'approvisionnement énergétique et de matériaux durables est recommandée.

Infrastructures et réseaux de communications: la fibre optique n’est pas obligatoire pour la
construction de batiments publics ou a usage d’intérét général.

Toutefois, I'équipe projet pourra proposer les infrastructures (fourreaux, chambres, etc) pour assurer le
cheminement du c&blage vers le domaine public dans une optique de réalisation future.

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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4.4. Données climatiques

Le climat de Gigean est chaud et tempéré, ce climat méditerranéen est caractérisé par la douceur de ses
saisons : hiver doux, été chaud, sec et bien ensoleillé. Les automnes se caractérisent par des orages :
- La température moyenne annuelle est de 15,3 °C. La minimale moyenne se situe autour de 9°c et la
maximale moyenne est proche de 19,5°c.
- Les précipitations annuelles moyennes sont de 711 mm d’eau.
- Le vent dominant est la tramontane. Il s’agit d’'un vent sec et froid de direction Nord / Nord - Ouest a
Nord — Quest.
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Figure 12 : Rose des vents de Montpelier (source : Meteonorm — Station Montpellier)
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Figure 13 : Ensoleillement et rayonnement entre 1991 et 2010 (source : Meteonorm — Station Montpellier)et moyenne ensoleillement
2016 (Source Météo France — Station Séte)

Les précipitations sont relativement bien réparties avec une moyenne de 711 mm : le mois le plus sec est celui
de Juillet avec seulement 16 mm, et ¢'est le mois de Octobre qui enregistre le plus haut taux de précipitations
avec 98mm. Les pluies automnales et hivernales sont assez importantes et constituent entre 50 et 60 % du
cumul annuel. Elles sont régulierement accompagnées d’orages violents.
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Figure 14 : Moyenne des précipitations entre 2000et 2009 (Source : Meteonorm — station Montpellier)et moyenne 2016 (Source Météo
France — Station Sete)

Au mois de Juillet, la température moyenne a Gigean est de 22.6 °C. Avec une température moyenne de 6.3
°C, le mois de Janvier est le plus froid de I'année.

En 2016, les températures spécifiques restent au-dessus de la moyenne nationale et on observe une légére
hausse par rapport a la moyenne relevée entre 1982 et 2012 aux années précédentes. La température
moyenne au court de I'année se situe autour de 15.3 °C.
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Figure 15 : Moyenne des températures réalisées entre 2000et 2009 (Source : Méteonorm — station Montpellier)
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4.5. Hydrogéologie - Hydrographie
4.5.1. Hydrogéologie :

Schématiquement, le territoire communal se scinde en deux unités morphologiques distinctes séparées par
une diagonale Nord-Est/Sud- Ouest. Le site étudié se trouve au sein de I'entité nord-ouest: «la plaine
littorale ». Elle correspond & un bassin sédimentaire composé de molasse sableuse marine datant du miocéne
moyen au sein duquel s’intercale des alluvions argilo sableux a graviers et a galets.

Les risques relatifs a ce type de terrains devront étre pris en compte et les fondations nécessaires mises en
place.

Figure 16 : Géologie autour du site — DREAL Carmen

Le projet se situe sur un bassin sédimentaire profond et sur des aquifére superficiels a potentiel géothermique
moyen. Le projet présente donc une bonne ressource géothermique trés basse énergie et basse énergie. Ce
type de solution technique pourra &tre envisagé par I'équipe projet dans le respect du coiit d’opération.

Une grande masse d’eau souterraine de niveau 1 & dominante sédimentaire s’étend sous la commune. Il s’agit
de l'aquifere des calcaires du pli Ouest de Montpellier. (Source : BRGM — MEEDDM). Il fait partie des aquiféres
karstiques patrimoniaux, il correspond a une ressource en eau souterraine majeure pour le territoire, (Eau
Potable (AEP) et activités économiques). Compte tenu de son caractére karstique vulnérable, cette masse d’eau
nécessite une protection forte.

4.5.2. Hydrographie et milieu naturel .

La commune de Gigean fait partie intégrante du bassin versant de I'étang
de Thau. La Vene et ses affluents s S e
drainent les eaux du bassin versant et | . LS
constituent avec le Pallas 75% des ap- - . FE——
ports en eau douce de la Lagune et de | ¥ i / X et
I'étang de Thau. La commune de Gigean | ( f '3
est incluse dans le périmetre du Schéma P Y ol
directeur d’Aménagement et de Gestion | < i P

des Eaux Rhone-Méditerranée Corse >

(SDAGE RMC) 2010-2015 aujourd’hui en ) y o f
refonte. Le SAGE du bassin de Thau est - > '
actuellement en cours d’élaboration. AL v

e N Myn e

Figure 17 : Carte du SAGE et représentation de I'aquifere
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Le relief, le climat méditerranéen (faibles précipitations en été et forts orages en début d’automne) couplés a
I'imperméabilisation des sols rendent certaines partles du terr|t0|re mondables De nombreuses installations
humaines perturbent les écoulements ~ 7

digues, remblais... Ces aspects anthropiques
peuvent parfois accroitre le risque, en
particulier pour les secteurs amont de ces
ouvrages qui voient la ligne d’eau augmenter.
La commune est donc concernée par les
risques de ruissellement pluvial et de
débordement de ruisseaux. Les cours d’eau
concernés sont les suivants :

J
é N b
i FASE'EGUES‘ : |
% S |

/|Réseau hydrographique

Réseau hydrographique

7 H [ uimites communales

- Vire

- Combes

- Barbi‘eres 7 ) \//7 '. 4 Sources IGNScan26 N
- Vénes A e, _ e o
- Mouchas Figure 18 : Carte du réseau hydrograph|que - Dlagnost|c Gigean du SCoT
- Rieutor

Il s"agit pour la plupart de cours d’eau de taille modeste. Leur régime hydrologique est de type méditerranéen :
I’écoulement est faible a nul la majeure partie de I'année et ils présentent de nombreux secteurs a sec en
étiage et sont sensibles aux crues torrentielles automnales ou printaniéres. La Véne est le seul cours d’eau
pérenne et le plus important en termes de débit. Aucun n’avoisine la parcelle, Il n’existe pas de risque
inondation inscrit au PPRi.

Le projet veillera a n’apporter aucune modification au milieu naturel, aux caractéristiques et a son
fonctionnement hydraulique

Conformément au SCoT et aux documents d’urbanisme, les dispositions seront prises pour limiter les
écoulements superficiels notamment susceptibles de porter atteinte a leur qualité ot au cours d’eau.

4.6. Milieu naturel

Gigean bénéficie d’un cadre naturel unique occupant 87 %
du territoire communal, constitué de vastes espaces
viticoles et d’un massif connu pour sa richesse floristique
et faunistique exceptionnelle.

Bien que le site étudier ne présente aucun classement
particulier, il est a noter que la commune de Gigean
présente une grande diversité de milieux naturels et
entropique dont certains sont reconnus pour leur qualité
environnementale, faunistique et floristigues comme le
montre la cartographie ci-contre représentant les ZNIEFF
de type 1 et 2.

Aux alentours, plusieurs site méritent de retenir I'attention
pour leur singularité et leur attrait touristiques au regard de
I’activité proposée par I’équipement.
- un site classé : Le Massif de La Gardiole (1980)
pour son intérét pittoresque.
- un site inscrit : Le Parc d’lssanka (1942) d’une Figure 19 : Périmétre de protection (source DREAL LR)
superficie totale de 4.49 ha, situé sur les
communes de Balaruc-le-Vieux, Gigean et Poussan. E e

[ (1 TP
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4.7. Risques naturels et technologiques
4.7.1. Retrait Gonflement des argiles*

L’emprise du projet est concernée par un aléa faible au risque de retrait-gonflement des argiles.

4.7.2.Sismicité
La ville de Gigean est concernée par un risque de sismicité de niveau 2 soit faible.

4.7.3.Risque inondation remontée de nappes
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Figure 20 : Risque inondation par remontée de nappes — BRGM et carte du PPR inondation

Le risque d’inondation par remontée des nappes est trés faible et le PPR n’indique pas de risque pour la zone
concernée par le futur équipement.

4.7.4.Risque de feu de forét

Un fort risque de feu de forét existe aux abords du tissu urbain,
notamment di & la présence du massif forestier.Cependant, la
parcelle n’est pas concernée.

4.7.5. Risque minier

Néant Figure 21 : Cartographie du risque d'incendie

4.7.6. Risque technologique

Néant

4.7.7. Archéologie

Un diagnostic archéologique sera réalisé au premier trimestre 2018.
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4.8. Nuisances sonores

Malgré les fortes nuisances occasionnées par I'’A9 et la D613, le projet Iégerement en retrait n’est pas impacté.

Classement sonore
des infrastructures
de transports terrestres
existantes
e Calegorie 1
— Catégotie 2
wees Calegorie 3

- Secteur affecté par le bruit

D Limites communales

Sawrces - 1k Sean 26 ~

80D Cono 34

DOTM 13 - '
D - 2172011 s

Figure 22 : Carte du classement sonore des réseaux routiers autour du site d'implantation — CARTELIE

4.9. Gestion des déchets

Les plateformes de regroupement et de tris du BTP sont présentées ci-dessous

Distance Yille

VILLENEUVE-

A b
1279km | e MAGUELONE

20,55 km  COMBAILLAUX

Figure 23 : Plateforme de tris et de regroupement des déchets du BTP (sources FFB)

Le chantier présentera plusieurs impacts par rapport a I'état actuel du terrain. Ces problématiques seront a
prendre en compte dans la fiche 3 « Chantier a faible nuisances » :
- Augmentation des circulations sur les voiries adjacentes (rue de la Clau, rue du bosquet) due a
I’augmentation de I'activité : personne, livraison de matériel et évacuation des déchets.
- Augmentation des nuisances acoustiques dil a I'utilisation de matériel de construction sur le chantier
et qui impactera la zone d’habitation et la zone d’activité.

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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5.PRESENTATION DU PROJET
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La création d’'un nouveau centre aquatique de Gigean répond a un besoin d’extension de I'offre d’activités
aquatique et a une meilleure répartition de celle-ci sur le territoire Thau Agglo.

Le projet comprend la réalisation de :

Un bassin sportif de 375 m2 (25m x 6 couloirs) associé a des gradins de 100 places (avec lice
modulable permettant d’ajuster un nombre de places baigneurs ou spectateurs ;

Un basin d’activités de 150 m?;

Un espace ludo-enfants humide de 60 m2;

Tous les équipements connexes : vestiaires, accueils, administration, locaux techniques, etc ;

Tous les espaces extérieurs : plages baigneurs, stationnements, dépose bus, parvis, voirie etc.

La mise en place de cette offre répond a de multiples enjeux dont le principal reste I'apprentissage du savoir
nager pour les scolaires, mais aussi :

Le développement des pratiques sportives libres et associatives plurielles, sources de cohésion
sociale ;

Un équipement attractif et accessible au-dela des limites administratives par tous les moyens de
transport ;

L’évolutivité du projet selon les besoins potentiels futurs : évolution démographique, projets de
territoire. Le projet des candidats devra nécessairement prendre en compte dans ses propositions de
conception, I’éventualité d’extension & moyen et long terme ;

Assurer une intégration paysagére sur site ;

Développement un outil performant énergétiquement et durable (cycle de vie du batiment).

Cet équipement aquatique a donc principalement une vocation de proximité. Il accueillera des usagers trés
différents, avec leurs propres besoins et leurs attentes. L’'espace créer devra permettre une cohabitation
simple et agréable, ot chacun pourra trouver ses repéres.

Les usagers attendus sont:

Les scolaires du primaire et du secondaire ;

Les membres d’associations sportives ;

Le public individuel et familial local, intercommunal et touristique (occasionnels) ;
Les centres de loisirs.

Ces usagers ont des attentes communes telles que I'hygiéne, la sécurité, et aussi la convivialité, le bien-étre, le
confort, la détente. L’ensemble devant &tre conforté par la qualité d’accueil des personnels.

L’innovation devra étre au cceur de la proposition de I'équipe projet :

Une innovation fonctionnelle afin d’assurer une polyvalence maximale pour répondre a moindre
codts aux besoins différents des segments de clientéles identifiées.

Une innovation scénographique ayant pour but d’une part, d’assurer une attractivité du site et
d’autre part, d’apporter une évolution du bati au gré des évolutions sociétales.

Une innovation technique avec la mise en place d’équipements performants limitant au maximum
les charges de fonctionnement de fluides et énergies mais également de maintenance batimentaire.
La performance énergétique indispensable pour un maintien des objectifs d’exploitation-
maintenance sur le long terme.

La performance calendaire a la fois pour le délai de réalisation de I’équipement mais également sur
les interventions en exploitation - maintenance.
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Le projet architectural devra privilégier les formes simples pour un équipement polyvalent et « réinterprétable ».
La simplicité et I'efficacité prévaudront sur le geste architectural qui sera lui au service d’une intégration
urbaine et paysagére harmonieuse.

Le projet de travaux se traduit en une unique tranche ferme comprenant :

Les travaux de terrassement et de préparation de site ;
Les travaux de VRD et de raccordement des réseaux ;

La construction du centre aquatique avec un bassin sportif 25 x 15m, un bassin activités / ludique de
150 m2, un espace ludo-enfants humide de 60 m2 ainsi que I'ensemble des annexes nécessaires au
fonctionnement.

Les bassins seront réalisés en inox (hors espace ludo enfants). Le Maitre d’Ouvrage sera attentif aux
questions d’éclairement, de surveillance et de durabilité du revétement. Le chiffrage de ces bassins
apparaitra distinctement dans le projet des candidats.

L’organisation des différents espaces de la parcelle est laissée au libre choix du concepteur constructeur dans

la limite

du respect des prescriptions réglementaires et des points de vigilance suivants :
Un espace de stationnement véhicules 1égers de 80 places sera créé. On privilégiera les matériaux
perméables tout en limitant I'usage des revétements type « evergreen » ou équivalent.
Des systéemes de portiques et bavette — réglables - de limitation de hauteur ainsi que des bornes
seront prévus a l'entrée du stationnement pour limiter I'accés aux seuls utilisateurs de
I'équipement.
Aussi, toutes les dispositions seront prises pour éviter le stationnement sauvage notamment rue de
la Clau. Aussi, les accés entrée et sortie pourront étre différenciés et limiteront les difficultés de
manceuvre pour tous les types de véhicules.
Depuis la rue de la Clau, les accés véhicules 1égers et véhicules logistiques pourront &tre communs
si les dimensionnements sont suffisants, les girations suffisantes et que les conditions de sécurité
sont assurées.

Des places dédiées (x5 minimum) au personnel de I'établissement seront organisées. Elles
desserviront facilement I’espace administratif.

Des acces secours devront permettre de contourner le batiment et assurer un accés direct vers
I'infirmerie de I'équipement. lls seront mis en place de fagon a faciliter une intervention rapide des
équipes.

L’acces aux locaux techniques, via une cours de services, par une voie dédiée sera contrdlé par un
portail.

Un arrét de bus doit permettre une dépose (parvis) sécurisée des scolaires et des centres de loisirs
devant I’entrée du nouveau bati. Un stationnement dédié de 2 places sera créé en sus pour un arrét
d’une heure minimum.

Une attention particuliere est demandée aux équipes projet quant a la gestion de conflits des flux
piétons, véhicules légers et lourds. Ce point concerne essentiellement le croisement entre les flux
scolaires et les acces aux locaux techniques en sous-sol ainsi que le parcours piétons entre le
stationnement véhicules légers et I'entrée de I’équipement.
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Tous les dispositifs seront pris pour limiter 'imperméabilisation des sols. Au vu des dimensions de
la parcelle, des solutions de rétention des eaux pluviales a caractére naturel sont a retenir. Ces
aménagements devront &tre placés de maniére a valoriser le cadre naturel et paysager du site
bassin de rétention des EP en plein air, noues...).

Un soin particulier sera apporté aux plages végétales. Accessibles directement depuis les plages
minérales extérieures, elles devront proposer des situations diverses : solarium, espace de jeux et
espace de repos ombragé, etc. L'équipe projet veillera a ce que I'implantation tire parti de
I’ensoleillement naturel et que leurs limites puissent se fondre dans I'aménagement paysager
extérieur. Une mise en scéne des paysages lointains serait appréciable. La transition avec les
espaces riverains (naturels et/ou urbains) devra étre traitée pour un confort optimal des usagers et
une scénographie tirant partie des ambiances paysagére locales. Le vis-a-vis avec les habitations
est a proscrire. Les dispositifs de sécurité (clotures et portails) seront suffisants pour éviter toute
intrusion depuis I'extérieur et s’intégreront autant que possible dans le paysage (haies vives,
bosquets, haies taillées, talus plantés...).

Tous les pédiluves devront garantir une hygiéne des baigneurs. A ce titre, tous les dispositions
seront prises pour un passage sous douche avant toute entrée dans les halles bassins.

L’organisation des différents espaces intérieurs est laissée au choix des concepteurs qui devra respecter les
prescriptions d’hygiéne et de sécurité en vigueur, le fonctionnement souhaité par le maitre d’ouvrage et les
logiques de circulation facilitant I’entretien et la maintenance du site.

Ci-dessous, sont présentés les points de vigilance a garantir au programme :

L’accés aux vestiaires se fait depuis le hall d’accueil quel que soit le public concerné (sauf
personnel).

Le circuit baigneur sera obligatoirement respecté : vestiaires > sanitaires > douches.

Un accés direct aux plages extérieures sans passage par I'équipement est a envisager pour le
public accompagnant et non nageur. Cet accés sera exceptionnel et ne sera possible qu’avec
I'accompagnement d’un membre du personnel de I’équipement.

L’accés aux locaux administratifs sera contrélé et sans accés possible par le public. Un accés direct
depuis I'extérieur sera possible.

Les locaux techniques seront accessibles depuis une cours de service mais également depuis
I'espace administratif par une circulation verticale dédiée.

Des galeries techniques seront créées autour de tous les bassins et devront permettre toutes
opérations de maintenance et d’entretien des réseaux et du gros ceuvre.

L’infirmerie de la halle bassins sera accessible a la fois directement depuis les plages mais aussi
depuis I'extérieur par les véhicules de secours.

Le local MNS assurera une visibilité sur toute la halle des bassins et sera facilement lisible et visible
par tous les usagers.

Les pédiluves intérieurs devront garantir une hygiéne des baigneurs et ne pourront pas étre
contournées. Des douches automatiques seront prévues au dessus des pédiluves. L’équipe projet
intégrera des systémes de « passe- plat » entre les vestiaires et la halle des bassins pour garantir le
passage des effets personnels des utilisateurs au sec.
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Les gradins spectateurs de la halle bassins devront étre accessibles depuis le hall d’accueil et
permettre I'accueil les personnes en situation de handicap. La configuration permettra également
l'intégration de banquettes «gradins » pour les baigneurs. Une lice sera prévue entre les zones
baigneurs et spectateurs. Elle sera modulable pour ajuster le nombre de places entre baigneurs et
spectateurs.

Estimation prévisionnelles des travaux (juillet 2017) :
Total travaux : 6,25 M€ HT.

Sont compris dans le budget travaux :

D’une fagon générale, toutes les prestations développées dans les chapitres du programme
fonctionnel et technique ;

Terrassement, dépollution, réseaux, fondations, gros ceuvre, second ceuvre, traitement des espaces
extérieurs ;

Tous les éléments immobiliers par destination y compris cabines et casiers des vestiaires ainsi que les
éléments de bassins (lignes d'eau, échelles, etc)

Les éléments de cablage, jusqu'aux armoires techniques et de connexion et les cordons de brassage
des courants faibles jusqu’au serveur;

Le matériel informatique décrit au programme ;

Les éléments intégrés et la signalétique intérieurs, extérieurs et de sécurité ;

Les raccordements aux réseaux existants en bordure de parcelle : évacuations eaux pluviales et
usées, électricité et télécommunications, gaz, etc.,

Les raccordements aux voiries existantes ;

Le traitement des abords du batiment y compris les stationnements.

Ne sont pas compris dans le budget travaux :

Les mobiliers et rayonnages (type tables, chaises, bureaux, etc) non indiqués dans le programme ou
dans les fiches d’espace ;

Le matériel informatique actif ;

Les honoraires du marché global (SPS, assurance, BC, etc) ;

ROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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5.1.4. Calendrier

Le Maitre d’Ouvrage souhaite une ouverture du centre aquatique pour septembre 2019.

L’équipe projet rédigera un calendrier dans son offre avec des propositions d’optimisation.

Sete Agglopole Méditerranée 2017 2018 2019

! . 2 73 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Centre aquatique de Gigean - CALENDRIER AMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASOND

PTD définitif
Arbitrage validation

Marché Global de Performances - Procédure PCN 10 mois

Préparation DCE
Candidatures
Publication avis
Appel a candidatures

Analyse des candidatures

Jury de choix des candidats retenus et courriers aux candidats non retenus

Réalisation des projets APS+
Analyse des propositions

Jury de désignationdu lauréat

Attribution
Notification

Phase conception 6 mois
APD 3mois [l

Permis de construire purgé

Autorisations environnementales éventuelles
Etude APD et validation

PRO

PRO et validation

EXE et SYN

Période de préparation
Travaux

OPR

Essai - Marche a blanc
Réception finale - livraison

Temps MOA et administratif
Temps des études et travaux

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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5.1.5. Tableau de surfaces du projet

Le tableau suivant présente, pour chaque espace fonctionnel, les surfaces utiles (sauf indication) sur lesquelles

les équipes devront se baser pour réaliser I'équipement.

Piscine GIGEAN

‘ Surfaces (m?)

1.1 Sas 8,0
1.2 Hall d'accueil 60,0
1.3 Banque d'accueil-caisse 12,0
1.4 Sanitaires publics 15,0
1.5 Local matériel nettoyage 10,0
2 ADMINISTRATION 168,0
2.1 Bureau direction 15,0
2.2 Bureau comptabilité 15,0
2.3 Stockage 10,0
2.4 Salle modulable (pédagogique/réunion/animation) 40,0
2.5 Salle de repos du personnel 15,0
2.6 Vestiaires du personnel 30,0
2.7 Sanitaires 15,0
2.8 Circulations horizontales 28,0
3 VESTIAIRES 4897
3.1 Zone de déchaussage & Espace beauté 30,0
3.2 Vestiaires publics (390 casiers / 27 cabines) 171,5
3.3 Vestiaires collectifs (x6) 180,0
3.4 Sanitaires 31,2
3.5 Douches 27,0
3.6 Local matériel nettoyage 10,0
3.7 Circulations horizontales 40
4 HALEBASSNS 13740
4.1 Bassin sportif 375,0
4.2 Bassin ludique et d'activites 150,0
4.3 Espace ludo-enfants 60,0
4.4 Plages 702,0
45 Pédiluves (accessible PMR) 7,0
4,6 Gradins (100 places) 80,0

5.1 Infirmerie 12,0
5.2 Local MNS 12,0
5.3 Dépdts matériels (pédagogique, et autres pour bassins) 50,0
5.4 Local club 10,0
5.5 Dépot matériel nettoyage halle bassins 15,0

6.1 Local chlore gazeux 7,0
6.2 Local stockage produits de traitement (x2/3) 30,0
6.3 Chaufferie 30,0
6.4 TGBT 10,0
6.5 Atelier (dont bureau) 25,0

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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6.6

GTC 5,0
6.7 CTA (provision espace) 40,0
6.8 PAC 15,0
6.9 Bacs tampon (x2) 25,0
6.10 Traitement d'eau (filtres et panoplie) 180,0
6.11 Galerie technique (2,5m autour de chaque bassin) 325,0
6.12 Local poubelles 10,0
6.13 Vestiaires personnel technique 20,0
6.14 Circulation verticale 10,0

TOTAL SU (m2) (hors locaux techniques)

TOTAL COUVERT (m?) (SU + circulations + locaux techniques)

8 ESPACES EXTERIEURS 3321,5
8.1 Parvis d'accueil 50,0
8.2 Cour de service / cours anglaise 150,0
8.3 Plages minérales espace aquatique 300,0
8.4 Solarium végétal espace aquatique 500,0
8.5 80 places VL 2000,0
8.6 2 places bus 250,0
8.7 10 places deux roues motorisés 37,5
8.8 15 places deux roues non motorisés 20,0
8.9 Raccordement concessionnaire 0,0

8.10 Pédiluve / douche x 2 espace aquatique 14,0

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN



CQQ ’lngénier—le des eéqquipemencs

5.1.6. Schéma fonctionnel général du projet

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN

Figure 24 : Schéma fonctionnel du centre aquatique
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La Figure 24 : Schéma fonctionnel du centre aquatique présente le principe fonctionnel attendu pour cette
opération.

Le hall d’accueil général est I'espace vitrine de la future installation et doit, a ce titre, étre agréable, lumineux et
disposer d’un volume suffisant pour accueillir les différentes typologies d’usagers.

II est commun aux différentes parties de I'équipement et revet, de ce fait, une importance dans la
compréhension des flux et de desserte des espaces attenants. A ce titre, la signalétique devra étre intégrée a
I'ensemble du batiment et étre étudiée pour tout type de handicap : auditif, moteur, visuel, mental.

Lieu du premier contact entre la clientéle et I’équipement, cet espace doit etre accueillant et valorisant pour
I’équipement, tant au niveau du relationnel qu'en termes de confort des locaux.

Le hall d’accueil général doit répondre aux fonctions suivantes :

- Ladélivrance des droits d’entrées ;

- Le contrble et le comptage des entrées ;

- L'information des usagers ;

- Lasurveillance des acces vers les vestiaires publics, les vestiaires collectifs et les espaces extérieurs ;
- Le pré-nettoyage des chaussures avant et dans le hall ;

- Lavision panoramique des installations notamment un large lien visuel avec la halle des bassins ;

- L’accueil des accompagnants dans un espace convivial ;

- La mise en place d’un espace de vente de produits alimentaires et vestimentaires, en amont de la
validation des entrées ;

- Le stockage des poussettes et casques ;
- Le contrble des commandes électriques et dispositifs d’urgence.

Les liaisons fonctionnelles attendues :

- Une liaison contrdlée vers le local d’entretien par serrure ;

- Une liaison contrdlée vers I'espace administratif par carte et serrure ;

- Une liaison contrdlée et modulable vers la salle réunion / polyvalente ;

- Une liaison contrdlée vers 'espace vestiaires public par tripodes (+porte coulissante pour les PMR) ;
- Une liaison possible vers I'espace vestiaires collectifs par carte et serrure ;

- Une liaison visuelle vers la halle bassin ;

- Une liaison visuelle vers les espaces extérieures (parvis et stationnement) ;

- Une liaison vers les sanitaires;

- Une liaison vers I'espace gradins de la halle des bassins ;

- Une liaison visuelle vers I'espace poussettes, fauteuils et casques.

Pour faciliter les différents flux et limiter le temps d’attente, dans le respect des conditions de sécurité, le
contrdle d’acces permet de rejoindre directement les vestiaires sans avoir a repasser par la banque d’accueil.
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Le hall d’accueil général sera constitué des locaux suivants :

SAS (1.1):

Il permet de faire la transition entre le parvis et I'intérieur du batiment.
Il assurera les fonctions suivantes et disposera :

- D’un tapis brosse encastrable pour le nettoyage des chaussures ;
- De 2 doubles portes manuelles a grand trafic ;
- D’une grille de soufflage pour limiter les déperditions thermiques entre I'extérieur et le hall d’accueil.

Il devra étre facilement accessible pour les secours et les PMR.

La disposition de la banque d’accueil devra étre étudiée pour limiter I'arrivée d’air extérieure depuis le SAS vers
la banque d’accueil.

Hall (1.2):

Son architecture devra permettre d’accueillir deux classes en simultané sans empiéter sur la partie de I'espace
de convivialité pour éviter les risques d’encombrement et faciliter les circulations de maniére générale
(particulierement les évacuations si nécessaire).

L'organisation générale des lieux doit privilégier la perception de la zone de banque proprement dite et faciliter le
controle des flux d'utilisateurs vers les vestiaires de I’'espace aquatique.

Le hall comprendra dans son volume un espace de consigne visible depuis la banque d’accueil comprenant :
- 10 casiers (électroniques) destinés a recevoir les casques des utilisateurs de deux roues motorisés ;
- Un espace de stockage de poussettes avec lice de suspension et verrouillage individuel.

- Un espace de stockage, distinct du précédent, des fauteuils pour les PMR. Il donnera un accés vers
I'espace de déchaussage afin de pouvoir réaliser le transfert entre fauteuil « piscine » et le fauteuil
traditionnel dans la cabine dédiée de I'espace déchaussage.

Un espace de convivialité sera également judicieusement positionné dans le hall d’accueil et assurera une vue
vers la halle des bassins.

Espace de détente pour les accompagnants et les utilisateurs, il contribuera aux échanges. Une attention
particuliere sera portée a la scénographie du lieu. On pensera notamment aux projections d’images (type
mapping) permettant de valoriser I'espace sur différentes thématiques et projeter, par exemple des informations
de I’Agglopdle.

Il comprendra :

- Un écran destiné a I'animation et a l'information des usagers et visiteurs, grace a la diffusion de
programmes TV (musique, voyages...) ou de messages d’information (texte et vidéo) ;

L’objectif est de promouvoir les activités proposées dans le centre aquatique et au sein du territoire, et
de participer a I'ambiance de I'accueil ;

- Un écran permettant laffichage des températures des espaces et des bassins ainsi que les
performances énergétiques du batiment. Cet écran sera a la charge du mainteneur du groupement.

- Un espace convivial avec fauteuils, tables et mange-debouts. Les éléments techniques tels que le wi-fi
et espaces de recharges seront prévus ;

- Un espace pour 2 distributeurs : matériel piscine et alimentaire ;
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- Un petit espace proshop éventuellement pour la vente de matériels natatoire plus encombrants.

Banque d’accueil (1.3):

La banque d’accueil accueillera 2 postes. Menuisée, elle disposera de rangements intégrés fermant a clés et
I'ensemble des points électrique CFo CFa nécessaires aux fonctions et branchements du matériel informatique.
Le plan de travail permettra un travail a I'abri des regards et sera en conformité avec la réglementation PMR.

Intégrée dans le volume du hall d’accueil, son positionnement nodal est proscrit. Elle sera placée pour limiter
I'acces par le public et assurer un acces arriere vers la partie administrative qui accueillera une arriére caisse et
le local coffre.

La position de I'agent d’accueil devra lui permetire de remplir plusieurs réles simultanément :

- Accueil et informations des usagers ;

- Contréle des accés et des sorties des usagers de la piscine, notamment une visibilité sur le parvis ;

- Contrdle quantitatif des casiers - vestiaires disponibles, de la FMI ;

- Contrdle de la centrale de sécurité (report des voyants d'arrét d'urgence, ventilation, etc.) ;

- Communication avec la direction du complexe aquatique ;

- Contrdle des acces aux vestiaires avec une vue obligatoire vers les tripodes / barriéres a effacement
latéral. Le contrble d’acces sera composé d’au moins 3 unités y compris un accés PMR.

- Contrdle du hall.

Elle accueillera un espace arriére permettant de réaliser les décomptes de caisse. Il sera séparé de I’espace

caisse par une vitre sans teint a I'opposé de I'accés a la banque d’accueil et a proximité de la liaison avec le
bureau administratif de comptabilité.

Sanitaires publics (1.4):

Deux blocs sanitaires (H/F) accessibles aux PMR seront aménagés en liaison directe avec le hall d’accueil. lIs
seront utilisables par :

- Les usagers,

- Les visiteurs, y compris les enfants,

- Le personnel occasionnellement.

Le bloc homme comprendra :
-1 WC accessible aux personnes a mobilité réduite avec équipement adapté ;
- 1 urinoir;
- 1lavabo + miroir
- 1 séche main

Le bloc femmes comprendra :
-1 WC accessible aux personnes a mobilité réduite avec équipement adapté (porte rouleau maxi format),
brosse, réceptacle produits d’hygiénes)
- 1 lavabo + miroir
- 1 seche main

La conception encouragera fortement I'hygiene individuelle en assurant pour le personnel exploitant
d'indispensables facilités d'entretien.
On priviligiera les cloisons magonnées.
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Le local d’entretien (1.5)

Ce local est prévu pour le dépét du matériel d'entretien des espaces administratif et d’accueil.

Ses dimensions doivent permettre d'entreposer le matériel de maniére rationnelle:
- Balais d'aspiration ;
- Raclettes, balais, brosses ;
- Produits de nettoyage ;
-1 vidoir, ou a minima un point de puisage.

En raison de sa fonction de stockage de produits, toutes les dispositions seront en matiére de sécurité :
menuiseries coupe-feu, siphon et ventilation mécanique.

En relation directe avec le hall d’accueil et la banque d’accueil, les surfaces administratives créées accueilleront
notamment I'unité de gestion de I’équipement.

L'administration comprendra également une entrée extérieure séparée pour le personnel a I'équipement.
Il sera possible d'y inclure une liaison directe avec les espaces technique via une liaison verticale « isolée ».

Les différents locaux seront disposés selon un schéma rationnel et efficace assurant notamment les fonctions et
fonctionnalités suivantes :

- Le bureau de comptabilité-secrétariat sera directement accessible depuis la banque d’accueil mais
également depuis les circulations communes ;

- Le bureau de direction sera dire directement accessible depuis le bureau comptabilité mais également
depuis les circulations communes ;

- Les espaces de circulations pourront accueillir le matériel informatique type photocopieur (ex : alcove) ;

- Une circulation verticale est envisageable pour accéder directement au sous-sol technique. Dans cette
configuration, toutes les précautions seront prises pour limiter les désordres indirects causés par les
conditions climatiques du sous sol vers I'espace administratif (ex : humidité, émanations chlorées, etc).
On priviligiera ainsi un acces clos, ventilé et les matériaux en adéquation.

- Les vestiaires du personnel seront aménagés de sorte a assurer une liaison directe ou quasi directe vers
la halle des bassins.

Le bureau direction (2.1):

Le bureau aura un acces direct au bureau comptabilité-secretariat et un second accés direct vers les circulations
de I'espace administratif.

Ce bureau est destiné :
- Au responsable d’exploitation de I'établissement ;
- Alaréception de 3 visiteurs.

Il permettra d’accueillir :
- 1 poste de travail ;
- 1 table de réunion pour 4 personnes
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Il comprendra :
- Des rangements menuisés rationnels aux dimensions standards (profondeur 45 cm) ;
- Tous les dispositifs électriques nécessaires au branchement du matériel informatique ;

Il disposera d’un systéme de rafraichissement de I'air par climatisation.

Le bureau comptabilité - secrétariat (2.2) :

Le bureau aura un accés direct a la banque d’accueil et un second acces direct vers les circulations de I’espace
administratif. Une liaison avec le bureau de direction sera prévue.

Ce bureau est destiné :
- Au service en charge de la comptabilité, secrétariat et communication
- Au stockage des fonds de caisse dans un local coffre dédié.

Il permettra d’accueillir :
- 2 postes de travail ;
- Le serveur informatique dans un local spécifique climatisé ;
- Les commandes sécurité, sons et éclairages du batiment

Il comprendra :
- Des rangements menuisés rationnels aux dimensions standards (profondeur 45 cm) ;
- Tous les dispositifs électriques nécessaires au branchement du matériel informatique ;
- Lelocal coffre scellé au sol ou selon les exigences des assurances.

Il disposera d’un systéme de rafraichissement de I’air par climatisation.

Le local de stockage (2.3) :

Ce local est destiné & accueillir les archives et dossiers administratif nécessaire ainsi éventuellement qu’un
nécessaire de nettoyage a disposition des employés.
Il doit étre a proximité des bureaux.

I comprendra des rangements menuisés rationnels aux dimensions standards (profondeur 45 cm) ;

La salle modulable {pédagogique, réunion, animation (2.4)

Cette salle pourra accueillir jusqu’a 20 personnes :
- Les enfants pour I'animation et d’activités scolaires ou périscolaires (mercredis aprés-midi...) ;

- Les enfants pour I'organisation de cours si besoin ;

- Lesassociations (inscription, réunions, assemblée, etc) ;
- Les personnels de I’équipement ;

- Des visiteurs extérieurs.

Elle comprendra :
- Un espace de commandes du matériel informatique (branchement projection et son) ;

- Des rangements intégrés et fermant a clés (pour le personnel et deux associations) ;
- Un mur blanc pour la projection vidéo ;
- Des dispositifs électriques judicieusement répartis (zonage exigé).
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Des occultants seront prévus ainsi qu’un dispositif de rafraichissement de I’air.
Enfin, la salle bénéficiera sera équipé d’une double porte avec ouvrants de 90cm minimum ou porte a

galandade. Une configuration ouverte permetira ainsi une large ouverture vers le hall d’accueil pour
I'organisation d’évenements particuliers.

La salle de repos du personnel (2.5):

La salle de repos du personnel se doit &tre un espace convivial notamment pour les pauses déjeuners du
personnel.

Elle permettra d’accueilir jusqu’a 8 personnes simultanément.

La salle comprendra :
- Un office de 5 m2 avec :

= Les dispositifs électriques et sanitaires nécessaires aux matériels électroménagers
(réfrigérateur, microonde, plaque, etc : ces derniers étant hors présent marché)

= Desrangements intégrés ;
= Un évier double bac.
- Un espace pouvant accueillir tables et chaises pour 8 personnes ;
Son positionnement sera privilégié a proximité de :
- Des vestiaires du personnel ;

- De la salle de réunion de maniére a envisager une utilisation aisée de I'office depuis la salle de
réunion.

Une attention particuliére sera portée a la qualité d’hygiéne de cet espace.

Les vestiaires du personnel (2.6)

Dédiés au personnel, ils se composent d’un bloc femmes et un bloc hommes. Chacun est dimensionné pour
accueillir 6 personnes par vestiaire.
lIs seront situés de maniére a obtenir un accés direct ou quasi direct avec la halle des bassins.

Chaque vestiaire comprendra :
- Une cabine de douche accessible pour les PMR. On privilégiera les cloisons magonnées.
- 6 combinés casiers — bancs.
Chaque casier disposera d’un porte paquet en hauteur, et d’un casier verrouillable ;
- Des portants bien disposés pour le séchage des effets personnels ;
- Deux séche-cheveux par vestiaire.

Chague vestiaire sera verrouillable.

Les sanitaires du personnel (2.7)

Un bloc sanitaire hommes comportant 1WC (PMR) + 1 lavabo+ 1 urinoir+1 miroir sera a proximité du vestiaire
hommes.
Un bloc sanitaire femmes comportant 1WC (PMR) + 1 lavabo +1 miroir sera a proximité du vestiaire femmes.

Les sanitaires devront étre accessibles par tous les membres du personnel.
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Espace beauté et déchaussage (3.1):

L’espace "beauté" sera placé en "zone tampon" entre le hall d’accueil et la zone de vestiaires et devra
comprendre des seéche-cheveux, miroirs, coiffeuses ainsi qu’une cabine pour les PMR et les femmes.

Il correspond également a une zone de déchaussage munis de bancs avant I'accés aux cabines de déshabillage.
Il est accessible via le hall d’accueil et dessert a la fois les vestiaires collectifs et les vestiaires grand public.

Une zone de propreté sera positionnée avant chaque espace vestiaires pour un prénettoyage des pieds nus.
Deux zones de vestiaires seront identifiées : les vestiaires collectifs scolaires et les vestiaires grand public.

lls devront étre congus afin d’optimiser les flux :

- Pour les vestiaires collectifs, ils sont congus pour accueillir une classe par vestiaires (ou demi
classe par sexe). Leur conception permetira d’assurer un roulement entre classe montante et
classe descendante. Une cabine d’encadrant est prévu pour deux demi vestiaires. Cette cabine
devra impérativement avoir un acces unique sur les circulations et non pas dans les vestiaires. Sa
conception sera simple et ne pas étre isolée phoniquement des vestiaires collectifs (surveillance
indirecte).

- Pour les vestiaires grand public, la conception permettra de fermer certaines zones en cas de faible
affluence, et ce, afin de limiter le nettoyage.

Une liaison avec controle d’accés sera créée entre les vestiaires publics et collectifs de fagon a pouvoir
mutualiser les acces en cas de forte influence et ainsi, rationnaliser I'utilisation des espaces.

Dans tous les cas, les vestiaires devront refléter la convivialité, la sécurité et le confort. lls seront congus par
favoriser I'hygiéne avec une signalétique adaptée. lls seront bien entendu accessibles a tout public en situation
de handicap.

La conception sera simple en évitant les angles complexes et morts. Elle permettra une compréhension aisée du
circuit du baigneur : pieds chaussés > cabines > pieds nus > sanitaires > douches.

Les vestiaires publics (3.2)

Il s’agit d’'une zone vestiaire public avec cabines - casiers. Un parcours préférentiel hommes femmes sera a
envisager pour I’accés aux sanitaires et douches.

Il est destiné a I'habillage et au déshabillage du public, mais également lorsque I'utilisation des vestiaires
collectifs n'est pas jugée utile, ou est impossible, pour les scolaires ainsi que ...
- Les groupes de centres de loisirs
- Les activités (aquagym, 3eme age, bébés nageurs, cours collectifs, groupes pré-bac, école de
natation, pré et post-matemnité, autres...)
- Lesclubs et associations

Il apparait prioritaire de traiter I'ensemble de cet espace dans un esprit de «transparence » ; cela offrira une
convivialité accrue a cet espace qui est souvent traité comme une zone de passage transitoire; elle doit devenir a
part entiére, un univers agréable et fonctionnel, seul ou en famille.
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L'ouverture visuelle de cet espace offrira une garantie de controle et de sécurité. C'est également pour
['utilisateur la marque que « tout se voit », et que les conditions d'hygiéne, de sécurité, de bonne gestion, de
permanence et de qualité du service,

Pour permettre I'accueil de différentes catégories d’usagers en simultané en cas de fortes affluences, et pour
réduire le nettoyage des surfaces, I'accés depuis le hall d’accueil général vers les vestiaires collectifs sera
différencié de I'accés aux vestiaires public (sectorisation des espaces).

Cet espace accueillera :

21 cabines individuelles (dimensions standards) « double entrée » (=traversantes) et suspendues
afin d’assurer la distinction pieds nus / pieds chaussés et faciliter le nettoyage.

L'ensemble des cabines devront étre ajourées au niveau du bas des portes et parois afin de
faciliter I'entretien et la surveillance. Ces cabines devront pouvoir permetire de s’asseoir et de
suspendre les affaires personnelles des usagers (patéres) sans que cela géne la position assise.

3 cabines traversantes suspendues pour les personnes a mobilité réduite ;

3 cabines familiales traversantes suspendues ;

Un espace change bébé abrité des regards et judicieusement positionné & proximité des sanitaires /
douches ;

390 casiers individuels informatisés de type modulaire de différentes tailles : 130 grands casiers et
260 petits casiers. On privilégiera les socles béton pour la pose des casiers et un haut de structure
en pente vers I'utilisateur, minimisant ainsi le risque d’éléments oubliés. L’informatisation des
casiers se fera par bloc sectorisé afin d’éviter toute problématique simultanée sur I'ensemble des
casiers.

Les probléemes majeurs auxquels doit répondre sa conception et auxquels sont confrontés les exploitants de
centres aquatiques, sont de plusieurs ordres :

Vol

Vandalisme

Manque de confort et d'esthétique
Diminution de la fréquentation publique
Conditions de travail du personnel
Hygiéne

Les éléments d’ameublement des vestiaires seront de types compacts, non métalliques et conformes aux régles
de sécurité (dégondables depuis I'extérieur).

Les espaces devront étre facilement accessibles au nettoyage. Ainsi, les formes de pentes seront judicieusement
orientées vers les siphons et caniveaux. Ces évacuations seront placées sous les cabines souvent lieu
d’essorage des effets personnels des usagers.

Les vestiaires collectifs (3.3)

Les vestiaires collectifs sont a destination des :

Scolaires ;

Groupes de centres de loisirs ;

Clubs et associations éventuels ;

Public en période de forte affluence particulierement en période estivale.

Le dimensionnement a été réalisé en fonction des besoins de I’Agglopdle. lls doivent pouvoir accueillir 3 classes
simultanées (deux %2 classes / vestiaires) et 6 classes en roulement.L’ensemble comporte donc 6 vestiaires

différents.
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Chaque vestiaire comprendra :

Bancs, patéere et porte paquet en hauteur pour I'accueil de 30 personnes minimum (ou 2x 15
personnes) ;

La distance libre entre deux bancs paralléles sera d’au moins 1,50 m.

Une cabine de change pour les accompagnants entre 2 demi-vestiaires. Cette cabine disposera
d’un acces sur les circulations (non directement dans les vestiaires) mais sera compris dans le
volume global du vestiaire (pas d’isolement acoustique).

Une partie hommes et une partie femmes.

L’acces aux vestiaires collectifs se fera depuis le hall d’accueil.

La conception sera de type vestiaires traversant et permettra de créer une circulation« pieds chaussés » d’accés
aux vestiaires avec bancs, seche-cheveux et miroirs et pieds nus en sortie.

L’accés aux douches et au hall des bassins depuis les vestiaires collectifs se fera par une circulation « pieds

nus »,

Les portes d’accés peuvent étre fermées a clé, mais doivent &tre déverrouillables de I'extérieur (urgence).

Une attention particuliére sera portée a I’hygiéne des locaux par des formes de pentes adaptés vers les siphons
et une ventilation mécanique suffisante.
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Les sanitaires et douches (3.4 — 3.5)

Cet espace est commun entre les vestiaires publics et les vestiaires collectifs.

Ainsi, les circulations doivent mener obligatoirement les usagers dans les sanitaires puis dans les douches avant
d’accéder a la halle bassins.

Le positionnement de I'espace « douches » doit obliger I'usager & prendre une douche avant de se rendre sur les
plages. La signalétique sera judicieusement choisie et positionnée pour la pédagogie.

Les douches constituent une zone disposant d’un parcours séparé entre hommes et femmes
(cloisonnement) comprenant :
- 13 colonnes de douches (1x6 + 1x7) poussoirs a des hauteurs variées (notamment pour les
enfants) ;
Chaque colonne disposera d’un distributeur de produits ;
- 4 cabines individuelles dont 2 adaptées aux personnes a mobilité réduite (2 / sexe) ;
- Un espace abrité et muni de 15 patéres et étagéres, doit étre prévu afin de poser les serviettes,
brosses, peignoirs, etc.

Pour les sanitaires, on veillera a séparer les blocs hommes et femmes dans I'espace.

Le bloc hommes comprendra :

3 WC dont 1 accessible aux personnes a mobilité réduite avec équipement adapté ;
4 urinoirs ;

1 lavabos + miroir ;

1 séche main.

Le bloc femmes comprendra :
- 4 WC dont 1 accessible aux personnes a mobilité réduite avec équipement adapté (porte rouleau maxi
format), brosse, réceptacle produits d’hygiénes) ;
- 1 lavabos + miroir ;
-1 séche main.

On priviligiera les cloisons magonnées sinon les cabines suspendues.
L'ensemble de ces équipements sera congu pour encourager fortement I'hygiéne individuelle, en assurant pour
le personnel exploitant d'indispensables facilités d'entretien adaptées a la mécanisation.

Les siphons de sols seront judicieusement positionnés et les formes de pentes adaptées a la mécanisation.

Apres les douches, les usagers passeront par les pédiluves, équipés de douches, avant d’accéder a la halle des
bassins. Un passe plat sera prévu pour le passage des biens « secs » aprés les douches.

Le local rangement / entretien (3.6)

Ce local est prévu pour le dépdt du matériel d'entretien des vestiaires publics et collectifs.

Ses dimensions doivent permettre d'entreposer le matériel de maniére rationnelle:
- Balais d'aspiration ;
- Petit robot ;
- Raclettes, balais, brosses ;
- Produits de nettoyage ;
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-1 vidoir, ou @ minima un point de puisage.

En raison de sa fonction de stockage de produits, toutes les dispositions seront prises en matiere de sécurité :
menuiseries coupe-feu, siphon et ventilation mécanique.

Les gabarits et le tracé des accés, depuis ce local a I'ensemble des espaces publics, doivent prendre en compte
la manipulation quasi quotidienne d’objets encombrants.

La halle bassins sera directement accessible depuis la zone sanitaires/douches en passant par le(s) pédiluve(s).

Le bassin sportif de 25m x 15m (6 couloirs) soit 375 m2 (4.1) :

La réalisation d'un bassin sportif de 25 x 15 m (6 couloirs) permet de répondre aux besoins :
- Scolaires et péri-scolaires ;
- Du public (détente, pratique de la natation en loisir libre),
- Sportifs et associatifs ;
- D’apprentissage pour les cours particuliers ;
- D’activités particulierement sur la zone de plus faible profondeur.

Le bassin présentera les caractéristiques suivantes :
- Revétement : inox ou inox revétu

- Dimensions : 25 x 15 m, offrant 6 couloirs de nage, avec plots de départ du coté de la grande
profondeur, pour chaque couloir

- Profondeur de 2 métres fond plat.

Il est prévu une homologation pour le bassin, a la charge de I'équipe projet. L’équipe projet respectera
les prescriptions dimensionnelles de longueur, I'ancrage des plots et le marquage de la FFN pour la
natation course type C25-1-6.

La signalétique réglementaire sera appliquée.
Une couverture thermique est prévue. Sa conception devra intégrer un stockage sous les plots afin de réaliser les
maintenances sans vidange des bassins ou vidange partielle du coffrage dédié a la couverture.

Le bassin sera pourvu d’ancrages permettant de créer des lignes de 2m de largeur pour les scolaires (permet de
faire 7 lignes d'eau, tout en conservant les ancrages a 2,5m pour les lignes sportives). Des ancrages
transversaux seront aussi prévus tous les cing métres pour I'utilisation scolaire en bassin partagé.

Il est nécessaire de prévoir I'accessibilité aux personnes a mobilité réduite, par la pose d’ancrage en bord de
bassin permettant I'installation d’'une potence de mise a I'eau (compris dans le programme) ou d’un monte PMR

intégré au bassin.

La disposition du bassin sera réalisée dans le souci de ne pas multiplier les angles réglementaires de
surveillance des maitres-nageurs (1 poste).

L’éclairage zénithal au dessus de la surface est proscrit.
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Le bassin d’activités / apprentissage de 150 m? (4.2)

Ce bassin sera congu comme une zone polyvalente :

Dimension 10 x 15m environ ;
D’apprentissage pour les scolaires avec la possibilité d’intégration de 2 couloirs de nage sur 15 m;
D’activités avec I'organisation de sessions d’aquagym, aquajump, aquabike, standup, bébé nageur, etc ;

Ce bassin, support de multiples pratiques, constituera un pole essentiel du centre, et devra étre particulierement
attractif tout en évitant la multiplication des postes réglementaires de surveillance (1 poste).

Le bassin présentera les caractéristiques suivantes :

Dimension : 150m?;
Profondeur :

o 1,3m d’une dimension + 50m?2 soit environ une largeur de 5m

o 1 m d’une dimension + 502 m2 soit environ une largeur de 5m ;

o Pente maximum de 0,1m par metre.
Forme rectangulaire, libre de tout obstacle sera prévue pour les activités encadrées (nage et activités
aqua...).
Des ancrages seront prévus pour séparer les différentes profondeurs mais également pour créer des
lignes de 2m de largeur.
Revétement : inox ou inox revétu ;
Il sera prévu, pour I'accessibilité aux personnes a mobilité réduite ; des ancrages sur plages permettant
également la mise a I'eau par siége d’'immersion.

. Des ancrages transversaux seront aussi prévus pour la mise en place d’équipements pédagogiques ou ludiques
(structures gonflables ou autres).

L’espace ludo enfants de 60 m2 (4.3)

Cet espace sera créé sur sol souple sans profondeur. Il offrira de multiples possibilités de jeux et de découverte
de 1 a8 ans; il est disposé dans un espace de plage dédié.

Cet équipement sera :

Destiné aux jeunes enfants,
De forme libre,

Composé de jeux d'eau ludiques adaptés (6 a 8j jeux) dont le traitement scénographique devra
permettre une identification forte de cette zone spécifique. La conception des jeux devra assurer une
activité des usagers et non une passivité. Les ancrages et arrivées d’eau devront étre universels de
sorte a ce que plusieurs fournisseurs soient compatibles.

On privilégiera la mise en place de jeux de son et lumiéres. Pour des raisons acoustiques, des éléments
d’atténuation seront proposés (baffles, cloches, etc.).

Sans jardiniére coupant la vue depuis les plages afin d’améliorer la surveillance et éviter les chutes.

Cet espace disposera d’un traitement d’eau spécifique.



CQQ ’iﬁgéﬁiQFiE des équipemencs

Les plages intérieures (4.4.)

Les plages associées aux bassins permettront de circuler en toute sécurité :
- Vers les espaces vestiaires via le pédiluve ;
- Vers les espaces extérieurs via le pédiluve extérieur ;
- Vers les locaux annexes notamment pour le personnel.

Au-dela de leurs fonctions de circulation, les plages permettront :

Aux baigneurs, de longer et contourner intégralement les bassins ;

A deux classes (env. 50 pers.) de s'assoir pour écouter les instructions ;

La pratique d'activités complémentaires hors de I'eau ;

Aux maitres-nageurs, de surveiller I'ensemble des espaces dans de bonnes conditions.

Des séparations légéres pourront permetire de différencier les zones de bassins & la condition ol elles n’obligent
pas a la création de poste de surveillance supplémentaire.

En pourtour, des assises béton pourront &tre prévues pour I'enseignement scolaire. Elles sont généralement
utilisées en tant que grille de soufflage. Des assises seront notamment prévues le long de I'espace spectateurs
avec une lisse mobile permettant de moduler I'espace baigneurs / spectateurs.

Aussi, la conception de I'espace devra permettre I'intégration d’un espace de stockage de serviettes par de
petits casiers ouverts.

Les plages seront congues avec :
- Des goulottes de récupération des eaux de plages ;
- Des trappes de rangement des lignes d’eau permettant un stockage en sous-sol technique. Des
enrouleurs électriques seront prévus.

Les pédiluves (4.5)

La piscine disposera de plusieurs pédiluves ; a minima :
- Un pédilve a la sortie des vestiaires ;
- Un pédiluve au niveau de I'accés au solarium minéral extérieur ;
- Un pédiluve entre le solarium miniral et le solarium végétal extérieur.

lls constituent un passage obligatoire pour les baigneurs sortant des vestiaires et pour ceux revenant des
bassins :

- s permettront le passage des personnes a mobilité réduite ainsi que de I'ensemble des personnes
handicapées, quel que soit le handicap.

- lIs ne doivent pas pouvoir &tre enjambés (obligation d'y faire au moins trois pas), mais doivent permettre
a un fauteuil roulant de les franchir.

- Constitués de deux pentes de 5 % maximum chacune de chaque c6té d'une partie plane d'au moins 1m
soit une longueur d'au moins 5 m et une largeur de deux unités de passages soit 1,40 m minimum.

- lIs doivent étre donc congus de maniére & empécher tout contournement.

- lls disposeront de douches automatiques.

- Des passe-plats seront prévus en entrée/sortie de pédiluves.

Afin de limiter la consommation d’eau, la surface de ces pédiluves doit se limiter a la surface minimale
permettant les usages attendus.
L'équipe projet proposera également la possibilité de stockage et traitement des eaux de pédiluves pour une
utilisation en eaux sanitaires WC.
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Les gradins (4.6

Des gradins seront instalés au sein de la halle bassins. lls seront dispoés de maniére a offir la meilleur visibilité
sur I'ensemble de la halle en privilégiant le spectacle du bassin sportif. lls sont accessibles directement depuis le
hall d’accueil et équipés de garde corps mobiles selon la norme en vigueur. Les lisses permettront de moduler le
nombre de places baigneurs / spectateurs.

lls se composent de :

100 places assises ;

1 espace dédié a I'acceuil des PMR et notamment des fauteuils roulant (3 unités) au niveau des plages
et accessible via le hall d’accueil, depréférence sans avoir recours a un systeéme élévateur.

1 espace de sonorisation placé en tribune qui le cas échéant peut accueillir les arbitres (0,60 m et une
hauteur de 0,40 m).

Tous les locaux annexes sont directement accessibles depuis les plages de la halle des bassins.

Une infirmerie (5.1)

Le local infirmerie est destiné a la mise en ceuvre des premiers soins d'urgence et a I'attente des secours
extérieurs. Il est utilisé par les maitres-nageurs et les services de secours.

Ce local devra :

Etre proche des plages et des bassins pour que les blessés ou les personnes victimes de malaises
puissent y étre transportés rapidement afin d'y recevoir les premiers soins, puis éventuellement étre
brancardés vers I'ambulance.

Les manipulations et les transports doivent pouvoir s’effectuer aisément et rapidement sans qu’aucun
obstacle ne vienne les entraver.

Directement disposer d’'un acces extérieur pour les pompiers/ambulances. Il est recommandé de
positionner cet accés pompier a proximité de la cour de service.

[l accueillera :

Une table de soins (hors programme) ;

D’une armoire de premiers soins, fermée a clef (hors programme) ;
D’une liaison téléphonique directe avec le centre de secours ;

D’un espace office avec point d’eau.

L'espace est congu pour favoriser la relaxation, I'apaisement et I'hygiéne.

Local MNS (5.2

Espace réservé aux maitres-nageurs sauveteurs, il s’agit d’un lieu :

de surveillance et il doit donc disposer de larges vues vers les bassins ;

de communication avec I'accueil général et I'administration ;

de point d’information auprés des usagers ;

d'organisation du travail (plannings-emplois du temps)

de contrdle technique par le biais d'un pupitre permettant de commander certaines installations
(éclairage, sonorisation, jeux d’eau espace ludo enfants, ...). Les commandes d’urgence sont un
élément important dans la conception : coupure des pompes, chloration choc, etc.
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Il s’agit d’un espace de travail prévu pour 2 personnes donnant directement sur la halle des bassins avec :
- Bureau, chaises ;
- Espace de rangements des documents réglementaires et des plannings, etc ;
- Régie son et lumiére.

Suivant la conception proposée, I'équipe de maitrise pourra envisager la réalisation d'un poste / pupitre de
surveillance en surélévation directement depuis les plages des bassins.

Locaux stockage matériels (5.3) :

Les locaux de rangement sont destinés au stockage du matériel utilisé pour les activités pédagogiques et
d’animation.

Accessibles directement depuis les plages, leur conception sera simple :

- Un local de rangement de 50m? destiné au stockage du matériel d’animation de grandes dimensions
(type aquabike, planche paddle, cage d’écureuil, etc...) et matériel pédagogique : tapis, frites, bouées,
planches, etc.

Il peut étre envisagé de le séparer en 2 locaux distincts respectivement de 30 et 20 m2.
Compte tenu de I'encombrement du stockage, ce local disposera :

- D’un accés par portes coulissantes de 2 & 3 UP. Ces menuiseries pourront étre grillagées de maniére a
favoriser la ventilation du matériel stocké ;

- D’une hauteur sous plafond suffisante (min 3m) ;

- De point d’accroche pour suspendre le matériel humide ;

- De revétement étanche et solide avec des formes de pentes favorisant I’évacuation des eaux ;

- De points d’eau pour le ringage du matériel.

Les gabarits et le tracé des acces, depuis les plages a ce local, doivent prendre en compte la manipulation quasi
quotidienne d’objets encombrants.

Local club (5.4

Ce local a pour vocation le stockage de petit matériel dédié aux clubs. Il doit &tre accessibles directement depuis
les plages, leur conception sera simple.

Ce local disposera :

- D’un acces par portes coulissantes simple de 1 a 2 UP. Ces menuiseries pourront étre grillagées de
maniére a favoriser la ventilation du matériel ;

- D’une hauteur sous plafond suffisante (min 3m) ;

- De point d’accroche pour suspendre le matériel humide ;

- De revétement étanche et solide avec des formes de pentes favorisant I'évacuation des eaux ;

Les gabarits et le tracé des acceés, depuis les plages a ce local, doivent prendre en compte la manipulation
réguliére d’objets potentiellement encombrants.
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Local nettoyage (5.5)

Ce local est a destination du stockage du matériel d'entretien des bassins et plages.

D'acces direct depuis les plages, sa conception doit étre simple et permettre d'entreposer de maniére rationnelle
un matériel important : robots de nettoyage de bassins, balais d'aspiration, nettoyeur a haute pression, produits
de stockage, autolaveuse ; etc.

Il disposera d’une ou deux arrivées d’eau, d’un vidoir et des branchements nécessaires au fonctionnement du
matériel électrique.

Sa localisation devra assurer une desserte aisée de toute la halle des bassins.

Les gabarits et le tracé des acces, depuis les plages a I'ensemble de ce local, doivent prendre en compte la
manipulation quasi quotidienne d’objets encombrants.

Les locaux techniques seront de préférence envisagés en sous-sol. Dans le cas contraire, les galeries techniques
(en sous-sol) autour des bassins sont un minimum obligatoire. Une circulation verticale depuis I'espace
administratif est recommandée.

Les équipes sont tenues de concevoir et de réaliser I'ensemble des locaux et installations techniques
nécessaires au bon fonctionnement de la piscine (y compris ceux non mentionnés dans le présent programme et
que I'équipe projet estimerait pertinent au regard de la performance technique et énergétique du batiment).

Les locaux comprennent :
- Le local chlore (6.1) : il est envisagé une désinfection au chlore gazeux. Le local sera de préférence
situé directement a I'extérieur pour une ventilation naturelle et faciliter les manipulations des bouteilles.

- Le local de stockage des produits (6.2) comprendra un local acide et un local comprenant les floculants,
le thiosulfate ; etc. Ces locaux seront :
o Parfaitement ventilé naturellement si possible ;
o De préférence localisés directement a I'extérieur pour une ventilation naturelle ;
o Equipés de tous les dispositifs de rétention et alarmes de détection de fuites ;
o Facilement accessible pour le déchargement et les livraisons.

Un dépotage (avec raccordement extérieur) sera a envisager afin de limiter la manutention de bidons de
faibles volumes.

- Le local chaufferie (6.3) sera indépendant. Elle disposera de tous les dispositifs de récupération de
chaleur nécessaire. Le batiment ne sera pas équipé de plancher chauffant.

- Le TGBT (6.4) et armoires de répartition électrique seront isolés de toute atmosphére humide et chlorée.

- Un atelier (6.5) permettra la manutention et la réparation de petits éléments en local. Il sera situé a
proximité des vestiaires du personnel technique (6.13). Ce local pourra également étre le lieu de
stockage du petit matériel et d’outillage.

- La gestion technique centralisée (GTC) des équipements (6.6) sera disposée dans un espace
administratif avec un bureau en lien direct avec I'atelier. Un report GTC sera prévu vers le bureau de
direction dans I’espace administratif.
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Le local traitement d’air (6.7) : des centrales de traitement d’air thermodynamiques seront utilisées pour
le traitement de la halle bassins et des vestiaires. Tous les dispositifs de récupération de chaleur seront
mis en place.

La dimension de cet espace est une provision. Il s’agit ici d’offrir un espace souple et permettant de
circuler aisément.

Les bacs tampons (6.9) : au nombre de 2 minimum, ils seront strippés, ventilés mécaniquement,
facilement accessible par le personnels, carrelés. Chaque bassin disposera ainsi de sa propre bache.

Le local traitement et de filtration des eaux (6.10): les équipements et appareils nécessaires au
renouvellement de I'eau et a la désinfection de I'eau des bassins. Toutes les préconisations seront
proposées par I'équipe projet pour favoriser la performance énergétique et environnementale du centre.
La filtration sable sera privilégiée.

La dimension de cet espace est une provision. Il s’agit ici d’offrir un espace souple et permettant de
circuler aisément.

Le local de stockage des poubelles (6.12) permettant le tri sélectif, et I'installation de 3 containers de
grand volume. Il sera situé a proximité des espaces du RdC, de maniére a limiter la manipulation des
containers par le personnel.

Les galeries techniques (6.11) permettront une visite de tous les bassins. La largeur minimale hors tout
sera de 2m minimum. Elles seront également le lieu de stockage des réceptacles des lignes d’eau.

La dimension de cet espace est une provision. Il s’agit ici d’offrir un espace souple et permettant de
circuler aisément.

Les vestiaires du personnel technique (6.13) comprenant une partie hommes et une partie femmes.
Chacune d’entre elle disposera d’une cabine douche, sanitaire, lavabos et 3 combinés casiers-bancs.

Chaque local devra respecter les conditions de sécurité imposées par la réglementation en vigueur.

Les locaux techniques seront accessibles directement par I'extérieur par une rampe d’accés s'ils sont en sous-
sol, et éventuellement par I'intérieur par la création d’une circulation verticale située dans I'espace administratif.

La cours de service (8.2) sera accessible aux camions jusqu'a 19 tonnes et permettra aisément les manceuvres.

Dans une démarche prospective, I'équipe projet réfléchira a une conception des espaces technigues permettant
d’envisager des extensions et donc I'ajout de matériels techniques supplémentaires.
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Tous les réseaux, raccordement et sujétions pour la réalisation du projet sont a la charge de I’équipe projet.
L’offre comprend donc leurs codts.

Il est attendu :

La création d’un parvis minéral de 50m2 minimum devant I'entrée du centre et comprenant :
o La création d’un abri vélo abrité pour 15 vélos ;
o Le mobilier d’attente (bancs, poubelles, etc) ;
o Le mobilier de sécurité (bande de guidage, éclairage, bornes de protection, etc) ;
o Une casquette de protection pour I'attente des scolaires.

Un espace de stationnement véhicules Iégers de 80 places dont 2 places PMR minimum
Conformément au Décret n°® 2016-968 du 13 juillet 2016 et son Art. R. 111-14-3-1, 20 % des places
de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent étre congues
de maniére a pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou
hybride rechargeable, disposant d'un systéme de mesure permettant une facturation individuelle des
consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de cable ou des conduits sont installés a
partir du tableau général basse tension de fagon & pouvoir desservir au moins 20 % des places
destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés.

La création de 6 places réservées pour le personnel de I'établissement. Elles seront congues pour
accueillir ultérieurement des points de recharge électrique conformément au Décret n°® 2016-968
du 13 juillet 2016 et son Art. R. 111-14-3-1.

L’aménagement de 10 emplacements pour les deux roues motorisées.

L’aménagement d’un arrét de bus / dépose (parvis) sécurisée des scolaires et des centres de loisirs
devant I'entrée du bati. Un stationnement dédié de 2 places sera créé en supplément.

Une attention particuliére est demandée aux équipes quant a la gestion de conflits des flux piétons, véhicules
légers et lourds. Ce point concerne essentiellement le croisement entre les flux scolaires et les accés aux
locaux techniques en sous-sol ainsi que le parcours piétons entre le stationnement véhicules légers et I'entrée
de I’équipement.

Toutes les précautions seront prises pour éviter le stationnement sauvage. Des portiques réglables en hauteur
(acces technique) et bornes seront judicieusement positionnés pour limiter I'accés aux seuls usagers de
I’équipement.

Une réflexion globale est attendue de la part des équipes sur I'intégration du centre aquatique batis avec la rue
(transition paysageére, mise en valeur du batiment, accessibilité et visibilité des cheminements ; etc).

La signalétique et I'éclairage des espaces extérieurs est a la charge des équipes projet.
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Les espaces extérieurs constituent un élément indispensable a I'attractivité de I'équipement en période

estivale.

Concus pour offrir aux usagers, enfants et adultes, des compléments de détente, ils comporteront :

Un solarium minéral (8.3) de 300m2. Les matériaux utilisés devront éviter les surchauffes en été et
disposer d’un niveau de glissance compatible avec les centres aquatiques.

De pédiluves (8.10) seront judicieusement positionnés entre I'espace aquatique couvert et les plages
minérales extérieures a minima.

A l'instar des pédiluves de I’espace couverts :

o lIs permettront le passage des personnes a mobilité réduite ainsi que de I'ensemble des
personnes handicapées, quel que soit le handicap.

o lIs ne doivent pas pouvoir &tre enjambés (obligation d'y faire au moins trois pas), mais doivent
permettre & un fauteuil roulant de les franchir.

o Constitués de deux pentes de 5 % maximum chacune de chaque cdté d'une partie plane d'au
moins 1 m soit une longueur d'au moins 5 m et une largeur de deux unités de passages soit
1,40 m minimum.

o lIs doivent &tre donc congus de maniére a empécher tout contournement ;

o lIs disposeront de douches a détection. Des passe-plats seront disposés a proximité des
pédiluves pour transférer les effets personnels hors d’eau.

Des plages végétales (8.4) de 500 m2.
Elles seront congues pour offrir aux usagers des compléments de détente et de loisirs, et respecter les
attentes de chacun avec :

o Des zones de détente calmes ;
o Des zones de jeux libres.

Une attention particuliére sera a apporter a cet espace ; I'ensemble devra étre traité selon une
thématique que I'équipe projet proposera. L'agencement des espaces et I'aménagement paysager du
site devra participer a I'image générale du complexe.

Ainsi, parmi les éléments composant I’espace extérieur, sont prévus :

o Les gazons et plantations ;
o La mise en ceuvre des cldtures et portails nécessaires a la sécurisation du site ;

o La création d'un jardin détente paysagé comprenant I’ensemble des mobiliers et
aménagements: toiles tendus, tables, enrochement, talutage, végétalisation, (etc...) ;

o La création d’un jardin de plantes aromatiques ;

o L’aménagement d’un espace de jeux pédagogiques pour enfants sur la base par exemple des
sens, de la nature existante sur le site ;

o La mise en ceuvre de réservations électriques et sanitaires pour I'emplacement éventuel
d’une restauration temporaire. Cet emplacement sera identifié et sur sol stable.

Pour I'aménagement paysager du site, une attention particuliére sera portée a :
o La protection des vents dominants ;
o L’exposition solaire optimale ;
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La facilité de surveillance par les parents ;
o L'isolement visuel depuis I'extérieur de I'équipement (haies végétales) ;

o Aux choix des espéces vis-a-vis du climat et la facilité d’entretien et de la conformité aux
éléments d’urbanisme précédemment énoncés.

Un acces contrdlé sera envisagé pour les accompagnants permettant le passage depuis le parvis sans passer
par I’équipement. Cet accés sera utilisé de maniére trés ponctuelle.

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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6.PRESCRIPTIONS DEVELOPPEMENT DURABLE
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6.1. Présentation générale

Cette partie du Programme Technique Détaillé expose le programme environnemental du projet de construction
de la piscine de Gigean, qui s’inscrit dans une démarche de développement durable sans certification HQE®.

Cette démarche se base sur les 14 cibles de la démarche de certification NF HQE® Equipements sportifs —
Piscine de juillet 2012, dont le profil de performance retenu pour cette opération est détaillé ci-dessous :

Niveau de performance Cibles

ECO-GESTION Cible n°4 Gestion de |'énergie
ECO-GESTION Cible n°5 Gestion de |'eau
ECO-GESTION Cible n°7 Gestion de |'entretien et de la maintenance

ECO-CONSTRUCTION Cible n°1 Relation du batiment avec son
environnement immédiat
hoix intéaré ) R
ECO-CONSTRUCTION Cible n°2 Choix lntegrle cfes produits, sy.stemes et
procédés de construction
CONFORT Cible n°8 Confort hygrométrique
Performant - -
CONFORT Cible n°9 Confort acoustique
CONFORT / SANTE Ciblesn°llet 13 Confort olfactif et qualité sanitaire de |'air
SANTE Cible n°14 Qualité sanitaire de I'eau
ECO-CONSTRUCTION Cible n°3 Chantier a faible impact environnemental
Base
ECO-GESTION Cible n°6 Gestion des déchets d'activité
CONFORT Cible n°10 Confort visuel
SANTE Cible n°12 Qualité sanitaire des espaces

Figure 25 : Tableau de synthese du profil de performance environnemental attendu

Le site d'implantation du projet, les exigences du MOA et les contraintes identifiées dans I'analyse de site
fournie, nous incitent a classer les exigences environnementales suivantes :

Niveau Trés performant :

= lLa gestion de I'énergie: un des critéres prépondérants dans la consommation et le coiit
d’exploitation de la piscine,

= La gestion de I'eau: un deuxieme critere prépondérant dans la consommation et le colt
d’exploitation de la piscine,

= La gestion de I'entretien et de la maintenance : une gestion optimisée permet de réduire les
consommations et le colt d’exploitation de la piscine.

= Larelation du batiment avec son environnement (le positionnement du site par rapport aux réseaux
et ressources disponibles locales),

= Le choix des produits, systémes et procédés de construction,

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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= Le confort thermique (hygrométrique) : La nature des activités menées dans I'équipement requiert
des conditions de température et d’humidité adaptées. Il convient particuliérement de s'intéresser a la
maniére de satisfaire les conditions de confort thermique et de les maintenir,

= Le confort olfactif et la qualité de Iair : critéres spécifiques dus au traitement d’air et a sa qualité
(notamment les problémes de chloramines souvent rencontrés dans les piscines doivent étre traités
de maniére spécifique),

= La qualité de I’eau: criteres spécifiques dus au volume et au traitement de I'eau de piscine.

= Le chantier a faibles impact environnemental,
= La gestion des déchets d’activité,
= Le confort acoustique : maitrise de I‘acoustique externe et interne des différents locaux,

= Le confort visuel : I'éclairage naturel optimal est & optimiser dans les différents locaux sans entraver
la qualité de confort des locaux,

= |La qualité sanitaire des espaces.

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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6.2. Niveau Trés Performant
6.2.1. Cible n°4 : Gestion de I'énergie

Enjeux et objeclifs

L’énergie est un enjeu majeur sur ce projet. Sa gestion et la réduction des consommations énergétiques fait
partie des critéres qui seront jugés en phase d’analyse des offres.

Les objectifs de cette cible sont :

= de limiter I'utilisation d’énergie (exprimer sous la forme d’énergie primaire) durant I’exploitation
du batiment,

= de limiter les émissions de polluants (NOx, S02, ...) et de gaz a effets de serre (dioxyde de
carbone principalement),

= De réduire les frais d'exploitation tout au long de la durée de vie des batiments.

La réflexion sur la construction doit reposer sur les axes suivants :

= réduire les besoins énergétiques : chauffage, refroidissement, éclairage artificiel en optimisant la
conception des espaces (surisoler, récupération des apports solaires, valorisation de I'éclairage
naturel...),

= Utiliser des équipements techniques performants (zonage thermique,..),

= Favoriser I'utilisation d’énergies renouvelables

Les consommations maximales de I'ensemble ne devront pas dépasser :

= En Energie : 1750 kWhep/m2 de plan d’eau.an décomposés en :

O

O

O

O

Chauffage (hall bassins et locaux annexes)
Déshumidification

Production Eau chaude sanitaire
Réchauffage de I’'eau des bassins

= En Electricité : 1000 kWhep/m? de plan d’eau.an décomposés en :

O

Eclairage (bassins + locaux annexes)

o Auxiliaires (pompes, ventilateur...)

Exigences

Réduction de la demande énergétique par la conception architecturale

Afin de réduire au maximum les besoins énergétiques de la réhabilitation de la piscine, le projet devra étre
congu selon les principes de la conception bioclimatique. L’optimisation du parti architectural devient ainsi
le premier outil de réduction des besoins énergétiques du batiment.

Afin de réduire les déperditions, une isolation extérieure ou répartie pour traiter efficacement les ponts
thermiques et permettre des épaisseurs d’isolants importantes est favorable.

Les menuiseries extérieures seront positionnées dans le prolongement de I'isolant.

Il sera fourni un calcul des différents coefficients retenus avec une note de calcul thermique.

Les caractéristiques thermiques des parois devront satisfaire au minimum aux exigences ci-dessous :

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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Parois Up ou Uw (W/m2.K)
U des murs <0,16
U des toitures <0,14
U des planchers bas <0,20
U des parois des bassins <0,27
Uw (global) des menuiseries extérieures vitrées ;a:i’r?]ep:](;ur la hall bassin et < 1,2 pour le reste du

Améliorer I'aptitude du batiment a réduire ses besoins énergétiques en :

Orientant et dimensionnant les ouvertures de maniére a bénéficier des apports solaires en hiver, tout
en pouvant s’en protéger I'été (Favoriser une orientation Est/Ouest).

Favoriser la compacité du batiment grace a la volumétrie et a la disposition des locaux,

Améliorant la perméabilité a I'air de I'enveloppe. Le traitement précis de I’étanchéité a I'air concourt a
la pérennité du batiment, et participe au confort des occupants en supprimant les flux d’air parasites.
La perméabilité a I'air sera inférieure ou égale a 1,5 m3/h/m2 sous 4Pa. Des tests de perméabilité a
Iair du batiment seront obligatoirement & prévoir en cours de chantier afin de détecter les éventuelles
fuites (ainsi que les éventuelles actions correctives) et de respecter I'exigence cité précédemment de
perméabilité & Iair de I'enveloppe.

Réduction de la consommation d’énergie primaire

Le projet devra étre pensé dans une démarche de rationalisation des besoins en énergie. Pour cela des
dispositions particulieres sont a prévoir :

Mise en place d’un traitement d’eau performant (Cf. cible qualité sanitaire de I’eau) afin de réduire les
débits de renouvellements journaliers a la limite exigée par les autorités sanitaires, et donc la quantité
de chaleur consommée pour chauffer I'eau de renouvellement.

Metire en place des systemes de gestion et de régulation indépendants et réaliser un zonage
thermique du projet.

Metire en place le maximum de systémes de récupération d'énergie avec des rendements optimisés
("eau des bassins, les eaux des bacs tampons, les eaux de lavage des filtres, les eaux grises...)

Dimensionner les systémes sans surpuissance et en considérant les énergies récupérées.

Dimensionner les équipements de la filtration bassins en prenant en compte le volume global de
I’installation pour le dimensionnement (volume d’eau des bassins + bac tampon + canalisations + ...)

Mettre en place un calorifugeage trés performant sur tous les réseaux (une perte linéaire maximale de
7W/ml sera acceptée) systématiquement en local technique et hors volume chauffé.

Mettre en place des systémes de production de chaleur pour une mixité énergétique (solaire, PAC,
Chaudiére,...). Cette mixité énergétique sera a justifier par le Maitre d’ceuvre selon un bilan en colt
global et une étude de faisabilité. Les exemples suivants existants sont performants et pourront étre
proposés et étayés par le groupement :

o Déshumidification des vestiaires, douches et sanitaires au moyen d'une centra le de
traitement d'air double flux avec récupérateur de chaleur, contrblée par une régulation
humidité spécifique.

ROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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Préchauffer I'air neuf hygiénique et de déshumidification au moyen d'un récupérateur
enthalpique.

o Préchauffer les appoints d'eau des bassins au moyen de capteurs solaires non vitrés.

o Déshumidifier I'air du hall des bassins au moyen d'une pompe a chaleur électrique ou mieux
d'une machine a absorption & réchauffage indirect dont le bouilleur sera alimenté par les
chaudiéres gaz a condensation.

o Préchauffer I'air du hall des bassins, I'eau des bassins, y compris I'eau d'appoint, et |'eau
chaude des douches, au moyen de la chaleur de réjection d'une machine a absorption a
réchauffage indirect.

o Réchauffer I'air du hall des bassins, I'eau des bassins, y compris I'eau d'appoint, et l'eau
chaude des douches, au moyen de la sortie du bouilleur de la machine & absorption, de fagon
a revenir a la chaudiére a condensation a la plus basse température possible.

o Réchauffer I'air déshumidifié de fagon thermodynamique au moyen d'une batterie de
récupération de chaleur placée en amont de la ligne de déshumidification.

o Réchauffer I'air du hall des bassins, I'eau des bassins, y compris I'eau d'appoint, et l'eau
chaude des douches au moyen de chaudiéres gaz a condensation avec des émetteurs
alimentés uniquement par des vannes a trois voies raccordées en mélange et non en
décharge ou en répartition

o FEtc...
Réaliser un équilibrage des installations pour une répartition idoine des énergies.

Metire en place des systémes de régulation performants pour permettre I'adaptation des conditions
aux consignes par zone et la gestion économique des périodes d’inoccupation

Une analyse en colit global des installations sera a réaliser sur une période de 6 et 20 ans pour
justifier les procédés préconisés.

Le systeme de déshumidification devra travailler sur de I'air recyclé (indépendant de la météo) afin
d’éviter d’introduire de la vapeur d’eau et augmenter I’lhumidité lorsque le temps est humide

Réduction des consommations de refroidissement

Les zones administratives pourraient nécessiter un rafraichissement. Cet éventuel besoin de
rafraichissement devra étre évalué au travers de la simulation thermique dynamique a réaliser.

Il est important & notre sens de noter que des dispositions architecturales et techniques simples
(inertie, isolation, qualité des vitrages, protections solaires...) permettent de réduire sensiblement le
besoin de rafraichissement s'il existe (Cf. cible confort hygrothermique).

Par ailleurs, il est également important de noter que compte tenu des surfaces concernées (locaux
administratifs et locaux associatifs), I'enjeu environnemental est trés faible au regard du reste du
batiment.

Réduction des consommations d’éclairage

Valoriser I'éclairage naturel (cf. confort visuel)

Utiliser des équipements d’éclairage artificiel performants sur le projet et mettre en place des
systemes d’éclairage a haute performance et basse consommation dont les caractéristiques doivent
permettre d’atteindre un niveau d’éclairement suffisant et homogéne (I’homogénéité est source
d’économie), avec un rendu des couleurs satisfaisant. Les performances minimums d’efficacité
lumineuse sont de 80 Im/W. Les éclairages halogénes sont proscrits.

Les éclairages a LED seront a privilégier compte tenu de :
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O

O

O

O

Leur faible consommation électrique

Leur grande durée de vie.

Leur impact environnemental réduit

Leur remplacement et maintenance plus étendue

= Les valeurs de puissances d’éclairage des espaces ci-dessous seront visées :

O

O

O

Halle de bassins : 3 W/ m2,100 lux
Vestiaires : 4 W/ m2,100 lux
Hall d’accueil et locaux de I’administration : 3 W/ m2.100 [ux

= Larégulation sera adaptée aux espaces :

O

Commandes par détecteurs de présence pour les locaux a occupation discontinue, non
pourvus d'éclairage naturel,

Commande par multicapteur (détection de présence associée a cellule photoélectrique) pour
les locaux & occupation discontinue, pourvus d'éclairage naturel,

Commande par cellule photoélectrique pour les locaux a occupation continue, pourvus
d'éclairage naturel ;

Commandes par minuterie programmable pour les locaux techniques nécessitant une activité
de durée variable ;

Commandes par détecteurs de présence pour les locaux a occupation continue, non
accessibles au public ;

Régulation de I'éclairage du hall bassins en fonction de la luminosité par sonde avec
modulation de I'éclairage artificiel ;

Avoir recours a des détecteurs de présence pour mettre I'éclairage artificiel en service dans
les pieces a occupation épisodique ;

Utiliser des gradateurs de zone qui, en fonction de la lumiére percue, contrélent I'éclairage
artificiel dans les pieces profondes ne percevant un éclairage naturel qu'en certains endroits ;

= La centralisation des commandes d’éclairage se fera a dans I'espace administratif ou I'accueil et au
local MNS.

Réduction des consommations électriques des auxiligires

= Privilégier les systémes dissociant le chauffage de la ventilation afin de limiter les consommations
électriques de ventilation aux stricts besoins hygiéniques ;

= Mise en ceuvre des circulateurs a vitesse variable sur les réseaux de traitement de I’eau des bassins
(du chauffage) et de filtration ;

= Ventilateurs a débit variable en fonction de la température de base a fournir avec une limite basse
correspondant au taux de C02 ;

= Privilégier la Ventilation naturelle par free-cooling et rafraichissement nocturne ;

Simulation Thermique Dynamique

En plus des calculs réglementaires RT 2012 pour les locaux assujettis, des simulations thermiques dynamiques
seront réalisées en phase APS /APD/PRO et permettront de valider la stratégie d’optimisation des
consommations énergétiques et de choisir les solutions techniques pertinentes. Elles permettront également
I’expression des consommations en énergie primaire des postes détaillés ci-dessous :
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Relativement au batiment (en kWhep/an)

O

O

O

Chauffage

Refroidissement

Eclairage artificiel

Eau chaude sanitaire

Ventilation et traitement de I'air intérieur

Auxiliaires

Relativement aux bassins (en kWhep/an)

O

O

O

@)

O

Chauffage de 'eau
Traitement de I'eau
Eclairage des bassins
Déshumidification

Auxiliaires

Les logiciels utilisés pour ce calcul de simulation thermique dynamigque ne doivent pas étre un simple tableur.
A titre indicatif, cette simulation peut étre effectuée par I'un des logiciels (ou son équivalent) listés ci-dessous :

TRNSYS
CoDyBA

TAS

DesignBuilder

Virtual Environment

Etc.

Réduction des polluants

Plusieurs gaz contribuent au phénomene d'effet de serre : gaz carbonique (C02), méthane (CH4), oxyde nitreux
(N20), etc.. Dans le cadre de ce projet, une note de calcul des émissions de polluants (S02, C02, radioactif,
...) comparant différentes énergies et justifiant du choix du meilleur compromis au regard de C02 et des

objectifs environnementaux du maitre d'ouvrage sera a fournir.

RAMME TECHNIQUE DETAILLE

ON DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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6.2.2. Cible n°5 : Gestion de I'eau

Enjeux et objeclifs

Un des objectifs est de limiter les consommations et le gaspillage d’une ressource naturelle, en limitant
I'investissement lié a 'adduction d’eau du site. Les besoins en eau d’une piscine sont dus au :

= Renouvellement d’eau journalier des bassins
- Evaporation des bassins

- Renouvellement journalier réglementaire. Le renouvellement journalier est une obligation
réglementaire qui impose un renouvellement minimum de 30l/j.baigneur. Dans la pratique, ce
débit de renouvellement est rarement suffisant pour garantir la qualité des eaux. Cependant, dans
la volonté d’économies d’énergies et d’eau, la mise en place de traitement d’eau performant doit
permettre de réduire ce débit de renouvellement et étre compris entre 90 et 110 I/j.baigneur
max (avec prise en compte le renouvellement d’eau annuel des bassins)

= Renouvellement d’eau annuel des bassins. Le temps de remontée en température sera d’au moins
72h, cela évitant de mettre en ceuvre une puissance conséquente, ne servant qu’une fois par an.

= Renouvellement d’eau des pédiluves : réglementairement, I'eau des pédiluves doit &tre renouvelée par
de I'eau potable une fois par heure. De maniére classique, cette eau est prise sur le circuit de
traitement d'eau.

Il sera étudié la possibilité de stockage des eaux de pédiluves aprés traitement pour une utilisation
sanitaires.

= Besoins d’eau pour les usages sanitaires
= Lavage des filtres

= Lavages des plages

= Douches

= Arrosage des espaces extérieurs

Exigences

Une note de calcul permettra d’identifier les points suivants :
= |dentifier les équipements consommateurs d'eau potable pour les sanitaires (WC, urinoirs, douches,
lavabos, éviers) ;
= Evaluer les besoins annuels de référence de chaque équipement des sanitaires ;
= Evaluer les besoins annuels de référence pour les sanitaires ;

= Pour différents équipements, choisir des solutions hydro-économes adaptées (incluant le recours a
I'eau non potable) pour diminuer les besoins annuels d'eau des sanitaires ;

= Evaluer les besoins annuels du projet aprés réflexion sur I'économie d'eau potable.

Réduction de la consommation d’eau potable

Afin de réduire les différentes consommations d’eau, la maitrise d’ceuvre veillera a :

= Mettre en place des appareils sanitaires et des équipements économes :

- 3L/min pour les sanitaires et vestiaires dans le cadre de la restructuration (robinetterie hydro
économe temporisée ou a détection de temporisée et avec aérateur/brise jet).

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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- Douches a robinetterie temporisée a butée limiteuse de débit : 6 L/min.
- Chasses d’eau des sanitaires 3/6 L (double débit).

= Limiter I'évaporation de I’'eau des bassins

= Prévoir un systeme d’hydraulicité mixte.

= Améliorer le traitement d’eau :

o Réduire la quantité de chlore, voir a proposer un réactif plus performant pour la désinfection
de I'eau. Une note justificative sur le fonctionnement du traitement d’eau préconisée est
attendue (entretien, consommation, ...).

o Réduire les consommations liées aux lavages des filtres

Réutilisation des eaux grises

=  Envisager des dispositifs de récupération des eaux de renouvellement journalier comme :

o Se resservir de I'eau de lavage des filtres, aprés décantation, pour laver a nouveau d'autres
filtres le lendemain.

o Se servir de I'eau de lavage des filtres, aprés décantation, pour alimenter les WC.
o Se servir de I'eau de pluie, aprés I'avoir stockée, pour laver les filtres.

o Se servir de I'eau de lavage des filtres, aprés décantation et ultrafiltration, pour alimenter les
bassins via leurs bacs tampons.

Attention aux exigences réglementaires en cas de projet de réutilisation d’eau. Prévoir si nécessaire
des démarches pour autorisations de la DDASS.

= Envisager des dispositifs de récupération des eaux grises déchlorées et/ou eaux pluviales pour :
o lesWC
o les besoins d’entretien

L’objectif d’économie d’eau pour ces 2 postes devra s’élever a 50% d’eau potable.

= Privilégier des systémes qui fonctionnent au maximum en gravitaire afin d’éviter une consommation
électrique inutile.

Gestion des eaux pluviales et des rejets d’eau de I'équipement

= QOptimiser le couple rétention / infiltration en limitant le taux de surfaces imperméabilisées sur la
parcelle. Le batiment peut étre muni de toitures végétalisées, et les différentes possibilités de
traitement des espaces extérieurs, tels que les chemins, les plages ou les zones de stationnement
perméables (hors systéme type « evergreen ») seront étudiées dans la limite du budget défini. Une
étude de faisabilité sur I’infiltration devra étre menée.

= Des ouvrages de rétention des eaux pluviales peuvent étre prévus (noues plantées, ..). lls utiliseront au
maximum les caractéristiques naturelles du terrain. Une note de calcul précisera le volume de
rétention et/ou d’infiltration a4 mettre en place. Un plan de principe permettra d’apprécier le
fonctionnement de la rétention/infiltration.

= |’écoulement des eaux pluviales vers le ou les bassins de rétention devra pouvoir se faire
gravitairement.

= Envisager des dispositifs de récupération des eaux pluviales pour I'arrosage des espaces verts.
L’objectif d’économie d’eau pour I'arrosage des espaces verts (aménagements extérieurs) devra
s’élever a 50% d’eau potable.
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Rejets d’eau de I'équipement

Dans le cadre du projet, trois types de rejet sont identifiés sur le projet :

le rejet d’eaux usées
le rejet des eaux de pluie

le rejet des eaux de vidange des bassins

Les eaux pourront étre évacuées grace au raccordement sur le réseau séparatif d’assainissement auquel est
raccordé le site.

L’équipe projet identifiera les exutoires liés a chacun des réseaux d’eaux liés a chacune des activités de
baignade détaillées ci-dessous et réaliser une étude de faisabilité concernant le traitement et le recyclage
d’une partie de ces eaux :

eaux usees ;

eaux de rejet des pédiluves ;
eaux de rejet des bassins ;
eaux de lavage des filtres ;
eaux de ringage des filires ;

eaux de vidange ;

Si I'eau est rejetée sur le réseau, une bache de stockage et déchloration sera a mettre en place. Elle permettra
d’une part de réduire le risque de dépassement du seuil maxi de chlore libre admissible dans le réseau d’eaux
usées, et d’'autre part, le volume de la bache sera suffisant pour limiter et linéariser le débit de rejet. Par
ailleurs, une récupération de chaleur contenue dans les rejets peut étre envisagée dans la bache.

Le rejet de I'eau de vidanges et de renouvellement d’eau journalier ne peut étre réalisé dans le milieu naturel.

ROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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Enjeux et objeclifs

L’objectif est ici de maintenir la pérennité du projet, et notamment de garantir dans la durée les efforts
accomplis sur les autres cibles environnementales. Les enjeux de cette cible sont de :

= Controler et suivre les performances des installations

=  Faciliter les opérations de maintenance

= Favoriser I'accessibilité pour garantir le nettoyage, et I'entretien de I'ouvrage
=  Garantir des performances techniques (Eau, Energie,...)

Exigences

= Mise en place d'un systtme de GTB permettent au gestionnaire de contrbler les dérives de
fonctionnement (archivages des consommations, nombres d’entrées, alarmes,...). L’analyse
fonctionnelle des systémes techniques sera a fournir.

= Mise en place de régulation par zone pour modulations de différentes températures de consignes

= Les équipements construits devront étre simples d’utilisation et de conception pour faciliter le
diagnostic et les réparations (disponibilité des piéces a changer, plans et des documents techniques
dans les locaux techniques, mise au point des installations avant réception de celles-ci, modalités
d’exploitation fournit a la réception). Un plan de formation sera a fournir.

= Un contrble permanent des installations sera mis en place avec un plan de comptage pertinent. Cette
architecture de comptage sera a fournir.

= Les différents réseaux seront clairement étiquetés (couleurs conventionnelles).

= Les équipements sanitaires seront robustes et démontables facilement pour faciliter la désinfection et
le nettoyage.

= Afin de garantir I'efficacité des procédés de gestion technique et de maintenance, le projet devra
prendre en compte les points suivants :

o Locaux techniques largement dimensionnés
o Accessibilité des matériels et des équipements

o L’accés aux locaux techniques, dépdts et locaux d’entretien se fera si possible de plain-pied
et sans seuil et/ ou ils seront également accessibles par rampe pour les véhicules.

o Mise en place de dispositifs de sécurité pour les travaux de ménage en hauteur (anneaux,
passerelles munies de garde-corps ou autres)

o Privilégier les matériaux autonettoyants pour les fagades
o Privilégier des systémes facilement démontables

o Les appareils sanitaires et les bancs des vestiaires seront fixés au mur et ne comporteront
pas de piétement, sauf les bancs situés au centre des vestiaires qui disposeront d’appuis
filants avec plinthes.

o Eviter les équipements scellés ou encastrés

= Conception des locaux techniques et des réseaux qui permet, pour réparation entretien et
maintenance, une intervention facile et sans géne pour les occupants

= Les matériaux mis en ceuvre pour les facades dans les parties basses de I'édifice (sur la hauteur du
rez-de-chaussée) résisteront aux chocs et dégradations divers :

o Application de produits anti-graffitis sur les parties basses des parements extérieurs.



CGQ ’imgéﬂ@rie des équipemencs

o Les baies vitrées accessibles depuis I'extérieur seront prévues en verre feuilleté.

o Afin de limiter I'accés aux fagades les concepteurs auront recours a la mise en ceuvre de
bandes végétalisées (haies d’épineux par exemple).
= Les matériaux utilisés dans les circulations devront permettre un entretien aisé et devront assurer une
durabilité excellente dans le temps (résistance a I'usure).

= Les faux-plafonds seront obligatoirement démontables et remontables facilement dans les zones
comportant des réseaux dans le plénum entre faux-plafond et toiture (ou plancher supérieur), sauf
dans les sanitaires publics et dans les vestiaires collectifs.

Enjeux et objectifs

Réussir & établir une relation harmonieuse entre le batiment et son environnement immédiat tient dans le
dialogue que I’équipe projet aura su engager avec le site.

Ce dialogue doit permettre a la fois de conférer au batiment les aptitudes a tirer profit des avantages et des
contraintes du site (voir analyse de site), et de lui donner le sens et I'image dont il doit &tre porteur.

Les enjeux et objectifs d'une telle entreprise sont multiples :
= La construction doit exploiter au mieux les atouts de son environnement immédiat (architecture

bioclimatique) tout en maftrisant les contraintes.

= Les caractéristiques du site sont amenées a participer a la création d'un cadre de vie agréable sur la
parcelle (espaces verts, ambiances visuelle, acoustique et climatique satisfaisante,...)

= Le batiment et les activités qui lui sont rattachées devront respecter les environnements naturel,
humain, urbain, et organisationnel (collectivités territoriales) dans lesquels ils viennent s'imposer
(respect des riverains et gestion du territoire)

Les équipes projets devront mettre tout en ceuvre pour créer une harmonie réciproque entre les
caractéristiques environnementales liées au site et aux riverains, et les dispositions prévues par I'architecture,
en fonction des contraintes du projet (aspects fonctionnels, techniques et économiques).

Exigences

= |mplanter la construction en fonction des atouts et des contraintes du site : orientation,
ensoleillement, bruits, vents, qualité des espaces extérieurs, riverains.

= Protéger les espaces des effets néfastes du vent, de la pluie et du soleil tout en profitant de leurs
avantages.

o Protection au vent : positionnement du batiment, mise en place d’écrans ;
o Protection a la pluie : traitement des entrées et des facades exposées, ;

o Implantation des espaces pour récupérer un maximum d’'apports solaires gratuits en hiver
tout en créant des espaces ombragés pour la période estivale. Un Héliodon sera a fournir
pour caractériser les exigences du projet ;

o Intégrer un dispositif de gestion des eaux pluviales (rétention, infiltration, réutilisation, ...). (cf
Cible Gestion de I'Eau)

o Adapter la réponse paysageére aux contraintes du site.
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= Optimiser les accés et gérer les flux (ex : Optimisant I'accés aux zones de déchets et de livraisons).
Un descriptif sur la gestion des flux est attendue.
= Assurer des espaces sains et des vues agréables en :

o Végétalisant les espaces extérieurs. Un plan de repérage de matériau & mettre en ceuvre par
typologie de surfaces sera a fournir.

o Intégrant une réflexion sur le choix des espéces végétales : non allergénes, non toxique,
non invasives, complémentaires entre elles et adaptées aux spécificités locales (climat du
sud de la France, terre, proximité de la mer...). Une note sur les choix des essences
végétales sera a transmettre.

o Optimisant I'éclairage extérieur pour éviter la création de pollution lumineuse pour les
riverains et assurer un niveau d’éclairement réglementaire. Une étude d’éclairage extérieur
précisant les dispositions (type d’éclairage, ...) étayera cette exigence.

= Gérer le risque sanitaire généré par le projet vis-a-vis du voisinage en :
o ldentifiant ces risques (stockage des déchets, stockage des produits dangereuy, ...)

o Aménageant la parcelle dans le but de limiter ces risques (positionnement des zones des
déchets, des rejets d’air vicié et des zones de livraison hors des vents dominants)

o Prévoyant un cheminement adapté pour les produits dangereux (liés au traitement d’eau,...)
= Assurer le droit au calme aux riverains

o Traitement des sources de bruits extérieurs : zones d’accés entrée/sortie, zones de
livraisons et de déchets.

o Réduire les bruits produits par les équipements et les activités du batiment (locaux émetteurs
de bruits dus aux activités) (voir chapitre confort acoustique).

ROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTR ON DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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.2. Cible n°2 : Choix intégré des produits, systemes et procédés de construction

Enjeux et objeclifs

Le choix des matériaux est lié au contexte physique de I'implantation urbaine du site et aux particularités du
batiment. Il devra étre anticipé les nuisances liées a une zone humide intérieure (bonnes dispositions au
vieillissement et au nettoyage).

Ainsi, les différents enjeux de cette cible peuvent se décomposer comme suit :

= Choix constructifs pour la durabilité et I'adaptabilité de la construction
o Adapter les choix constructifs a la durée de vie souhaitée de I'ouvrage.
o Réfléchir sur I'adaptabilité de I'ouvrage dans le temps

o Choisir des produits, systémes intégrant aux problématiques liées aux piscines: bon
comportement dans les milieux humides.

o Choisir des produits, systemes dont les caractéristiques sont vérifiées. Cette exigence est a
définir aux niveaux des cahiers des charges de consultation des entreprises.

= Choix constructifs pour la facilité d’entretien de I'ouvrage :
o Assurer la facilité d’accés pour I'entretien du bati,
o Choisir des produits faciles a entretenir.
= Choix des produits de construction afin de limiter leurs impacts :
o Choisir les produits pour limiter les impacts environnementaux,
o Choisir les produits pour limiter les impacts sur la santé.

Exigences

= S’assurer que les durées de vie des produits, systemes et procédés du gros ceuvre et du second
ceuvre choisis correspondent a la durée de vie de I'ouvrage, estimée a 50 ans, dans le but de limiter
les renouvellements et gros travaux. Les fiches techniques des matériaux de construction préconisés
seront fournies et préciseront leur durée de vie estimative.

= Les garanties des constructeurs sur les équipements techniques a intégrer dans les marchés travaux
seront a minima de :

o 10 ans sur les chaudiéres et les filtres,
o 5anssur CTA
o 7 ans sur les installations sanitaires, radiateurs et ballons,

o 5 ans pour robinetteries, ventilateurs, ascenseurs, échangeurs, pompes et circulateurs et
systemes thermodynamiques

o 5 ans pour Traitement d’eau
o 2 ans pour tous les autres composants techniques.

= |l est proscrit d’utiliser des matériaux d’isolation thermique non hygroscopiques, leur résistivité
thermique devra permettre d’étre inférieure au point de rosée (environ 23°C).

» Les procédés et matériaux mis en place devront permetire de se prémunir des risques de
condensation.

= Toutes les parties métalliques devront résister a la corrosion et étre traitées en conséquence.

= Faciliter I'acces a tous les équipements et a tous les éléments du bati : vitrages, fagades, toitures,
protections solaires, éléments acoustiques, revétements intérieurs, ...

ROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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o Les travaux de ménage en hauteur (entretien de verriéres ou d’appareils d’éclairage) seront
facilités par la disposition de dispositifs de sécurité.

o Tous les équipements pouvant faire I'objet d’'une maintenance préventive ou curative devront
comporter des cheminements d’acces et des possibilités d’intervention, installés a demeure.
Les acces a ces équipements devront &tre protégés vis-a-vis des agressions du public.

o Les fréquences, le type d’intervention et le type d’accés sera précisé pour chague
équipement (revétement intérieur, équipements techniques, ...) (Cf. Cible Gestion de
I’entretien et de la maintenance).

= Privilégier les matériaux disposant de I'Ecolabel européen ou du label Ange Bleu ou du label NF
Environnement (pour les peintures et vernis), de la norme AgBB (pour les revétements de sol) ou
équivalents.

= Privilégier les bois durables ne nécessitant pas de traitement chimique, ni d’entretien. Le volume de
bois a mettre en place dans la construction sera justifié a I’aide d’une note de calcul.

=  Privilégier les isolants naturels en garantissant leur adéquation avec I'ambiance humide d’une piscine.

= Privilégier des produits de provenance régionale afin de limiter le transport nécessaire a leur
acheminement sur le site.

= Les indicateurs d’impact environnementaux (COV, formaldéhyde,...) des équipements mis en place
seront a fournir pour validation

ROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN



CGQ ’iﬁgémi@r‘ie des équipemencs
6.3.3. Cible n°8 : Confort hygrothermique

Enjeux et objectifs

Assurer un bon niveau de confort hygrothermique consiste globalement & maitriser les niveaux et les gradients
de température, le taux d’humidité et I'effet de paroi froide dans chaque local en fonction de son type d’activité
et de son taux d’occupation.

La qualité de I'enveloppe du batiment permettra de répondre & cet objectif mais aussi a garantir au public un
confort et un bien étre pour effectuer les activités proposées toute I'année. La qualité paysagére du site et la
présence de cours d’eau (atmosphére plus humide) sont des atouts formidables a intégrer dans la conception
pour le confort estival.

Les objectifs principaux seront donc :
= Maintenir des conditions de confort satisfaisantes pour tous les utilisateurs : baigneurs mouillés,
baigneurs secs, et personnes vétues dans le hall bassins
= Eviter les courants d’air
= Eviter les surchauffes en période estivale dans les locaux.

La figure suivante indique les zones de confort des différents utilisateurs. La régulation en température et en
humidité permet de satisfaire a ce premier point.

Zones de confort selon les caractéristiques de I'air
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(Guide technique des piscines publiques - 2003 réalisé par Electricité de France (EDF), |'association
des Ingénieurs Territoriaux de France (AITF) et I'association des Techniciens supérieurs Territoriaux
de France (ATTF)).

Figure 26 : Zones de confort pour les différents utilisateurs

On cherchera a assurer ce confort aussi bien en été qu’en hiver ou en mi-saison, en privilégiant au maximum
les solutions passives et en maitrisant la régulation des équipements. Il s'agit ainsi de trouver un compromis en
se protégeant des surchauffes en été tout en profitant des apports solaires gratuits en hiver et d’éviter le
recours a la climatisation (notamment pour les locaux administratifs). La conception architecturale est
particulierement déterminante vis-a-vis du confort thermique d'hiver a mi-saison et d'été. La disposition des
locaux devra permettre de regrouper les zones ayant des besoins hygrothermiques identiques en été et en
hiver : zonage thermique.
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Exigences

Organisation spatiale des espaces en fonction de la conception du béatiment, de leurs besoins
hygrothermiques et des logiques de programmation/régulation devra étre mise en place. La
mitoyenneté de zones thermiques non cohérentes sera évitée.

Dans tous les locaux, les conditions de confort hygrothermique seront réalisées en utilisant au
maximum des solutions passives, sans climatisation ni rafraichissement.

Des dispositions devront étre prises pour gérer les pics de fraicheur et de chaleur dans les espaces
sensibles a I'inconfort. Les espaces sont a définir (fagades exposées, locaux avec de larges baies
vitrées).

Afin d’éviter les effets de paroi froide en hiver, les vitrages seront a isolation tres renforcée (Ug < 1,1
W/m2.K).

Fournir une analyse fonctionnelle de la GTB définissant les températures / Hygrométries de consignes
de chaque espace.

Avoir recours a une régulation d'humidité spécifique plutdt que d'humidité relative. La sonde de
régulation, sera située de préférence sur la reprise d’air aprés le préfiltre.

Halle Bassins

Si des baies vitrées sont envisagées, les facteurs solaires des baies devront étre :
- S$<0,55 pour les baies orientées Est, Sud et Ouest ;

- §<0,65 pour les baies orientées Nord ;

- §<0,25 pour les baies horizontales ;

Ces protections solaires ne devront pas porter préjudice a la possibilité de récupération des apports
solaires, de début septembre a début juin

I sera favorisée une orientation Est/Ouest pour valoriser les apports solaires ;

Des dispositions constructives et techniques permettant une ventilation naturelle traversante (avec
ouvrants bas et hauts) en journée, dés I'apparition de surchauffes, seront mises en ceuvre afin
d’assurer une température intérieure au plus égale a la température, le tout sera géré par la GTC.

La diffusion d’air sera en général réalisée devant les parois froides.

Autre locaux

Pour les espaces soumis a la réglementation a la RT 2012 la température sera telle que :
Tic <Tic réf
Tous les locaux a occupation prolongée devront disposer d’une ouverture sur I'extérieur.

Une inertie au moins moyenne (au sens de la RT) sera recherchée par un accés maximum a la
structure béton (absence de faux plafond, isolation par I’'extérieur).

Dans toutes les zones séches (accueil, locaux administratifs), un niveau de confort minimum doit étre
obtenu en dehors de tout systéme actif de climatisation ou de rafraichissement.

Tous les vitrages verticaux (d’inclinaison supérieure a 60°) seront équipés de protections solaires
extérieures efficaces (FS=0,25 pour toutes les orientations excepté le nord ol FS=0,45).

Au travers d’une simulation thermique dynamique menée dans les différentes phases (APS, APD, PRO, EXE),
I’équipe projet devra vérifier le niveau de confort atteint dans les espaces humides a occupation prolongée non
soumis a la réglementation thermique._Le couple Température résultante / Hygrométrie ne devra pas
dépasser la zone de confort plus de 3% du temps annuel d’occupation.
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6.3.4. Cible n°9 ; Confort acoustique

Enjeux et objeclifs

Dans le cadre de ce projet, les enjeux sont ici de plusieurs ordres :

= Garantir un niveau sonore permettant une bonne écoute et compréhension a l'intérieur des pieces ;

= |soler, par des dispositions architecturales puis des procédés techniques, les piéces de travail des
nuisances sonores produites a I'extérieur et a I'intérieur du batiment (équipements et impacts...) ;

Exigences

= Une étude acoustique générale devra étre menée a toutes les phases du projet, afin de satisfaire aux
exigences réglementaires et aux objectifs de qualité. La présence d’un bureau d’études acoustique
compétent est indispensable.

= La réglementation acoustique en vigueur & la date de signature des marchés devra étre prise en
compte.

= Se référer aux exigences explicitées dans les spécifications générales techniques.
= Des mesures acoustiques seront prises au cours des essais et en cours de fonctionnement.

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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Enjeux et objeclifs

Le confort olfactif et la qualité sanitaire de I'air peuvent globalement &tre définis comme suit :

Permettre d'éviter I'afflux d'odeurs considérées comme fortes ou désagréables ;
Se prémunir de la pollution de I'air extérieur ;
Se prémunir de la pollution de I'air intérieur ; notamment causée par les chloramines.

Ces cibles ayant I'efficacité de la ventilation en commun sont ici traitées ensemble.

Exigences

Les débits hygiéniques d’air neuf, dans I'ensemble des locaux autres que la piscine, qu’ils soient
réalisés mécaniquement ou naturellement, ne seront pas inférieurs a 30 m3/h par pers.

Tous les espaces recevant du public ou des postes de travail devront disposer d’un accés direct a I'air
extérieur pour permettre une ventilation naturelle.

Prendre des dispositions a la suite d’une étude permettant d’obtenir les débits d’air neufs nécessaires
pour la halle bassins et respectant :

o le Réglement Sanitaire Départemental et au Code du Travail ;
o les spécificités de I'équipement (activités, équipements particuliers, mouvements d’eau) ;

o I'évacuation possible des composés organochlorés présents dans I'air (une valeur maximale
de 0,2ppm sur 15minutes est attendue ;

o le maintien de la température de I'air et le taux d’humidité relative recherchés ;
o la mise en place d’une procédure de réception de I'installation aéraulique ;

o Idéalement, le soufflage d’air aura lieu sur 3 c6tés et I'extraction d’air sur le 4éme de fagon a
déplacer efficacement les tri-chloramines et le CO2 jusqu'aux points d’extraction.

Les débits d’air pourront étre asservis en fonction de I'activité dans les bassins et de la fréquentation
instantanée de la halle bassins.

Prévoir une Iégére surpression du hall des bassins pour éviter que I'air sec des vestiaires et sanitaires
ne perturbe la régulation d’humidité spécifique.

Prévoir que I'air vicié et chloré soit rejeté en toiture.

Prévoir que I'air neuf soit pris @ 7 m du sol et non en cour anglaise ou a proximité du stockage de
chlore ou autre local polluant
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Enjeux et objeclifs

Dans le cadre de la construction, la maitrise de la qualité de I'eau indispensable pour préserver la santé et le
confort des usagers de la piscine, mais également pour préserver les milieux naturels dans lesquels sont
rejetées les eaux de bassins.

Deux problématiques sont liées a la maitrise de la qualité de I'eau :

Qualité de I'eau chaude sanitaire
Qualité de I'eau de baignade

Exigences

Qualité de fonctionnement de I'installation et de conception du réseau intérieur - EAU DES BASSINS

Mettre en ceuvre des dispositifs pour éviter les dépots de pollution dans les eaux des bassins et pour
optimiser la circulation de I'eau dans le bassin, ...)

Mettre en ceuvre des dispositifs pour faciliter I'évacuation des pollutions de I'eau des bassins.

Réaliser un test de coloration avant la réception du batiment pour vérifier I’homogénéité de la
circulation de I'eau dans les bassins suivant la norme NF EN 15-288-2.

Réaliser un test de vérification des systémes d’eau.
Réaliser un test d’efficacité de filtration et de floculation.

L’équipe projet réfléchira a des dispositions allant au-dela du simple respect réglementaire, dans une
note a fournir, pour limiter la pollution importée par les baigneurs dans les bassins :

o Traitement de désinfection complémentaire,
o Signalétique de consignes aux baigneurs avant le bain
o Mise a disposition de savons
o Bracelets électroniques connectés, ...
Le traitement de base (assuré par des filtres), peut étre amélioré par les techniques suivantes :
o Traitement UV
o Traitement Ozone

o Ces solutions techniques ne sont pas équivalentes en colt d’investissement, colt de
fonctionnement et performance. L'équipe projet pourra proposer la solution la plus adéquate
au regard du projet et de I’enveloppe d’investissement prévue. S’ils sont prévus par I'équipe
projet, elles devront étre chiffrées et décrites en variante.

La solution filtre a sable simple classique est a proscrire.

Afin de garantir les performances de traitement du réseau d’eau intérieur, celui-ci devra intégrer :
o des tubes témoins sur les départs d’EFS et d’ECS ainsi que sur le retour d’ECS ;
o unrobinet de prélévement flambable en aval de ces tubes témoins.

o unrobinet de prélévement flambable en amont et aval du traitement d’eau.
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Maitrise de la température dans le réseau intérieur

En fonction des usages de I'eau, les températures projetées aux différents points de puisage de I'ouvrage
devront étre identifiées et reportées sur une cartographie des points de puisage.

Garantir une température a 55°C en tout point des systémes de distribution d’ECS et une vitesse
supérieure a 0.20 m/s dans tous les retours de boucles. Les exigences du DTU 60.11 en vigueur
seront respectées.

Les réseaux EFS et ECS seront calorifugés indépendamment.
Les moyens de traitement contre la légionnelle peuvent étre :
o le choc thermique ;
o le découplage hydraulique des réseaux ;
o mitigeurs au plus prés des points d’utilisation en limitant leur nombre
o des réseaux de bouclage isolés en cuivre ;

o stockage de I'ECS solaire (si solution technique proposée) découplé hydrauliquement du
réseau de distribution d’ECS ;

o Ces solutions ne sont pas neutres du point de vue de la performance énergétique.

Maitrise des traitements de I'eau de bassin

La filiére de traitement d'eau doit &tre suffisamment efficace afin d’éliminer la pollution des eaux de
bassin avant leur recyclage de maniére a garantir une qualité réglementaire des eaux de bassin.

Une teneur en chlore libre actif sera maintenue au minimum réglementaire de maniére continue.

La teneur en chlore total dans I'eau du des bassins doit &tre maitrisé et n’excédera pas plus de 0,2
mg/L la teneur en chlore libre.

Un carnet d’entretien devra permettre le suivi et le controle de ces valeurs afin de mettre en place des
actions correctives le moment venu.

Assurer de la qualité de I'eau des bassins en continu par le contrdle des éléments suivants :
o le pH des eaux de bassin en retour des bassins ou sur les goulottes ;
o le potentiel Redox ;
o le chlore combiné.
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Enjeux

Les chantiers sont sources de nuisances pour le voisinage et pour I'environnement : ils véhiculent poussiéres,
bruit et pollutions ; ils créent des perturbations de la circulation dans le quartier ; ils générent de grands
volumes de déchets divers a stocker puis évacuer.

La Qualité Environnementale du Batiment exige que les chantiers fassent I'objet de chartes ou de cahiers des
charges, qui, suivant le niveau de performance choisi pour la cible, obligeront les entreprises a :

Porter un effort particulier sur I'organisation de la gestion des déchets (préparation et suivi
techniques, formation du personnel)

Adopter des méthodes limitant les nuisances et les pollutions sur le site
Contrbler les ressources en eau et en énergie utilisées

Effectuer une déconstruction sélective en cas de démolition préalable

Le bon déroulement d'une opération de chantier & faibles nuisances est en forte corrélation avec les actions
de communication (information et sensibilisation) qui y seront rattachées.

Ces éléments, actions de communication et de formation, et préparation technique et organisationnelle
préalable, sont le gage de la réussite d'un chantier a faible nuisances.

Exigences

Les déchets produits sur le chantier devront étre identifiés et classés par types :
o Déchets Industriels Spéciaux (DIS)
o Déchets inertes (DI)
o Déchets industriels banals (DIB) hors déchets d’emballages

o Déchets d’emballages

Les quantités produites pour chaque typologie de déchets devront étre identifiées.

La collecte et le tri différencié de chaque typologie de déchets seront mis en place et une signalétique claire,
basée sur des pictogrammes, sera installée & proximité des zones de collecte et de tri.

Un plan de gestion des déchets de chantier ou Schéma d’Organisation et de Gestion des
Déchets (SOGED) précisera les modalités de collecte et de tri en fonction des différents types de
déchets générés et triés.

Le suivi des déchets devra étre assuré par la récupération de 100% des bordereaux de suivi des
déchets soumis a une réglementation.

Le pourcentage de déchets valorisés (par rapport a la masse totale de déchets générés valorisables)
devra étre supérieur a 40% hors déchets de terrassement. La valorisation peut prendre différentes
formes (Réemploi ou réutilisation, Recyclage, compostage ,...)

Limiter les nuisances acoustiques du matériel, des engins (conformité a la réglementation) et des
activités du chantier.

Il devra étre établi un prévisionnel des phases bruyantes du chantier et les dispositions prises pour les
limiter, en cohérence avec le fonctionnement des commerces a proximité.
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= Entretien hebdomadaire du chantier et de ses abords et mise en place de disposition pour limiter les
nuisances visuelles.

= Gestion des flux et entretien de la voirie : trafic et stationnement des compagnons, gestion et
stockage des livraisons, nettoyage des roues des camions avant sortie sur la voie publique, mise en
place d’une voirie provisoire assurant la propreté du site.

= Réduire les risques de pollution des eaux, du sol et I’air en faisant le choix de produits offrant une
garantie de moindre toxicité et en mettant en place des dispositifs protégeant les zones de stockage et
d’usage (choix d’huile de décoffrage végétal,...). Une note sur les produits polluants chantier sera a
réaliser.

= Relever et suivre les consommations d’eau et d’électricité du chantier y compris de la zone vie.

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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6.4.2. Cible n°6 : Gestion des déchets d’activité

Enjeux et objeclifs

La gestion des déchets doit permettre d’assoir la politique environnementale de Séte Agglopole Méditerranée
par Pincitation aux éco-gestes quotidiens. Les installations déja en place devront donc étre renforcées.

Les principaux objectifs de cette cible sont de :

= Limiter la production des déchets d’activité ;

= Valoriser les déchets d’activité via le tri sélectif mis en place par I'entité de collecte et de traitement
des déchets ménagers du territoire ;

= Permettre une collecte performante des déchets ;
= Mettre en place un systeme de gestion et de suivi des déchets d’activité.

Dans le cas d’une piscine, la quantité de déchets créée est relativement limitée. Les principales sources de
production des déchets sont :

= Les déchets liés aux traitements d’eau : les dispositifs permettant des livraisons en vrac sont a
privilégier.

Exigences

= Les dispositions architecturales devront faciliter le tri et I'enlévement des déchets.

= Le local de stockage des déchets sera prévu, a proximité du point de collecte. Il devra permettre le tri
sélectif.

» Le local déchets ne sera pas inférieur a2 10 m2 et sera muni d’un siphon de sol, d’une prise électrique
et d’un point de puisage. Les revétements du sol et des murs doivent permettre de faciliter I’entretien.
Ce local sera ventilé et sera protégée des vents dominants.

= Les déchets dangereux (produits chimiques), seront stockés dans un local séparé.

= Les déchets devront étre valorisés a au moins 50% (en masse ou volume) dans des filiéres locales.
Une estimation des quantités de déchets par type ainsi que les filieres de valorisation locales et les
colits associés sera a fournir.

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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Enjeux et objeclifs

L’ambiance visuelle est un critére important de par le confort d’'usage exigé.
Le confort visuel peut étre interprété suivant différents critéres :

= Valorisation de I’éclairage naturel en évitant les éblouissements

o Favoriser I'éclairage naturel : car il est le mieux adapté a I'ceil humain et permet de limiter les
consommations énergétiques relatives a I'éclairage.

o Eblouissement lié au soleil : les orientations est ou ouest, o le soleil peut étre rasant le matin
et le soir, présentent des risques d’éblouissement. Les orientations sud et nord présentent
peu de risques d’éclairement direct (d’autant plus avec des protections solaires), et donc peu
de risque d’éblouissement.

= Qptimisation de I'éclairage artificiel

o Eblouissement lié aux luminaires : le choix du luminaire et son implantation sont les critéres

les plus importants, la simulation de I'éclairage permet de juger du risque d’éblouissement.

o Qualité de I'éclairage artificiel : la qualité de I'éclairage artificiel est évaluée par rapport au
niveau d’éclairement, au taux d’uniformité et indice de rendu des couleurs.

o Facilité d’entretien : possibilité de remplacer des luminaires en période d’ouverture de
I’équipement.

o Au-dela de la qualité des Iluminaires, le choix des matériaux de surface, et plus
particuliérement leur indice de réflexion sont primordiaux.

Exigences

= Tous les locaux dans lesquels des usagers sont appelés a séjourner de fagon prolongée doivent
disposer d’un accés a la lumiére du jour et d'une vue sur I'extérieur au niveau des yeux : le hall
d’accueil, les espaces administratifs et de bureaux.

= Les vestiaires, sanitaires, circulations horizontales et verticales doivent étre éclairés naturellement (en
premier ou en second jour).

= Tous les locaux dans lesquels du travail sur informatique est couramment pratiqué doivent disposer
d’un dispositif de modulation de la lumiére. Celui-ci peut &tre confondu avec la protection solaire, si
celle-ci est modulable.

= Des protections solaires efficaces doivent étre mises en place sur les surfaces vitrées de la halle
bassin (est et ouest tout particulierement) afin de limiter I’éblouissement.

= Respect des valeurs de la norme NF EN 12464 en fonction des types de locaux/d’activité
= Assurer un facteur d’Uniformité U = Emini / Emoyen suivant la norme NF EN 12464-1

Mener une réflexion sur les températures et indices de rendu des couleurs en fonction du contexte de
I'opération et de I'ambiance recherchée suivant la norme NF EN 12464-1. Notamment assurer Ra >
80

= Pour tous les bassins, I’éclairage devra étre conforme aux normes NF EN 15 288-1 et NF EN 12193
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6.4.4. Cible n°12 : Qualité sanitaire des espaces

Enjeux et objeclifs

La qualité sanitaire des espaces est réglementairement un enjeu dans la construction d’un équipement
nautique. La démarche environnementale devra permettre de :

= Créer de bonnes conditions d'hygiéne spécifiques
= Optimiser les conditions sanitaires des locaux d’entretien
= Choisir des matériaux limitant la croissance fongique et bactérienne

= Optimiser les flux afin de garantir les conditions sanitaires

Exigences

Optimiser les conditions sanitaires des locaux d’entretien

= Prévoir au moins un espace d’entretien adapté a I'ouvrage et facile d’accés.

= Prévoir le stockage et la manipulation des produits chimiques destinés au traitement de I'eau dans
des locaux spécifiques, distincts des locaux techniques, et conformes a la norme NF EN 15288-1.

= Prévoir la création de locaux pour le traitement d’eau.

Choisir des matériaux limitant la croissance fongique et bactérienne

= Pour les locaux sensibles a conditions d’hygiéne spécifique (incluant toutes les zones oll les occupants
sont amenés & &tre pieds nus, y compris la halle bassins), les caractéristiques hygiéniques devront
étre connues pour tous les éléments de la famille des revétements intérieurs (sol, mur, plafond), y
compris produits de finition, mis en ceuvre.

= Pour I'élément le plus impactant de cette famille, le critére hygiénique interviendra dans le choix du
produit.

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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7.PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
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Le Maitre d’ouvrage souhaite que cette construction soit exemplaire du point de vue de la qualité
environnementale dans I'esprit de la Haute Qualité Environnementale, sans qu’il soit toutefois demandé aux
équipes projet de s'inscrire dans une démarche de certification.

Cette orientation Haute Qualité Environnementale des Batiments fera I'objet d’une validation quantifiable et
mesurable, de la conception & I'exploitation du batiment grace aux engagements mentionné dans un dossier
technique performantiel réalisé par I'équipe projet et approuvé (avec amendements aprés échanges) par le
Maitre d’ouvrage. Ces éléments seront notamment repris dans le contrat du Marché Global de Performances.

Quel que soit le parti architectural développé, les équipes établiront une relation harmonieuse entre le batiment
et son environnement immédiat. lls utiliseront les possibilités offertes par le voisinage du site et géreront les
avantages et les contraintes du terrain et I'organiseront afin de créer un cadre de vie agréable.

Enfin, ils veilleront a réduire les risques de nuisances entre le batiment, son voisinage et le site, notamment la
zone d’habitation toute proche.

Les choix architecturaux et techniques en matiére d’équipements thermiques devront étre guidés par le souci
de répondre, de la maniére la plus performante possible, aux objectifs suivants :
- lalimitation du colt d’investissement ;
- lalimitation du coiit de fonctionnement avec :
o un batiment peu énergivore ;
o grice & l'utilisation de matériaux présentant une durée de vie maximale tout en conservant
leur esthétisme initial ;
o grice a une conception assurant une facilité de maintenance et d’exploitation des ouvrages.

Compte tenu de la diversité des ambiances au sein d’un établissement de type piscine, les matériaux utilisés
devront présenter une cohérence d’usage.

La garantie minimale des matériels mis en ceuvre est celle donnée par la profession pour les matériels les plus
performants sur le marché. L’équipe projet aura une préoccupation prioritaire dans les choix qu'il devra
effectuer, en termes de matériaux et de systémes de fonctionnement.

Les matériaux, éléments et équipements de construction, une fois mis en place, vont devoir durer pour que le
batiment puisse continuer d'étre exploité sans maintenance lourde. Face a cet impératif, la qualité
environnementale nous amene a nous interroger sur plusieurs points :

- La durée de vie du batiment : plus elle sera longue, plus tard sera sa démolition et plus tard sera la
construction d'un nouveau batiment et par conséquent moins lourd sera I'impact sur I'environnement.

- La durée d'exploitation du batiment : elle n'est pas nécessairement liée a la durée de vie du batiment
car, au cours de cette durée de vie, plusieurs types d'occupants peuvent se succéder, mais pour cela
il faut que le batiment soit flexible et adaptable aux nouveaux occupants.

- La durée de vie des matériaux et produits constituant le batiment : pour de nombreux matériaux elle
n'est pas égale a la durée de vie du batiment et des travaux de réfection et de remplacement devront
étre envisagés tout au long de la vie du batiment.

- Ladurée de vie de I'enveloppe du batiment, sans charges élevées d'entretien et de maintenance,

Pour cela, le choix des matériaux, éléments et équipements pour la construction du batiment devra considérer
le devenir des produits mis en place.

Il faut partir du principe que les budgets d'entretien des matériaux (réfection de peintures, etc.) et des
équipements seront limités, d'ou certaines périodes sans aucun entretien.
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Il conviendra d'opter dés la construction pour des matériaux et équipements fiables, solides et durables ne
nécessitant que trés peu d'entretien.

Sauf exception pour quelques matériaux innovants, il sera fait usage de matériaux connus, résistants, anti
agression lorsque nécessaire, mis en ceuvre intelligemment et bien positionnés, tout en ayant un impact
environnemental faible.

On limitera également la variété des équipements afin d’en faciliter le remplacement ultérieur.

Tous les éléments concourant a la sécurité (attache soutenant des éléments de fagade, ...), ainsi que ceux qui
sont difficilement accessibles (par exemple étanchéité sous toiture, ...), auront une trés longue durée de vie. Il
conviendra également de concevoir le batiment de telle sorte que les parties dont la durabilité est la plus courte
puissent étre remises en état & moindre frais sans avoir a agir sur les parties dont la durabilité est plus
importante.

La démolition et la reconstruction de parties encore intactes afin de pouvoir accéder aux parties a rénover
créent des déchets supplémentaires et provoquent un gaspillage de matériaux de construction, de matiéres
premiéres et d'énergie.

Le comportement du batiment dans le temps doit &tre pris en compte dans I'acte de construire.

Au cours des études, il sera demandé de produire une note explicitant I'accessibilité et les modes d’entretien
des différentes parties du bati, telles que les vitrages, les toitures, les protections solaires, etc., mais aussi les
différents équipements techniques : luminaires, équipements de ventilation, etc. en spécifiant pour chacun
I'impact sur I'usager — étant entendu qu’on cherchera une implantation d’équipements techniques limitant les
nuisances pour I'usager pendant les phases d’entretien et de maintenance.
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/.2. Réglementation et
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Pour I'ensemble des équipements et aménagements, et pour tous les corps d’état, I'équipe projet devra
respecter I'ensemble des prescriptions techniques constructives, selon les normes, documents techniques,
réglementations en vigueur a la date de dépdt de permis de construire et d’ouverture de I'’équipement.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne sont admis que s'ils ont fait I'objet d'un avis
technique du Centre Scientifique et Technique du Batiment ne comprenant aucune réserve ou mention
défavorable et s'ils sont utilisés conformément aux directives et recommandations figurant dans I'avis
technique, les exigences techniques générales prévalent sur les fiches détaillées.

Il sera appliqué les régles de conception et de calcul des structures issues des Eurocodes suivants, ainsi que
leurs annexes nationales et les recommandations professionnelles associées :

EUROCODES :
- EUROCODE 0 : Base de calcul des structures.
- EUROCODE 1 : Actions sur les structures.
- EUROCODE 2 : Calcul des structures en béton.
- EUROCODE 3 : Calcul des structures en acier (renforts de structure).
- EUROCODE 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton.
- EUROCODE 5 : Calcul des structures enbois.
- EUROCODE 6 : Calcul des structures en magonnerie.
- EUROCODE 7 : Calcul géotechnique (Fondations).
- EUROCODE 8 : Calcul des structures pour leur résistance au séisme.

D’autres méthodes de calcul de comportement au feu des structures béton ou béton et des poteaux mixtes
(acier et béton) peuvent étre utilisées aprés avis favorable du CECMI.

- C.C.T.G. applicables aux marchés publics, suivant liste publiée au Journal Officiel.
- Réglementation Thermique RT 2012 applicable depuis le 28 octobre 2011

- Avis techniques du CSTB

- Normes Frangaises et Européennes

- Reégles professionnelles et techniques, en particulier les régles techniques annexées a la circulaire du
23 juillet 1986 relatives aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les installations
classées.

- Textes de recommandations des organismes de sécurité
- Textes de réglementations locales concernant les nuisances (bruits, vibrations, etc...).

- OTUA : bases de choix des aciers en construction métallique.

RAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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Terrassements — fondations — dallages — DTU :

n° 12 Cahier des charges applicable aux travaux de terrassement pour le batiment,

n° 13.1 Cahier des charges applicable aux travaux de fondations superficielles,

n° 13.2 Cahier des charges applicable aux travaux de fondations profondes pour le batiment,
n° 13.3 Travaux de dallages.

Exécution des ouvrages en béton : dans DTU 21

Cuvelage : regles de calcul applicables aux parties immergées de batiments en béton armé ou
précontraint recevant un cuvelage : dans le DTU 14-1 de mai 2001 et fascicule 74 du CCTG travaux.

Béton armé — maconneries — divers — DTU :

n°20 Cahier des charges applicable aux travaux de magonnerie, béton armé. Platrerie.

Additif n° 1(Prescriptions particuliéres applicables aux marches préfabriquées indépendantes en béton
armé pour escalier).

n° 20.11 Parois et murs en magonnerie Mémento pour la conception des ouvrages et regles de calcul
simplifiées (+ additif de janvier - février 1981).

n° 20.12 Conception du gros-ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité.
n°21 Exécution des travaux en béton.

n° 21.3 Prescriptions techniques relatives aux dalles et volées d'escaliers préfabriquées en béton
armé simplement posées sur appuis sensiblement horizontaux.

n° 21.4 Prescriptions techniques concernant I'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants
contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons.

n° 23.1 Cahier des charges applicable aux travaux de parois et murs en béton banché (et régles de
calcul et mémento pour la conception des ouvrages).

n° 26.1 Cahier des charges applicable aux travaux d'enduits aux mortiers de liants hydrauliques.
n° 26.2 Charges et dalles a base de liants hydrauliques.

n° 81.1 Cahier des charges applicables aux travaux de ravalement - magonneries.

Couvertures :

DTU 40.35 : couverture en plaques nervurées issues de toles d’acier, galvanisées, prélaquées ou non.
DTU 40.41 : couverture par éléments métalliques en feuilles et bandes en zinc

DTU 40.43 : couverture par grands éléments en feuilles et bandes en acier galvanisé

DTU : 40.44 : couverture par grands éléments en feuilles et bandes en acier inoxydable étamé.

DTU 40.5 : couverture et travaux d’évacuation des eaux pluviales

DTU 43.1 : travaux d’étanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en
magonnerie en climat de plaine.

DTU 43.2: étanchéité des toitures avec éléments porteurs en magonnerie de pente supérieure ou
égale a 5%
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Connectivité

Les cables Ethernet utilisés pour le réseau de téléphonie et la connexion Internet devront étre de
catégorie 6 classe E.

Cloisons amovibles et démontables : DTU 35.1

Menuiserie en bois : DTU 36.1

Fenétres et portes extérieures : DTU 36.5

Menuiseries métalliques : DTU 37.1

Revétements :

DTU 52.1 : revétement de sol scéllés

DTU 53.2 : revétement de sols plastiques collés

DTU 58.1 : travaux de mise en ceuvre des plafonds suspendus
DTU 59.1 : travaux de peinture des batiments

DTU 59.3 : peinture des sols

DTU 59.4 : mise en ceuvre des revétements muraux

Plomberie- Sanitaire :

DTU 60.31, 60.32 et 60.33 : canalisation en chlorure de polyvinyle non plastifié des canalisations eau
froide avec pression, des évacuations des eaux pluviales, des eaux usées et eaux vannes.

DTU 60.5 : Canalisations en cuivre — Distribution d'eau froide et chaude, sanitaire, évacuation d'eaux
usées, d'eaux pluviales et d'eaux-vannes, installations de génie climatique.

DTU 61.1 : installations de gaz.

Chauffage :

DTU 65.4 : Prescriptions techniques relatives aux chaufferies au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés.
DTU 65.9 : Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire entre productions
de chaleur ou de froid et batiments.

DTU 65.10 : Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des
gaux usées et des eaux pluviales a l'intérieur des batiments — Régles générales de mise en ceuvre.
DTU 65.12 : Réalisation des installations de capteurs solaires plans a circulation de liquide pour le
chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.

DTU 65.20 : Isolation des circuits, appareils et accessoires — Température de service supérieure a la
température ambiante.

Installations techniques :

DTU 68.1: Installations de ventilation mécanique controlée —Régles de conception et de
dimensionnement.

DTU 68.2 : Exécution des installations de ventilation mécanique.

DTU 90.1 : Equipement de cuisine (blocs-éviers et éléments de rangement).
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La ville de Gigean se trouve zone 2 de sismicité faible.

Compte-tenu du classement ERP en 2éme catégorie du futur batiment, la catégorie d’importance sera de lIl. Le
coefficient d’importance qui vient moduler I'action sismique de référence conformément a I’Eurocode 8 est de
1,2.

Conformément aux textes réglementaires en vigueur, I'accés des handicapés sera prévu dans les locaux de
I’équipement sportif. Les dispositifs destinés a faciliter I'accés et la fréquentation de ces établissements par les
handicapés concernent :

- Lesacceés;

- La conception et le dimensionnement des circulations et des ouvertures ;

- La sécurité spécifique des handicapés.

Le Maitre d’ouvrage attache une grande importance a la démarche d’accessibilité pour tous.

L’accessibilité s’appréciera en termes de logique de déplacement, d’évolution aisée pour les différents types de
déficience, en fonction du lieu, et en termes de logique d’usage des lieux et des équipements. Aucune
discrimination spatiale ne sera acceptée.

Tous les locaux publics de I'équipement aquatique seront accessibles sauf les locaux spécifiques (techniques).
Les espaces et les équipements collectifs, ainsi que les lieux de vie principaux, seront adaptés a tous
(signalétique, accés, circulations horizontales, ascenseurs au besoin, sanitaires, espaces communs...), de
fagon a permettre aux usagers une autonomie d’accés jusqu’a ces espaces et une autonomie d’évolution a
I'intérieur de ceux-ci.

L'architecture privilégiera des espaces pour tous, plutét que d’aménager des espaces spécifiques. Une
attention particuliére sera apportée a la qualité d’ambiance et de traitement architectural (traitement de
I'acoustique et de la lumiére), favorisant I'évolution des déficients sensoriels : privilégier les informations pour
les déficients visuels ou auditifs.

Parmi les réglementations :

- Loin°75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées — consolidée au 12
septembre 2015

- Arrété du 1er Aout 2006 prises pour application des articles R111-19 8 R111-19-3 et R11-19-6 du
code de la construction et de I’habitation relatif a I’accessibilité aux personnes handicapées des ERP.

- Arrété du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R111-19-8 a R et
R111-19-11 du code de la construction et de I'habitation, relatives a I'accessibilité pour les personnes
handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public

- Arrété du 22 mars 2007 fixant les dispositions prise pour I'application des articles R-11-19-21 et R
111-19-24 du code de la construction et de I'habitation, relatives a I'attestation constant que les
travaux sur certains batiments respectent les régles d’accessibilité aux personnes handicapées

- Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.

- Décret n°2006-1089 du 30 aolt 2006 modifiant le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif a la
commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité

- Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif & I'accessibilité de la voirie et des espaces publics
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Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 consolidée au 14 aolt 2015 sur les mesures destinées a
rendre accessibles aux personnes handicapées a mobilité réduite les installations ouvertes au public
et a adapter les services de transport public pour faciliter les déplacements des personnes
handicapées.

Sécurité dans les ERP :

Arrété du 25 juin 1980 modifié sur les dispositions générales applicables de sécurité dans les ERP et
son arrété du 31 mai 1991

Arrété du 4 juin 1984 modifié et les ERP type X dont :
o Article R123-3 du code la construction et de I'habitation relatif a la sécurité des personnes
o Aricle R123-19 du code la construction et de I’habitation relatif au classement ERP

Les capacités seront celles calculées selon les régles de sécurité incendie suivantes relatives aux
piscines couvertes:
o 1 personne par métre carré de plan d’eau (non compris les bassins de plongeon
indépendants et les pataugeoires) pour les bassins couverts

Les autres espaces, notamment I'espace d’accueil des spectateurs est a considérer dans le calcul.
Il a été envisagé une FMI de 525 personnes + 100 spectateurs

En tout état de cause, I'équipe projet devra prendre contact avec les représentants de la Commission
de Sécurité afin de confirmer le classement de I'ensemble du programme et définir les dispositions a
adopter en matiére de sécurité incendie (extincteurs, RIA...).

Loi n°95-116 du 4 février 1995 sur les dispositions d’ordre social et notamment de santé public.

Code la santé publique :

Articles L1332-1 a L1332-9 sur les piscines et baignades
Article L1337-1 relatif & la constatation des infractions relatives aux piscines et aux baignades
Articles R1331-1 a R1331-3 relatifs a la salubrité des immeubles et des agglomérations

Articles D1332-1 a D1332-13 relatifs aux régles sanitaires applicables aux piscines et les annexes 13-
6 relatives aux installations sanitaires dans les piscines et dans les baignades aménagées
mentionnées a I'article 1332-7.

Arrété du 17 juin 2015 portant abrogation de l'arrété du 3 janvier 1966 concernant les garanties
d'hygiéne, de technique et de sécurité des salles ol les éducateurs physiques ou sportifs exercent
leur profession

Code du sport :

Articles L322-7 a L322-9 relatifs aux baignades et piscines ouvertes au public

Articles D322-11 a D322-18 relatifs aux établissements de natation et d’activités aquatiques
Articles A322-4 a4 A322-7 relatifs a I'obligation de déclaration des équipements sportifs
Article A322-18 relatif aux normes d’hygiénes et de sécurité

Articles A322-19 a A322-41 relatifs aux garanties de techniques et de sécurité
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Compte tenu de la complexité de réalisation d’'un équipement aquatique, le maitre d’ouvrage souhaite
appliquer certaines normes volontaires ayant fait I'objet d’un travail des acteurs du marché.

Parmi elles, I'équipe de maitrise d’ceuvre s’appuiera sur les normes volontaires suivantes :
- NF P 90-320 relative a la terminologie des termes de piscine

- NF EN 15288 «Piscines» sur les deux volets : Exigences de sécurité pour la conception et Exigences
de sécurité pour le fonctionnement.

- GA S 42-410 et 411 : guides d’application de la précédente norme
- NF S52-010 relative au systeme de vision par ordinateur pour la détection de noyades en piscines

- NF EN 13451-1a 5 relatives aux équipements de piscine concernant les exigences de sécurités et
méthodes d’essai complémentaires

- NF C15-100 relative aux installations électriques a basse tension et régles pour les installations et
emplacement s spéciaux

- NF EN 60598-2-18 relative aux luminaires pour piscines et usages analogues
- NF EN 12193 relative au niveau d’éclairage minimal selon le sport en Europe

- XP X43-405 relative a la qualité de I'air et a I'audit de la qualité de I'air dans les piscines.

Le maitre d’ouvrage souhaite certifier son équipement sportif pour la compétition. L’homologation est a la
charge de I’équipe projet (conception, réalisation, assistance réglementaires, etc.).

Les dispositions techniques et architecturales du niveau de classement type C-25-1-6 : piscine de 25m pour la
natation course seront suivies.

Les échelles du bassin seront amovibles ou encastrées selon la conception envisagée.
La profondeur du bassin sportif est de 2m a fond constant.
Les couloirs seront marqués conformément a la réglementation fédérale.

Les lignes seront encastrables dans les galeries techniques par des trappes situées sur les plages et
disposeront d’enrouleurs mécaniques.

L’éclairage répondra a la norme NF EN 12193 avec un niveau de classe 2 : éclairement horizontale de 300lux
et coefficient d’uniformité de 0,7.

Le systéme de sécurité sera conforme au classement de I'établissement de type X 3¢ catégorie.
L’équipe projetrespectera I'ensemble des réglementations relatives a la sécurité incendie et de panique en
vigueur aux dates de permis de construire, d’aménager et ce en prévision des ouvertures de I'équipement :

- Arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre
les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Tous les arrété modificatifs sont a considérer notamment : Arrété du 13 janvier 2004 - art. Annexe, v.
init. {(en dernier lieu) et arrété du 24 mai 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant


http://www.kheox.fr/document/TO-JORFARTI000001092263?sl=NMX4
http://www.kheox.fr/document/TO-JORFARTI000001092263?sl=NMX4
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et modifiant le réglement de sécuritécontre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.

Arrété du 17 juin 2015 portant abrogation de l'arrété du 3 janvier 1966 concernant les garanties
d'hygiéne, de technique et de sécurité des salles ol les éducateurs physiques ou sportifs exercent
leur profession

Décret du 14 Novembre 1988 et ses arrétés portant sur la Réglementation en ce qui concemne la
protection des travailleurs dans les Etablissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

Décret n° 2010-1018 du 30 aoilt 2010 portant diverses dispositions relatives a la prévention des
risques électriques dans les lieux de travail

Elle s’appuiera également sur les guides et normes suivantes :

Les brochures 5655 & 5657 concernant I'installation et la maintenance des installations de détection
incendie

La notice de sécurité et déclaration de travaux

L’avis de la commission de sécurité

Le rapport du contréleur technique

Norme NFS.32.001 : Signal sonore d'évacuation d'urgence.

Norme NFS 61.930 : Systémes concourant a la sécurité contre les risques incendies
Norme NFS 61.931 : Disposition générale.

Norme NFS 61.932 : Régles d'installation

Norme NFS 61.933 : Régles d’exploitation et de maintenance
Norme NFS 61.934 : Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie.
Norme NFS 61.935 : Unité de Signalisation.

Norme NFS 61.936 : Equipement d'Alarme.

Norme NFS 61.937 : Dispositif Actionné de Sécurité.

Norme NFS 61.938 : Dispositifs de commandes

Norme NFS 61.939 : Alimentations Pneumatiques de Sécurité
Norme NFS 61.940 : Alimentations Electriques de Sécurité.

La FDS 61-949 : Commentaires et interprétations

NF EN 60598-2-22 A1 et A2 : luminaires pour éclairage de secours
NF EN 1838 (X90-004) Eclairagisme - Eclairage de secours

NF C15-100 sur les installations électriques a basse tension - ses amendements A1 a A5 et ses fiches
d'interprétation

NF EN ISO 7010 (X08-003 COMPIL) - Symboles graphiques - Couleurs de sécurité et signaux de
sécurité - Signaux de sécurité enregistrés - Texte compilé de la norme NF EN ISO 7010 d'avril 2013 et
ses amendements 1, 2, 3 d'aoiit 2014, 4 de décembre 2014 et 5 de mars 2015

NF X 08-070 (X08-070) Informations et instructions de sécurité - Consignes et instructions, plans
d'évacuation, plans d'intervention, plans et documentation technique de sécurité.


http://www.kheox.fr/document/NR-FA170355-foreword-826?sl=Mlqw
http://www.kheox.fr/document/NR-FA181254-SOMMAIRE?sl=Mlqw
http://www.kheox.fr/document/NR-FA181254-SOMMAIRE?sl=Mlqw
http://www.kheox.fr/document/NR-FA181254-SOMMAIRE?sl=Mlqw
http://www.kheox.fr/document/NR-FA174963-SOMMAIRE?sl=Mlqw
http://www.kheox.fr/document/NR-FA174963-SOMMAIRE?sl=Mlqw
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Le maitre d’'ceuvre s’appuiera sur les exigences définies au programme énergétique et environnemental mais
devra répondre a tous les réglementations en vigueur a la date de dép6t du permis de construire. Parmi elles :

Arrété du 30 ao(t 1990 relatif a la convention acoustique des locaux de travail

Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains batiments
autres que d’habitation et leurs équipements

Décret n°95-79 du 23 janvier 1995 relatif a la lutte contre le bruit et relatif aux objets bruyants et aux
dispositifs d’insonorisation

Décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif a la lutte contre le bruit de voisinage et modifiant le code de
la santé publique

Arrété du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage

Arrété du 30 ao(it 1998 relatif a la convention acoustique des locaux de travail.

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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3.1
L’ensemble des fondations sont intégrés au montant de I'offre.

L’équipe projet détermine le type de fondations le plus approprié tant au terrain qu’a I'ossature générale du
béatiment, en particulier a partir des conclusions des rapports d’études géotechniques et piézométriques fournis
par le Maitre d’Ouvrage.

Les études G3 et suivantes seront a la charge de I'équipe projet.

Les murs enterrés seront dimensionnés comme des murs de souteénement et protégés des eaux d'infiltration et
de ruissellement par un drainage périphérique et sous dallage relié & une évacuation gravitaire.

Le montant de I'offre integre toutes les sujétions de drainage des locaux et surfaces éventuellement réalisées
en sous-sol, et toutes les sujétions de blindage, d’étaiement et des dispositions constructives, de toute nature,
qui seraient rendues nécessaires pour la tenue et le confortement des voiries, batiments et ouvrages de
I’'emprise des travaux, qu’ils soient provisoires ou définitifs.

L’équipe projet devra se référer a I'étude de faisabilité géotechnique. Il prendra en compte les résultats de
cette étude pour le pré-dimensionnement des fondations.

Dés validation du projet, de son implantation, de son volume, I'équipe projet communiquera au Maitre de
I’ouvrage les besoins en matiére de reconnaissance géotechnique afin que ce dernier fasse procéder a des
investigations complémentaires.

Les surcharges au sol admissibles, indiquées dans les fiches techniques détaillées des locaux, sont les
performances minimales.

Celles des éventuels locaux techniques sont établies en fonction des équipements.

La charpente devra résister aux surcharges climatiques calculées selon les DTU (traitement par galvanisation
de la totalité des piéces de charpente en cas de charpente métallique).

Tout poteau isolé, qu'il soit positionné dans les locaux d'usage ou de circulations, est proscrit.

Les solutions proposées par les équipes devront étre conformes et étudiées en tenant compte de I'ensemble de
la réglementation en vigueur au moment de la remise des offres et du dép6t du permis de construire. Le
montant de I'offre comprend bien entendu la prise en charge des implications des autres corps d’état et des
implications induites par I'ambiance atmosphérique des locaux.

Pour les différents locaux créés, la hauteur libre sous tout obstacle de génie civil (poutres et dalles) et sous tout
équipement technique (gaines, chemins de cables, ...} dans les locaux ne devra pas étre inférieure dans la
théorie a :

Halle bassins 5 m minimum sans obstacle
Vestiaires 2,70 m minimum

Hall d’accueil 3,50 m minimum

Bureaux et autres espaces tertiaires 2,80 m minimum

Annexes bassins 2,7 m minimum

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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Les hauteurs libres spécifiques a certains locaux sont précisées dans les fiches d’espace.

Dans le cas d'utilisation de portiques lamellé-collé, toutes les surfaces seront traitées et lasurées et les pieces
métalliques de la charpente seront traitées antirouille.

La finition de surface est fonction du type de revétement de sol.

Les planchers des locaux lavés a grande eau et les plages des bassins comportent une étanchéité parfaite. Les
complexes mortiers de forme, étanchéité, sujétions, réservation et revétement seront traités avec la plus
grande attention suivant les normes en vigueur.

Le dimensionnement des planchers présente I'isolement acoustique minimum suivant :

- bruit de choc : le niveau de pression acoustique L'n,Tw du bruit pergu ne dépasse pas 60 dB ;

- isolement entre locaux selon Arrété du 25 Avril 2003.

- référentiel pour la Qualité Environnementale des Batiments - "Equipements sportifs" avril 2012
(piscine)

L'isolation extérieure en sous face du plancher haut bénéficie d'une certification ACERMI avec un classement
ISOL minimal de 2, 1, 2, 2. L’isolation sera impérativement protégée.

Une isolation sous chape au RDC continu avec le doublage intérieur permet de traiter les ponts thermiques et
est un procédé recommandé dans le cas d’une isolation par lintérieur. Le classement ISOL minimal sera
51,2,2.

Ainsi on retiendra une performance minimale des sols de 0,2 W/m2.°c.

L'ensemble des réseaux doit étre accessible tout le long de leur parcours. En ce sens, des galeries ou vide
sanitaires devront étre prévus.

On veillera a une étanchéité parfaite des planchers particuliérement dans les locaux humides. A ce titre, tous
les points singuliers et sujétions seront traités avec la plus grande attention : murette des bassins, platines de
siphons, goulotte des bassins, etc.

Afin de s’assurer d’une étanchéité en tout point, il est demandé aux équipes de maitrise d’ceuvre de préparer
les formes de pentes sur les prédalles et réaliser I'étanchéité par-dessus. Dans le cas contraire, les équipes
justifieront de leur choix.

Le dosage des produits d’étanchéité respecteront les préconisations des fabricants.
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7.3.4.Charges au sol

L’équipe projet pourra considérer les éléments de charges présentés dans le tableau suivant.

Les charges permanentes sont appliquées au regard des plans de coffrage et des dimensions géométriques
des éléments selon la masse volumique de leurs constituants.

Hall d’accueil 500 daN/m2

Vestiaires, sanitaires publics 400 daN/m?

Locaux administratifs, bureaux 400 daN/m2

Plages de I'espace aquatique 400 daN/m?

Locaux stockage matériel 400 daN/m2 + (suivant charges spécifiques)
Poids au ml des fagades vitrées 4KN/ml ou bien 120Kg/m2

Faux plafond isolant étanchéité, protection 250 daN/m2

Sol souple, cloisons, réseaux et faux plafond 100 dN/m2

Dalles sur plots, réseaux et faux plafond 250 daN/m2

Sols scelles, réseaux et faux plafond 250 daN/m2

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN 100
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Les facades extérieures :

- Sont traitées anti-graffiti sur une hauteur de 3 métres minimum et lessivables ;

- Résistent aux dégradations extérieures, chocs ou frottements usuels particulierement au niveau rez-
de-chaussée d’accés au public ;

- Sont étudiées de facon a limiter les travaux d'entretien et les apports thermiques. Les matériaux
utilisés permettent d'obtenir une surface lisse n'accrochant pas la poussiére ;

- Sont pourvues d’une bande stérile de type minéral en pourtour pour éviter tout rejaillissement ;

- Sont étudiés pour tenir compte du ruissellement des eaux pluviales et des problémes de salissure due
a la pollution urbaine. En conséquence, ces éléments tiennent compte des ruissellements sur les
faces avant d'acrotéres, bandeaux et balcons. Les "moustaches" sont éliminées par des profils bien
étudiés. Les eaux de ruissellement ne doivent pas avoir de parcours trop étendus.

Les acrotéres et tétes de murs regoivent une protection d'étanchéité efficace.

Les revétements et peintures :

- Sont parfaitement adhérents aux supports, auto- lavables, résistants aux salissures et graffitis.
L'emploi de peintures en extérieur doit &tre limité.

- Permetient de traiter les ponts thermiques en nez de dalle ;

- Privilégient les teintes claires pour éviter les chocs thermiques sur les expositions au soleil ; plein Sud,
Sud/Est et Sud/Ouest) ;

- De pierres collées ou agrafées sujet a sinistres est proscrite. L'emploi de matériaux de placage de
faible épaisseur n’est pas recommandé. Le bardage bois discontinu est proscrit.

L’isolation assurera une performance minimale de 0,16 W/m2.°c

Une isolation par I'extérieur ou répartie généralisée et continue avec traitement de tous les ponts thermiques
(acrotéres, pieds de fagade...) sera mise en place. On évitera les vétures.

Les valeurs d'isolement acoustique seront conformes aux exigences du programme énergétique et
environnemental avec un isolement vis-a-vis de I'extérieur LnAT < 43dB (A). L'équipe projet proposera une
étude acoustique en ce sens.

Les éléments métalliques sont sérieusement protégés contre I'oxydation : pour I'acier, par métallisation a
chaud de 0,04 mm minimum ; pour I'aluminium, par oxydation anodique de 0,015 mm minimum (NF EN ISO
1461-14713).

Les éléments de fagade ne peuvent pas étre démontés de I'extérieur.
En cas de réalisation de murs rideaux, les joints souples sont protégés par tout dispositif ne pouvant étre
démonté qu'avec un matériel spécifique.

Les éléments techniques (EP, etc.) sont visitables (trappes, etc.).
Le titulaire prévoira les cheminements d'accés aux facades et les aires de stationnement des dispositifs
spécifiques d'acces.

L’équipe projet peut proposer tous les matériaux de son choix, dans la mesure ou ceux-ci s'intégrent de
maniére satisfaisante dans I'environnement et répond aux exigences des documents d’urbanisme précités.
Dans tous les cas, tous les moyens seront mis en ceuvre pour faciliter le nettoyage, entretien et la
maintenance.
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Les toitures seront isolés par I'extérieur ou répartie avec traitement des ponts thermiques (acrotéres, relevés
d'étanchéité...).
On retiendra une performance minimale des toitures de 0,14 W/m?2.°c.

Elles sont garanties 30 ans minimum.

La perméabilité & I'air de toutes les traversées de toiture, sous les conditions de débit d'infiltration sous 4
Pascal sera a minima inférieure a Q4Pa Surf<1,6m3/h.m2.

Les ponts thermiques avec I'isolation extérieure des fagades seront traités efficacement. En cas d’utilisation de
zinc, celui-ci est posé a couvre joint, plutdt que joint debout

Les complexes d’étanchéité devront étre simples et protégés. Compte tenu de ces impératifs, il est déconseillé
de prévoir des vitrages en toiture entiérement horizontaux dans la halle des bassins.

Dans le cas contraire, les verriéres et chassis seront a rupture de pont thermique et les degrés de pente seront
a minima de 15°.

La conception globale du projet intégrera I'ensemble des ouvrages pour la gestion des eaux pluviales. Le
coefficient d’imperméabilisation global du projet est fixé a Cimp <65%.

La mise en place de toitures végétalisées créant une large palette végétale voire de milieux différents selon les
toitures est donc a envisager. La végétalisation des toitures respectera les régles professionnelles pour la
conception et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées édictées en 2007 par I'Adivet.

Par ailleurs, protéger les toitures de I'échauffement en période ensoleillement pourra se faire par les toitures
végétalisées ou étanchéité / protection d'étanchéité de couleur claire.

De plus, la proximité avec le terrain de sport et les espace agricoles peut étre un plus pour le projet. L'eau
stockée peut alors étre utilisée pour I'arrosage d’espaces extérieurs a la zone de projet au travers d’un
partenariat de réutilisation.

Toute descente d'eau pluviale a I'intérieur du bati est proscrite.
Dans le cas contraire, les descentes d’eau pluviales intérieures ne seront présentes que dans des locaux
techniques ou de stockages. Coffrées, elles seront résistantes et disposeront d’une isolation acoustique.

Conformément a la réglementation sanitaire en vigueur, les chutes EP, dont les sorties se trouvent a moins de
1.00 m de fenétres ou de terrasses accessibles, sont siphonnées en pied.

La couverture ne doit pas engendrer des bruits parasites, Toutes les dispositions sont prises pour en effectuer
la maintenance.

Les toitures devront comporter un accés pour l'entretien, ainsi que des systémes de sécurité intégrés,
permettant d’assurer les interventions de maintenance. La mise en place de sécurité collective sera retenue.
Les toitures terrasses comporteront, quant a elles, des gardes corps fixes et les dispositifs d’accés aux
équipements techniques extérieurs sont conformes a la réglementation.
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Les menuiseries sont congues pour limiter le plus possible les servitudes d'entretien. Les solutions d’acces a
tous les vitrages seront détaillées par les candidats.

Les matériaux sont robustes et a rupture de ponts thermiques.
Les menuiseries seront positionnées dans le prolongement de I'isolant.

Les menuiseries présenteront :
- Une performance thermique minimale de 1,5 W/ m2.K pour la halle des bassins (1,2 pour les autres
locaux)
- Des vitrages remplissage argon et de faible émissivité avec un Ug < 1,1 W/m2.K
- Unclassement A2, E4, VA2

Une protection solaire doit étre intégrée aux fagades ensoleillées, conséquemment exposées aux surchauffes :
- Elles seront de couleur claire pour favoriser la réflexion lumineuse et limiter I'échauffement.
- Elles ne doivent pas trop dégrader I'éclairage naturel.
- Les occultations des espaces de travail seront contrlées manuellement.

L’efficacité sera optimisée par une Simulation Thermique Dynamique.

Tous les exutoires et lanterneaux en toiture seront isolés thermiquement avec une forte étanchéité a I'air. On
privilégiera des systémes d’ouvrants assurant une ventilation naturelle traversantes.

Un brassage d’au moins 6 vol/h est prévu pour les locaux d’une hauteur supérieure a 6m. Ainsi :
- Les débits de ventilation naturelle et les vitesses de I'air induites, et leur contribution au confort
intérieur seront calculés ;
- 30% des fenétres seront ouvrantes dans les locaux a usage permanent. On évitera les systémes
oscillant battants.

Les vitrages susceptibles de pouvoir étre en contact avec le corps humain seront munis de dispositifs de
visualisation et seront de sécurité (NF B 32-500) ; ils comporteront un traitement antieffraction.

Afin d’optimiser les colits de maintenance et d’exploitation du batiment, on privilégiera des surfaces vitrées de
faibles dimension (< 3m2).

Portes
- Le sas d’accés au batiment posséde au minimum 2 UP ;

- Les portes des chassis non coulissants comportent 4 paumelles dégondables soudées. Une attention
particuliére est portée a la qualité des gonds de I'ensemble des menuiseries ;

- Les portes d'accés aux espaces techniques seront dimensionnées selon l'usage décrit dans le
programme fonctionnel ;

- Les portes extérieures sont munies de ferme-porte avec bras coulissant et avec un systéme de
blocage en position ouverte ;

- Portail d’entrée a la rampe d’accés aux locaux techniques sera dimensionné comme mentionné dans
le programme fonctionnel.

Des butées de portes sont prévues
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Chassis
lIs sont conformes a la norme NF P 20-501.

Le PVC est proscrit. Dans le cas d’huisseries métalliques, elles seront traitées contre la corrosion et munies de
matériaux amortissant antibruit.

Pour les ouvertures a la frangaise, un systeme de limitation de débattement est prévu systématiquement. On
limitera les systémes oscillants battants.

Dans tous les cas, I'adaptation sur les ouvrants de dispositifs de protection solaire et d'occultation ne contrarie
pas la manceuvre de 'ouvrant.

Les isolations seront adaptées au parti pris architectural et tous les points singuliers des ponts thermiques
seront traités avec une grande attention : bavette, point poteaux/chassis, les liaisons couvertures / mur /
chassis, etc.

Quincailleries

Les accessoires de quincaillerie seront de trés haute tenue et présenteront des qualités supérieures de
résistance aux intempéries et atmosphéres agressives.

On privilégiera le label qualité NF SNFQ.

Elles sont garanties 2 ans minimum

Par typologie :
- Les baies sont équipées d’un dispositif visuel témoignant de leur verrouillage ;
- Les portes extérieures et les accés contrdlés, sont équipés de serrures a profil européen sur
organigramme ;
- Les serrures anti-paniques sont équipées de module avec bouton ou bec de canne débrayable.

3 clefs sont a fournir par serrure et controle d’accés.

Les crémones pompier a bascule sont interdites, elles sont obligatoirement a poignée tournante.
Les ferme-portes sont & systéme & glissiére.

Grilles de ventilation

Les grilles de ventilation situées sur des ouvertures extérieures en parties accessibles, quel qu'en soit le
niveau, sont systématiquement en acier traité contre la corrosion, a I'exclusion de tout autre matériau.

Cette disposition concerne, notamment, la ventilation des vides sanitaires, gaines techniques, locaux
techniques, dépbts, réserves, etc.

Ces grilles sont robustes, scellées, encastrées et non en saillie, et interdisent I'accés des volatiles et des
insectes.
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Le choix des matériaux utilisés dans les ouvrages de serrurerie est laissé a I’équipe, cependant la ou les
solutions proposées devront étre étudiées en prenant en compte :
- L’ensemble de la réglementation en vigueur au moment de la remise des offres ;

- Les implications induites par le milieu dans lequel les ouvrages de serrurerie seront mis en ceuvre ;

- Les implications induites par I'usage qu’il en sera fait et par les facilités d’entretien.

Certaines serrures d’accés extérieur et intérieur seront a badge, en accord avec les équipements publics.
L'organigramme devra étre défini en relation avec le maitre d’ouvrage en phase PRO.

Elles sont prévues pour toutes les portes nécessitant une fermeture au public ou & certaines catégories du
personnel.
Une classification symbolisée par des couleurs pourra étre définie afin d’identifier les zones d’acces par passe.

Pour les locaux de stockage des associations, il sera prévu des cloisons grillagées inox ou acier galvanisé afin
de séparer les biens de chaque association.

Portes :
Les portes intérieures doivent répondre aux réglementations concernant la sécurité incendie et anti-panique,
I'isolation acoustique, la sécurité électrique (liaison équipotentielle en cas d’huisseries métalliques).

Toutes les portes présenteront des dimensions conformes aux normes pour personnes handicapées et un
degré pare-flamme ou coupe-feu adapté aux exigences de la réglementation incendie.

De fagon générale, les portes seront de type standard pour minimiser le nombre de références a gérer.
Pour les portes a 1 UP, la largeur des portes est uniformisée a 0.90m. Leur hauteur est uniformisée a 2.20 m.

Le choix du sens de I'ouverture des portes entre des locaux communicants a une influence déterminante sur la
surface unitaire de ceux-ci : il sera étudié au cas par cas avec I’objectif prioritaire d’économie des surfaces.

Le débattement des portes doit &tre étudié afin de ne pas empiéter sur les largeurs disponibles des unités de
passage. Elles ouvrent généralement sur les locaux et non sur les couloirs.

Toutefois, dans le cas de locaux accueillant plus de 50 personnes, l'ouverture des portes se fera
obligatoirement dans le sens de la sortie.

Les qualités de robustesse et de facilité d’entretien sont exigées. Elles seront :
- A ame pleine ;

- Prévues en stratifié 2 faces ;
- Pourvues de quatre paumelles par porte au minimum ;

- Munies de plaques de propreté de grandes dimensions et en partie basse de plinthes coup de pied de
0,30 m environ de hauteur particulierement dans les locaux a fort trafic.

Dans toutes les pieces humides, on privilégiera des revétements assurant I’hygiéne et le nettoyage.
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Les portes intérieures d’acces a des locaux non chauffés doivent étre a ame isolante.

Les portes de recoupement intérieures des circulations, imposées par la réglementation incendie sont
maintenues en permanence en position ouverte par un systéme asservi a l'alarme incendie (ventouse
électromagnétique ou décondamnable). Le systeme est solidement fixé aux huisseries et vantaux pour résister
a lI'arrachement. Des oculus y sont intégrés.

La ou les solutions proposées devront étre étudiées en tenant compte :
- Des implications induites par les autres corps d’état ;

- Des implications induites par le milieu dans lequel les menuiseries seront mises en ceuvre ;

- Des implications induites par I'usage qu’il en sera fait, et par les facilités d’entretien.

Quincailleries
Dans toutes les pieces humides, on privilégiera les matériaux inoxydables et possédent le label NF SNFQ.

Les ferme-portes sont a systéme a glissiére.

Les portes des sanitaires handicapés sont équipées de poignées de rappel pour une fermeture aisée.

Les niveaux d’isolements et d’absorption acoustique devront étre conformes aux prescriptions du chapitre
7.5.9.

L’équipe projet respectera les exigences de résistance au feu de parois, telles que spécifiées dans les
reglements de sécurité, et plusieurs types de cloisons pourront étre employés afin de répondre aux diverses
exigences : cloisons pleines, vitrées et cloisonnettes pour espaces ouverts collectifs.

L'ensemble des menuiseries intérieures devra étre congu de maniére a limiter au maximum les servitudes
d'entretien par I'utilisation de matériaux assurant une bonne tenue dans le temps. Les gaines, cloisonnements
et doublages seront de type inoxydable et résistant aux atmosphéres agressives.

La trame de cloisonnement et le passage des fluides sont congus de maniére a faciliter d’éventuels travaux
ultérieurs.

Des lisses de protection seront & prévoir dans toutes les parties exposées et les angles verticaux ainsi que sur
les cloisons.

Le type de cloison retenu devra privilégier la légéreté tout en restant solide dans les circulations et les locaux
sollicités :
- Les cloisons en carreaux de platre ou & ame alvéolaire type nids d’abeilles sont a proscrire ;

- Les cloisons séches sont privilégiées et seront montées par fixation mécanique avec des systémes a
vis plut6t qu'a clous (meilleure déconstructibilité) ;

- Dans les locaux humides, (vestiaires, sanitaires, douches etc.), le cloisonnement est en matériaux
traditionnels tout hauteur résistant a la fois a I'humidité et aux agressions de toutes sortes ;
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Les cloisons doivent pouvoir supporter les éléments suspendus ou fixés (étagéres et rayonnages,
panneaux, appareils sanitaires, cuvettes de WC suspendues, ...) et devront étre facilement lavables et
résistantes aux éraflures ;

Pour les parties basses les plus exposées (chocs, ménages, tables, chaises...), des dispositifs de
protections supplémentaires devront étre adoptés ;

Les parties basses des doublages et les cloisons sont de type « haute densité » tandis que les angles
saillants sont renforcés toute hauteur (corniéres) ;

Les pieces d'appui a la base des cloisons sur ossature ne seront pas en PVC ;

Les ossatures seront de préférence a base de métal recyclé ou de bois, non tropicaux et si possible
non traités (les labels PEFC ou FSC sont exigés afin de garantir la provenance des bois) ;

Les doublages en polystyréne sont proscrits, par contre la proposition de matériaux isolants naturels
est encouragée.

Les isolants intérieurs utilisés sont a haute dureté et ont une trés bonne résistance a la compression afin de
résister a la fois aux chocs et aux déformations de la paroi intérieure. lls bénéficient d'une certification ACERMI
avec un classement ISOLE minima de 2, 4, 2, 2, 3 pour les isolants classiques ou Valénergie pour les produits
et systémes innovants.

Au niveau des matériaux d'habillage des précautions doivent étre prises par rapport aux risques d'émanation
de produits nocifs a la santé : formaldéhyde (panneaux de particules, contreplaqué, mélaminé, certains papiers
peints, produits avec des colles...), isocyanate (certains panneaux de particules dit sans formaldéhyde...),
fongicides (plaques de platre cartonnées pour locaux humides...), radioactivité (certains carreaux de
céramique, platre d'origine industriel, produits vitrifiés, certains ciments...).

Pour les gabarits des circulations :

Les largeurs de circulations seront de 1,40 m minimum.
Les escaliers de service auront une largeur minimale de 1,20 m.

Les cabines d’ascenseur, s'il y a lieu, seront accessibles aux personnes a mobilité réduite.

La nature et le type des matériaux utilisés pour les revétements des sols et des murs sont laissés au libre choix
de I'équipe dans le respect des préconisations du programme.

Les matériaux mis en ceuvre devront é&tre choisis en tenant compte :

De I'usage et de la fréquentation du local ;

Du milieu ambiant ;

De la facilité et des conditions d’entretien (nettoyage au jet) ;

De I'atmosphére/ambiance recherchée (solutions acoustiques, esthétiques, etc.) ;
De la durabilité ;

Des implications induites par les autres corps d’état.
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Les matériaux mis en ceuvre devront présenter une durée de vie de 10 ans minimum, moyennant un entretien
normal et sans dégradation ou détérioration notable, sans changement d’aspect etc.

Bassins :

L’offre comprend le revétement des bassins en Inox a minima 316L. Il pourra étre polymérisé. L’équipe projet

explicitera son choix et les plus ou moins value de chaque principe.

Revétements de sol :

Les indices de glissance / d’antiderapance et les indices UPEC sont respectés en particulier dans les locaux
humides, tels que définis dans le tableau suivant :

Type de locaux

Revétement dur

Revétement souple

SAS Sol souple
Hall d accuel_l et espace détente, UAPAE3C2 PC 10
consigne, caisse
ANTIDERAPANT
Sanitaires/ douches zone humide ANTIABRASIF
U4P3E3C2 PN18
ANTIDERAPANT
Sanitaires zone seche ANTIABRASIF
U4P3E3C2 PN12
ANTIDERAPANT
Vestiaires ANTIABRASIF
U4P3E3C2 PN18
Bureau U4P3E3C2 PC
Salle de réunion/ repos U3P2E3C2 PC
ANTIDERAPANT
Bassins et plages ANTIABRASIF
U4P3E2C2 PN18
Espace ludo-enfant halle bassins U4P3E3C2 PN18
ANTIDERAPANT
Pédiluves ANTIABRASIF
U4P3E2C2 PN24
Dépét matériel BETON AVEC COUCHE
RESINE PN18
ANTIDERAPANT
Locaux associatifs ANTIABRASIF
U4P3E3C2 PN18
ANTIDERAPANT
tocayx stockage autres de la halle ANTIABRASIF
assing U4P3E3C2 PN18
ANTIDERAPANT
Infirmerie/local MNS ANTIABRASIF

Pour les revétements durs :

U4P3E3C2 PN18

- Les éventuels raccordements entre deux types de sols durs sont réalisés avec soin afin d'éviter la
pose d'un couvre-joint. Les carrelages sont posés avec des joints et non bord a bord ;

- Lesjoints de dilatation sont traités a la pose du revétement (profils de recouvrement a éviter) ;

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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- Les locaux humides en pente douce (environ 3 %) vers des siphons ou rigoles d'évacuation bien
disposés. Ces évacuations ne seront pas déversées directement dans un collecteur EU : toutes
dispositions seront prises afin d’annihiler tout risque de remontée d’odeur (becs de canne, etc.) ;

On s’assurera du positionnement des siphons avec les canalisations afin d’éviter toute problématique
d’infiltration d’eau dans les revétements de sol. Les siphons recevront une étanchéité sous les platines de
réception des siphons.

Le dosage des mortiers de pose sera conforme a la réglementation et sera stable en tout point de
I’établissement.

En tout état de cause, tous les matériaux seront au minimum conformes a la norme NF P 61-515 et les
classements seront compatibles avec la norme DIN 51 097 (classification des locaux). La continuité des nus
entre différents matériaux sera parfaite.

Pour les revétements souples :

- lIs seront dotés de I'étiquette A+ sur la qualité de I'air.

- Privilégier des sols souples en caoutchouc 1a ol les spécifications techniques les rendent possible :
durabilité et qualité de I'air.

- Proscrire les moquettes, mauvaises pour la qualité de I'air et I'entretien.
- lls sont posés en lés, avec cordon rapporté soudé.

- Joint silicone en périphérie.

- Les supports ne doivent comporter aucun défaut de planéité.

Les revétements de sol présenteront un coefficient de réflexion supérieur ou égal a 30 % pour garantir une
bonne qualité d'éclairage.

Revétements muraux :

Les murs présenteront un coefficient de réflexion lumineux supérieur ou égal a 65 % pour garantir une bonne
qualité d'éclairage. Eviter les sensations de parois froides provoquées par les grandes surfaces de couleur
froide.

Une attention particuliere est demandée aux choix des couleurs qui contribuent fortement a la perception des
espaces par les usagers et participent a I’éclairement des locaux.

Tous les échantillons et catalogues, pour les surfaces déterminantes d'aspect, seront présentés, pour décision
dans des gammes de produits compatibles avec le produit piscine.

L'utilisation de résine est a proscrire.

Les ouvrages ou équipements seront fixés par des platines inox (plan de réservation du carreleur) ou par
cheville (fixation étanche ou étanchée). Les matériaux et visseries utilisés doivent offrir toute garantie
d'incorrodabilité (inox).
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Pour les revétements durs :

Pour tous les locaux vestiaires, sanitaires, douches, etc., il est mis en place un revétement en faience ou
carreaux de grés émaillé toute hauteur avec plinthe a gorge. lIs seront de préférence toute hauteur pour les
locaux humides.

Un dosseret en faience est également prévu derriére chaque point d’eau (du sol jusqu’a 1.00 m minimum au-
dessus).

Les revétements muraux sont lessivables et de finition soignée.

Pour les parements :

Tous les parements seront traités : ils seront en particulier hydrofuges, antifongiques, imputrescibles et
lessivables.

Pour les peintures :

Les autres murs sont peints. Les circulations, notamment vers les vestiaires, sont pourvues d'une protection
murale sur une hauteur d'1,20m au choix des concepteurs (faience, revétement mince de type plastique etc.)

Toutes les peintures spéciales humidité seront sans solvants toxiques (acrylique, polyester...). Leur mise en
ceuvre sera réalisée dans les conditions prévues au DTU.

Les peintures epoxy haute performance sont recommandées. La pose comprendra a minima la mise en ceuvre
d”’une couche primaire.

Une attention particuliére sera donnée :
- Aux raccords, a étancher, entre les matériaux de nature différentes ;
- Al'utilisation de produits pour locaux trés humides dans les locaux pieds nus.

Les niveaux d’isolements et d’absorption acoustique devront étre conformes aux exigences des prescriptions
environnementales et celles du chapitre 7.5.9.

La mise en ceuvre par projection de matériaux fibreux, utilisés a des fins d'isolation thermique, de correction
acoustique ou de protection, est déconseillée.

Les plafonds et faux-plafonds présenteront un coefficient de réflexion supérieur ou égal a 80 % pour garantir
une bonne qualité d'éclairage.

Plafonds peints
Dans les locaux non pourvus de faux plafonds, il sera prévu un enduit platre revétu de peinture.

Les plafonds des locaux techniques recevront une peinture anti-poussiére.
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Faux plafonds
Les plafonds employés seront pourvus de dalles minérales et devront étre de dimensions standard,

entiérement et facilement accessibles, démontables et pérennes vis-a-vis des démontages fréquents,
notamment aux endroits des interventions d'entretien courant au droit des organes techniques.
Les rives et décrochements devront étre soignés

Les faux plafonds non démontables éventuellement mis en ceuvre ne devront pas enfermer d’équipements
techniques (VMC, boites de dérivation, ballast d’éclairage...) ou seront équipés de trappes de visite permettant
un acces et une intervention aisée pour les opérations de maintenance.

Toutes les sujétions, telles que rives latérales, bandeaux en retombée, profils de raccordement et joints coupe-
feu seront prévus. Une coordination sera effectuée entre la modulation des éléments de faux plafonds et le
tramage général (structures, cloisonnements, appareils d’éclairage, éléments de ventilation...).

Lorsqu'un plafond suspendu est prévu sur un plan incliné, la conception de I'armature et le dimensionnement
des dalles doivent empécher I'effet de glissement.

Tous les locaux n'ont pas nécessité d’avoir un faux plafond acoustique (les locaux concernés sont précisés
dans les fiches d’espace).
- lIs seront hydrofuges dans les locaux humides et devront supporter un taux d'humidité relative de 90
% quel que soit le local : ils seront hydrofuges dans les piéces humides.

- Dans les circulations, ils seront particulierement robustes.
- lls disposeront du label Emicode EC1.
- Tout matériau fragile ou cassant sera proscrit.

- Les faux plafonds a lames métalliques ou en stuc, qui ne permettent pas le réemploi lors des futurs
réaménagements, sont prosctits.

- On évitera les passages d’'eau dans les faux plafonds.
- lIs possédent une tenue au feu MO.

- Le chauffage et refroidissement en cassette en faux plafond sont proscrits dans les locaux courants.

Les luminaires disposent de leur propre fixation, indépendante de celle de I'ossature du plafond suspendu qui
ne doit supporter que les plaques.

La signalétique intérieure sera limitée a celle exigée par les normes et les réglementations en vigueur
(réglementations incendie, handicapés...).

Il faudra étre vigilant sur le fait que chaque porte d'accés a un local soit dotée d'un numéro d'identification.
Le projet integre I'étude et la mise en ceuvre des dispositifs de signalisation fixe intérieure, consistant en :
- la signalétique d’orientation et de circulation ;
- lasignalétique réglementaire ;
- la désignation des locaux interdits au public ;

- les supports d’affichage.
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La fourniture et la pose de tous les mobiliers intégrés (banques d’accueil, comptoirs, tablettes, patéres,
patéres, panneaux d’affichage, matériels office, etc.), qui figurent sous la rubrique « équipement / mobilier »
des fiches techniques détaillées des locaux, sont a prévoir.

Elles sont comprises dans I'offre des équipes projets.

Sont également compris :
- Les éléments de jeux d’eau de I'espace ludo-enfant
- Les éléments numériques de la scénographie batimentaire ;
- L’ensemble des bancs / sieges des tribunes spectateurs
- Les cabines et casiers des espaces vestiaires
- Le mobilier du bassin (plots, lignes, trappes, escalier, grilles , goulottes, signalétique, etc)

Les éléments suivants sont hors programme :
- Décoration
- Ensemble du mobilier non encastré (sieges mobiles -hors tribunes donc-, canapés, corbeilles,...)
- Matériel informatique (écran TV, ordinateur, bornes numeériques, ...)
- Ensemble du matériel de pratique individuel non fixe (perches, planches d’activités, matériels de
premiers soins, etc...)

Défense contre I'intrusion
Le batiment sera protégé contre les intrusions. Les systémes de protection sont simples dans leur mise en
ceuvre et leur entretien.

A proximité immédiate de la banque d’accueil est centralisée I'installation d’alarmes qui reporte a la police et a
I’exploitant.

Dans le dispositif anti-intrusion sera équipé de détecteurs volumétriques et contacteurs de portes. Il conviendra
de prévoir les installations et notamment ligne téléphonique nécessaire.

Extincteurs
En termes de moyen de secours contre I'incendie, les extincteurs sont prévus au programme.

Equipement infirmerie :

Il sera prévu des placards hauts menuisés en stratifié et des rangements bas sous paillasse.
Les matériels de premier secours sont hors programme.

Equipements aquatiques ludiques
Les commandes des « jeux » seront centralisées au sein du local MNS (avec report au niveau du podium si
création d’un poste sur les plages). Un arrét d’'urgence sera prévu.

Pour la conception de I'espace humide enfants, I'équipe projet apportera la créativité nécessaire au
développement d’un concept nouveau : jeux d’eau actif, lumiére et sons. On privilégiera la conception d’un lieu
scénographié.

Le revétement de sol sera souple type EPDM et les réservations hydrauliques (universel) permettront le
remplacement de jeux régulierement. La conception des «jeux » permettra la programmation de mise en
fonctionnement groupée et alternée des équipements.
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Equipement du bassin sportif :
Les plots de départ sont conformes au réglement de la FINA (dimensions, hauteur). Il est prévu 6 plots de
départs avec barre de nage dos.

La mise a I’eau des PMR pour sera facilitée par la fourniture et la pose de deux attentes pour potences de mise
a I'eau sur batterie fournie au titre du présent marché ou la mise en place d’'un monte PMR directement dans la
forme du bassin.

Une couverture thermique sera prévue avec installation d’un coffre sous plots de départs. Ce coffre pourra étre
accessible pour les opérations de maintenance sans vidange du bassin. Un systéme de vidange indépendant
sera prévu.

[l peut étre envisagé un systéme d’aide a la prévention de la noyade dans le présent marché si le montant de
I'investissement le permet. Dans tous les cas, I'équipe projet prévoira les attentes dans le bassin.

Les équipements de balayage ainsi que les prises de nettoyage sont a prévoir dans le projet.
Le nettoyage des bassins se fera a I'aide d’un robot autonome a prévoir dans I'offre.

Tribunes

Le nouveau bassin sportif disposera d’une tribune de 100 places disposées sur la longueur du bassin de 25m.
Elle sera accessible depuis le hall d’accueil.

Une lisse mobile permetira de moduler 'espace gradins pour les baigneurs et les spectateurs.

Elles devront é&tre accessible aux personnes & mobilité réduite et faire I'objet de I'installation d’un ascenseur
adapté si cela s’avére nécessaire.

Les places assises sont équipées de siéges fixes sans dossier compris dans I'enveloppe financiére.

La conception de la tribune permet de voir 'ensemble du bassin depuis chacune des places. De ce fait, il n’y a
aucun masque dans le champ visuel des spectateurs.

Des bancs magonnés, par exemple en lien avec les grilles de ventilation, seront prévus pour les nageurs en
bordure du nouveau bassin de 25m. lls permettent I’accueil de deux classes.

Equipement vestiaires sanitaires piscine
Les casiers des vestiaires individuels sont définis dans le programme fonctionnel. lls seront sur colonne de
type stratifié, standard avec fermeture électroniques. Il sera proposé des casiers en forme « Z »

s seront davantage posé sur socle béton plutdt sur pieds pour faciliter I'entretien et le nettoyage.

Les cabines des vestiaires individuelles sont traversantes et suspendues. Elles disposent d’un banc et d’au
moins une patére. Elles sont verrouillables de I'intérieur avec indication extérieure. Elles sont déverouillables
depuis I'extérieur par un matériel spécialisé. Des cabines PMR et familles sont prévues suivant le programme
fonctionnel. Des siphons de sols seront judicieusement positionnés a chaque cabine.

Les casiers des vestiaires collectifs seront grillagés pour favoriser la ventilation. lls permettront de stocker les
biens de deux classes.
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Dans les vestiaires collectifs, on retrouvera une cabine accompagnant.

Des armoires seront prévus (6 / vestiaires) dans les locaux et vestiaires du personnel. lls sont de type casiers
stratifiés avec une partie étagere et une partie penderie, casier chaussure en partie basse.

L’espace bébé, comprendra 2 tables a langer murales pliantes a rebords latéraux pour change des bébés. I
sera prévu des attentes électrique et coiffeuse pour la mise en place de matériels spécifiques (hors

programme, ex : chauffe biberon)

Dans les vestiaires collectifs et individuels, a proximité des douches et dans I'espace beauté, seront prévus des
bancs en PVC renforcé intégrant patéres.

L’espace beauté comportera miroirs et seches cheveux a différentes hauteur (compris dans le programme). |I
comprendra également une cabine de change pour les PMR et les femmes (avant la zone de propreté).

Deux miroirs / séche cheveux seront prévus dans chaque vestiaire du personnel.

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN 14
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Une étude acoustique générale devra étre menée a toutes les phases du projet, afin de satisfaire aux exigences
réglementaires et aux objectifs de qualité définis dans les cibles des prescriptions environnementales. La
présence d’un bureau d’études acoustique compétent est indispensable.

Cette étude ne se contentera pas de donner des conseils d’ordre général, mais devra également donner les
caractéristiques des matériaux, matériels et équipements contribuant aux corrections acoustiques dans les
différents lots (avec fiches de calcul jointes).

Des mesures acoustiques seront prises au cours des essais et en cours de fonctionnement.

Les domaines acoustiques a prendre en compte pour la réalisation du projet sont les suivants:
- Correction interne des locaux ;

- Isolation intérieure entre locaux aux bruits aériens ;
- Isolation intérieure entre locaux aux bruits d’impact ;
- Contrdle du bruit des équipements (chauffage, ventilation, traitement de I'eau, etc.) ;

- Isolation vis-a-vis de I'extérieur (dans les deux sens).

D'une maniére générale, la conception et le parti architectural devront participer & optimiser la qualité
acoustique du (ou des) batiment(s). Les matériaux et les solutions techniques viendront compléter et affiner les
performances de I’ouvrage.

Isolement acoustiqgue vis-a-vis de I'extérieur :
Compte tenu du site et de I'environnement, une étude spécifique sera menée afin de prévoir une enveloppe du
batiment permettant de protéger les locaux sensibles.

Il sera respecté les isolements suivants :

Administratif, locaux associatifs DnTA > 30dB
LnAT < 43 db(A)

Halle bassins DnTA > 25 dB
LnAT <43 dB (A)

Vestiaires, hall, rangement, sanitaires, etc Aucune exigence

Isolement intérieur au bruit d’impact :

Le niveau de bruit de choc percus dans les locaux de réception (administration ou associatif) depuis les locaux
mitoyens doit &tre inférieur a LnTw < 60dBpour une durée de réverbération de référence en réception est de
0,5 seconde a toutes les bandes de fréquences.

Isolement acoustique au bruit aérien entre locaux, a minima :

Les objectifs indiqués correspondent a des isolements normalisés (DnAT) en dB(A) pour un bruit rose a
I’émission et pour une durée de réverbération de référence en réception de 0,5 seconde a toutes les bandes de
fréquences.
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Réception Emission Isolement DnTA(@B)
Hall et circulation >80
Bureaux et salles du personnel ”..Eliuqlr.q_ggx --------------- >40 --------------------------------------------------------------
Vestiaires / sanitaires > 45
Locaux techniques >%
Bureaux A

Salle de réunion Sanitaires et vestiaires > 45

Correction acoustique :

L’objectif acoustique principal consiste a limiter le niveau sonore émis par I’ensemble des activités (occupants,
sonorisations, etc.) et réverbéré par les parois, afin de permettre en particulier une bonne intelligibilité a
distance et un confort satisfaisant dans la halle des bassins.

En fonction de la forme de la halle des bassins, le traitement acoustique devra étre envisagé, sauf cas
particulier, en plafond et parois verticales.

En régle générale, tous les matériaux retenus pour les plafonds et les parties verticales, seront de qualité
inaltérable, choisis pour une mise en ceuvre dans des conditions de locaux de sports a humidité élevée pour les
parties réservées aux activités aquatiques, chimiquement neutres, imputrescibles et ne concourant pas a la
formation de moisissures ou au développement de bactéries.

Une vigilance particuliére sera apportée a la pente des goulottes du bassin.
Calculés en seconde, local par local, les temps de réverbération correspondent, pour I'ensemble des locaux
(hors bassins), a la moyenne arithmétique des différentes durées de réverbération dans les octaves sur les

fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz.

On retiendra les objectifs de durée de réverbération sonore définis, en seconde, local par local.

Hall d’accueil Tr<1s

Sanitaires Tr<1s

Locaux administratifs Tr<0,7s

Locaux annexes halle Tr<0,7s

Halle bassins Tr (125 et 250 Hz)= 0,13 x V1/3

Tr (500 & 4000 Hz) = 0,10 x V1/3

Contrdle des bruits des équipements techniques dans les locaux
Les objectifs indiqués correspondent a des niveaux de bruits normalisés (LnAT) en dB(A) pour une durée de
référence en réception de 0,5 seconde a toutes les bandes de fréquences.

Les différents équipements techniques devront respecter les niveaux LnAT suivants :

Hall d’accueil < 45 dBA
Sanitaires < 38 dBA
Locaux administratifs < 38 dBA
Locaux annexes halle < 38 dBA
Halle bassins < 45 dBA y comprs écoulement d’eau mesuré

a 5 m de la source sonore)
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Par ailleurs, toutes les précautions nécessaires devront étre prises afin de limiter les transmissions de
vibrations dans les batiments et dans I'environnement provenant des équipements techniques.

Des solutions type plots antivibratoires ou dalles flottantes sous équipements seront a réalisées en fonction de
I'étude acoustique mené par le bureau d’étude acoustique de I'équipe.

Vis-a-vis de I'environnement et du voisinage, les équipements techniques du batiment ne devront pas générer
d’émergences supérieures a celles admises par la réglementation en vigueur dans le cadre de I'arrété du 18
avril 1995 abrogé par le décret n°2005-840 du 20 juillet 2005.

Il en est de méme pour le bruit engendré par le fonctionnement de I'ensemble des installations. Les fagades et
I’enveloppe de ces parties du batiment devront procurer une isolation suffisante en fonction du niveau
admissible dans le volume {~ 80 dB (A)} et du contexte extérieur, a I'état initial.

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN 17
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Le projet doit permettre de limiter les consommations énergétiques.

Tous les équipements techniques du projet susceptibles de contenir des fluides frigorigénes ou des solvants
impactant la couche d’ozone sont a ODP nul (Ozone Depletion Potential).

L’étude doit étre conforme a I'arrété du 13 avril 1988 version consolidée 2017 : installations fixes destinées au
chauffage et a I'alimentation en eau chaude sanitaire des locaux & usage sportif.

De maniere générale, dans I'ensemble des espaces fonctionnels, la maitrise d’ouvrage valorisera les
propositions alternatives et innovantes dans un souci de développement durable, de moindre coit de
fonctionnement et de manutention.

Les programmations des équipements sont assurées par des éléments centralisés au niveau de la GTC.

Des reports d’alarmes techniques seront prévus avec émission vers le numéro d’astreinte. lls devront
permettre de connaitre les défauts de fonctionnement des équipements de chauffage. Ces informations sont
reportables a distance via le réseau téléphonique.

De méme les comptages (eau, électricité, chaleur) et les prises de températures ambiantes (systéme autonome
avec 1 sonde d’enregistrement par zone) sont reportés sur les supervisions locales.

Les différentes zones de programmation de chauffage sont obligatoirement réparties en fonction des entités
fonctionnelles et du mode d’émission, de leur usage et temps d'occupation. Seront notamment & grouper :

- Les locaux a fortes charges internes (halles bassins) ;

- Les locaux présentant une orientation similaire ;

- Les locaux qui doivent étre gérés ensemble ;

- Les locaux dont le fonctionnement horaire sera similaire.

Il sera prévu un plan de formation du personnel du maitre d’ouvrage (méme si exploitation technique
déléguée). La formation sera assistée du bureau d’études du groupement.

Production
La chaudiére sera en acier et revétu d’une isolation thermique.

Les pompes de chauffage seront de préférence doubles. Chaque pompe comporte & minima: une vanne
d’isolement a passage direct, filtre et manchons. Les pressions amont et aval devront pouvoir étre lues.

L'échangeur sera de type "a tubes de fumée", a double parcours, en vue d'augmenter les surfaces de chauffe
au maximum. Un socle béton robuste devra permettre une parfaite répartition du poids de la chaudiére sur le
sol. Pour I'entretien ou les interventions, on privilégiera des espaces libres de 50 cm tout autour de la
chaudiére

La température maximum de départ d'eau sera inférieure ou égale a 110 °C. Un débit permanent doit étre
assure.

Une attention particuliére est portée concernant I'alimentation des CTA par des réseaux constants.
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Les installations de chauffage doivent étre conformes aux DTU (régles de calcul des caractéristiques
thermiques utiles des parois de construction et des déperditions de base des béatiments — corrections
d’altitude, d’exposition au vent, etc.).

Réseau de distribution
Les réseaux seront différenciés suivants les modes de chauffage. Les tuyauteries seront réalisées en tube acier
et seront calorifugés.

Toutes les installations devront &tre repérées avec la mise en place d'étiquettes de couleur indiquant la nature
du fluide véhiculé ainsi que le sens de circulation. Pour les appareils et les vannes, le repérage se fera par
étiquettes gravées portant les indications nécessaires.

La circulation de I'eau de chauffage peut &tre réalisée par un réseau bi-tube. Les réseaux, calorifugés, sont
différenciés selon les circuits qui seront définis, en accord avec le Maitre de I’Ouvrage, et selon I'organisation
des locaux et leurs usages, dans un souci d’économie d’énergie.

Un soin particulier est apporté a I’équilibre hydraulique des réseaux et a la bonne maitrise des débits radiateurs
(utilisation de systémes QUITUS)

Emission :

Pour la halle des bassins :

L’équipe projet proposera des solutions performantes avec justification des choix envisagés, tant sur le plan du
montant de I'investissement que du coiit d’exploitation et de maintenance.

En tout état de cause, dans la hall bassins la température doit toujours étre inférieure a la température de
neutralité thermique eau/baigneur immergé qui est de 33 °C.

Plancher chauffant proscrit.

Pour les bassins :

L'eau du bassin sportif sera chauffée suivant une technique permettant I'obtention de niveaux de température
différents en fonction de la destination de I'usage. Des pratiques différentes pourront en effet se succéder sur
une méme journée (scolaires, aquabike, etc.)

La montée en régime et le maintien de la température de I'eau sont assurés par des échangeurs a plaques
placés en by-pass sur le circuit de refoulement.

Il est & noter que des systtmes de préchauffage par des systémes mixtes en cascade sont a
privilégier conformément aux prescriptions environnementales: panneaux solaire, PAC, ou tout autre systéme
que I'équipe projet d’ceuvre pourra proposer.

Pour les pédiluves :

L’alimentation sera prise sur le refoulement des eaux du bassin. L'eau sera désinfectante, non recyclée et
vidangée quotidiennement.

Un systeme de récupération et traitement des eaux de pédiluves est a envisager. Elles pourront étre stockées
dans une cuve de 5 a 10m3. Elles serviront pour les eaux des sanitaires.

Pour les annexes fonctionnelles
Ventilation mécanisée adaptée, chauffage de type statique ou & air, suivant les locaux.

Pour les locaux administratifs et d’accueil:
En fonction du parti architectural. Il sera privilégié des radiateurs acier type panneaux verticaux, horizontaux
garantis (ambiance piscine), avec robinet thermostatique ou simple réglage suivant locaux.
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Les radiateurs seront construits en t6le d'acier suivant les normes en vigueur

Pour les vestiaires :
L’équipe privilégiera la mise en ceuvre de panneaux rayonnants. lls seront positionnés a une hauteur de 2,5m.

L’ensemble de la paroi rayonnante sera irriguée afin d’assurer une température de surface homogéne et un
échange de chaleur par rayonnement optimal dans le local.

La température de service maximum est de 90°C et la pression de service maximum sera de 10 bars. lIs seront
équipés de robinets d’arrét, de remplissage et de régulation pour assurer les fonctions d’équilibrage et de
maintenance.

La régulation sera assurée par thermostat et sonde permettant une régulation piéce par pieces. Les vannes de
régulation seront facilement accessibles pour la maintenance.

Pour les douches sanitaires :
On privilégiera les radiateurs en complément de la CTA.

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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Données climatiques intérieures

_TerII[_)erature Humidité | Température

intérieure en o
Locaux hiver °C absolue eau, ¢ Commentaires

. g/eau/ kg | (tolérance +

(tolérance =+ air sec 0,5°C)

0,5°C) '
Hall d’accueil général
Sas NC 78288
Sanitaires publics 16 78288
Hall, banque, zone d'attente 19 78a8,8 Température réglable
Administration
Vestiaires personnels 23 NC Température réglable
Local informatique - serveurs 16 NC Température réglable
Autres locaux (bureau, salle repos, associations, 19 NC Température réglable
etc.)
Espace aquatique
Zone beauté - déchaussage 22 NC
Vestiaires groupes 22 NC
Vestiaires individuels 22 NC
Douches et sanitaires 24 NC
Hall des bassins 28 15
Bassins sportifs 27228
Bassins d'activités 29232 Passage a 32°c

ponctuellement en 2h

Espace ludo-enfants 29
Pédiluves 27
Locaux annexes
Local maitres-nageurs 24 NC
Infirmerie 24 NC
Autres locaux attachés au hall bassins Hall NC
Locaux techniques
Atelier personnel 19 NC
Locaux entretien 16
Locaux techniques (déchets, CTA, Eau) NC NC Ventilation réglementaire
Galerie NC NC

NC=non controlé, PM=pour mémoire.

Le systéme permet une mise en température indépendantes par bassin.
Dans les conditions de température d’une eau de remplissage de 10°C, il est demandé une montée en
température suivant les dispositions suivantes :

- Bassin sportif: 35 heures (0,5 °C par heure)

- Bassins d’activités : 24 Heures.
- Ludo-enfants : 12 heures

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN

121



CGQ ’imgéﬂ@rie des équipemencs

Les installations thermiques doivent respecter I'arrété du 6 mai 1988 version consolidée 2017 (relatif aux
équipements et caractéristiques thermiques dans les batiments autres que I'habitation) conformément au
décret n°88-355 du 12 avril 1988.

L’équipe projet fournira les tableaux synthétiques des ventilations prévues piéce par piéce (débits, type de
ventilation, variation, gestion, réseaux) et par CTA (débit global, puissance électrique...).

Pour des raisons tant visuelles que de confort psychologique et de pérennité du batiment, il ne peut étre admis
de brouillard a I'intérieur des locaux, ce qui impose de limiter I'humidité relative a une valeur inférieure a 80 %.

L’équipe projet devra mettre en place une procédure de réception de I'installation de ventilation et fera réaliser
des essais d'étanchéité a I'air des réseaux de ventilation (norme EN 12 237) & la réception, ainsi que des tests
de débit et d'équilibrage du réseau et de vitesse d'air.

Le suivi de la qualité de I'air se fera conformément a la norme XP X 43-405 de février 2006 relative a I'audit de
la qualité de I'air dans les piscines.

Centrale de Traitement d’Air :
Pour économiser de maniére significative I'énergie, il faut adapter la production aux taux d’occupation, a

I’humidité, a la pollution, aux surchauffes et a I'intermittence qui consiste a ralentir (et non pas stopper) la
ventilation pendant les périodes d’inoccupation des locaux par les baigneurs. Les installations sont donc
intégrées a la GTC et au contrble d’acces.

Le maintien des taux d'humidité absolue sera assuré par un systéme de déshumidification thermodynamique
auquel pourra s'ajouter un systéme de modulation d'air neuf régulant en méme temps I'admission d'air neuf.

Selon les zones définies par type d’usage, les systémes pourront étre différents, a simple ou & double flux (&
privilégier) selon les résultats de I’étude thermique afin d’atteindre le niveau d’exigence attendu.

Les centrales :

- Sont réalisées entierement en tole galvanisée et calorifugées intérieurement.

- Disposent d’'un acces facile pour I'entretien et la maintenance aux différents éléments de la centrale
(batteries, filtres, ventilateurs, etc.).

- Sont installées sur des supports comportant un dispositif anti-vibratile.

- Double-flux, possédent un échangeur de chaleur avec un rendement supérieur ou égal a 80 % et by-
pass sur sonde de température.

- Disposent de récupérateur de chaleur air / air pour les doubles flux ;

- Ont une puissance électrique < 0,25 W/ m3.h d’air traité

- Sont équipés de moteur trés basse consommation piloté par variateur de fréquence

- Sont équipés de ventilateurs dimensionnés avec une réserve pour un encrassement des filtres a 50%.

- Sontde classe L2 ou L1 selon la norme EN 12 237 concernant I'étanchéité a I'air

L’équipe projet étudie la réutilisation de toute source de chaleur du batiment en hiver.

Les prises d'air sont placées en retrait de la voirie et ses polluants (8 métres minimum), dans une zone a I'abri
du soleil et sont non accessibles par le public.

Les rejets d'air sont positionnés a I'écart des zones sensibles (espaces publics fréquentés, terrains
extérieurs...).
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Réseau de distribution :
Les réseaux :

- Sont congus les plus courts possibles et les plus rectilignes pour les limiter les pertes de charges et la
puissance des pompes et ventilateurs.

- Sont disposées autant que possible parallélement aux murs et plafonds

- Sont inoxydables

- Sont étanches et rigides pour éviter toute pulsation ou vibration en service

- Répondent aux normes AFNOR A 36 320 et A 46 32.

- Limitent les vitesses d’air pour assurer une ambiance particulierement silencieuse.
L'utilisation d’isolation phonique sera exigée: aube de guidage, silencieux.

- Sont en général suspendues a I'aide support de hauteur réglable, a minima en acier galvanisé. Elles
ne devront en aucun cas étre supportées par les faux plafonds.

- Disposent de trappes de visite (étanches) pour faciliter leur inspection et leur nettoyage au moins, a
chaque changement de direction de plus de 30°.

- Disposent de trous permettant la prise des pressions servant au calcul du débit, ainsi que le relevé des
températures de soufflage. lls seront bien entendu obturables.

Des organes de réglage seront installés a tous les endroits nécessitant un réglage de pression ou de débit. lls
seront facilement accessibles pour le personnel. Le réglage se fera par modules de régulation autorégulant ou
par registres placés dans les gaines selon le débit.

Les clapets coupe-feu possedent un report a distance de leur positionnement ainsi qu'une commande
permettant de les relever tous d’un coup sur I'armoire générale chaufferie.

Soufflage et extraction :
La notion de confort est liée a la température rayonnante de parois. Il est souhaitable que le soufflage de I'air

dans le hall des bassins s’opére donc a proximité des vitrages et des parois froides, et la reprise dans les
parties hautes du hall bassins.

Le brassage doit permettre une trés bonne qualité de I'air en permanence en hauteur et dans toutes les zones.

Les grilles de soufflage et de reprises seront protégées de I'oxydation et accessibles pour I'entretien. Elles
devront étre nettoyées et vérifiées régulierement.

La reprise en partie haute est subordonnée a la mise en ceuvre d'une solution contre toute forme de
stratification de I'air humide. Les gaines de reprise disposeront d’un dispositif de réglage de débit.

Les diffuseurs d'air, doivent permettre une bonne répartition du flux sur toute la longueur de la grille.

Dans les sanitaires, les bouches d'extraction seront a réglage du débit d'air. Les dispositifs éventuels de
réglage de débit ne devront pas étre accessibles aux occupants. Leur manceuvre devra nécessiter I'emploi
d'une clé spéciale.

Les vitesses d’air sont comprises entre 4,5 et 8 m/s.

Réqulation :
Selon le reéglement sanitaire départemental applicable, le débit normal d’air neuf (air a 1,2kg/m3) a introduire

dans les locaux a pollution non spécifique est fixé dans le tableau ci-aprés nonobstant les interdictions de
fumer résultants d’autres réglementations :
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- Par sportif
o Dans une piscine : 6 L/s/h
o Dans les autres locaux : 6 L/s/h
o Par spectateur : 5 L/s/h

Destination des Locaux Début minimal d’air neuf
Locaux a usage sportif : par sportif

dans une piscine 22

dans les autres locaux 25

Reglement sanitaire départemental : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATIMENTS

Néanmoins le débit par personne ne sera pas inférieur a :

Local Débit minimal d’air neuf (en m3/ occupant)

Hall d’accueil général — banque 18

Administration — bureau de direction / secrétariat (3 18

postes de travail)

Administration — salle de réunion 18

Administration — salle de repos et de repas 18 + compensation de la hotte
aspirante

Espace aquatique — Hall bassins 60 a minima

Espace aquatique — local MNS (2 postes de travail) 30

Infirmerie 30

Vestiaires 60

Zones d’accueil : sanitaires 30

Sanitaire et douches 60

Le recours a la sur-ventilation nocturne ou/et la sur-ventilation de certains locaux peut &tre utilisé afin
d’améliorer le confort d’été, la ventilation naturelle est alors privilégiée.

Des systémes a apports gratuits de rafraichissement de type puits canadiens peuvent étre proposés a condition
de démontrer la pertinence du couplage avec une ventilation double flux (& étudier selon les besoins de
terrassement).

Dans tous les espaces recevant du public ou des postes de travail, un accés direct a I'air extérieur doit &tre
possible pour assurer une ventilation naturelle.

Des reports d’alarmes techniques seront prévus avec émission vers le numéro d’astreinte. lls devront
permettre de connaitre les défauts de fonctionnement des équipements de la ventilation, la position des clapets
coupe-feu. Ces informations sont reportables a distance via le réseau téléphonique.

De méme les comptages (électricité) et les prises de températures ambiantes (systeme autonome avec 1
sonde d’enregistrement par zone) sont reportés sur les supervisions locales.

Pour I'organisation de la sécurité :
- Des interrupteurs de «coupure d’urgence ventilation» seront installés conformément a la
réglementation.
- Les disjoncteurs et commandes permettent d'arréter la ventilation des différentes zones.
- Des consignes de sécurité et de procédures permettent d'interrompre le fonctionnement des systéemes
de ventilation et d'isoler les zones éventuellement contaminées, par arrét d’urgence centralisé.

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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L’équipement est équipé d’une GTC et d’un superviseur. Tous les équipements devront y étre reliés de maniére
a les suivre, les piloter (manuel ou automatique) pour maitriser le confort, limiter les consommations de fluides
et améliorer la maintenance de I'équipement.

Elle permet de suivre tous les comptages (taux d'occupation, périodes d'usage...) du batiment (énergie, eau...)
ainsi que les parametres de confort (température...) du batiment de fagon fine par usage, I'ensemble des points
de comptages sont donc remontés sur les superviseurs locaux.

La GTC devra comprendre trois fonctions essentielles pour la sécurité du site :
- Sécurité incendie : systtme de commande et contrle de la centrale d’alarme, détection incendie,
asservissement des acces.
- Sécurité du batiment et des biens : contrdle des accés, vidéosurveillance.
- Gestion Technique Centralisée telle que définie ci-dessous.

Tous les équipements reliés seront classés par entité fonctionnelle (zone ou salle) dont le classement sera
soumis au maitre d’ouvrage. lls seront distincts avec :

- Les installations électriques ;

- Les installations de chauffage et de climatisation ;

- Les installations de ventilation ;

- Les installations de plomberie ;

- Les installations d’ascenseur (si nécessaire) par une synthése de défaut ;

- Les installations de sécurité incendie par une synthése de défaut ;

- La sécurité par une synthése de défaut.

L’équipe projet attachera une attention particuliere a I'étude de la régulation dés I’APD (juste apreés la sélection)
par la rédaction d’une analyse fonctionnelle rédigée en langage courant. En phase PRO, il décrit précisément et
en langage "courant” la logique de la régulation de I'installation telle qu'il la congoit pour son exploitation.

Dans tous les cas, le batiment fonctionne de fagon autonome méme si la supervision locale est en panne. Des
supervisions locales sont installées dans des endroits accessibles et opérationnels pour réaliser I'exploitation
du batiment, les écrans tactiles permettent de modifier les réglages, les horaires, les autres paramétres.

Elle permettra a minima :

- De créer des synoptiques et permettent une vision simple du fonctionnement, des
dysfonctionnements, de sa performance énergétique, etc. Les synoptiques autres que ceux
concernant le CVC sont faits de telle maniére qu’un agent non technique puisse facilement I'utiliser.

- Une supervision en sous station/chaufferie, une par local CTA, une sur le TGBT pour I'éclairage, et
tous les usages divers, etc. En outre la GTC sera accessible en tout point du réseau informatique
interne du batiment.

- Systeme d'alerte e-mail / SMS en cas de consommation anormale.

- Le superviseur peut a minima stocker les données pendant 3 ans, avec un systéme de visualisation et
d’export réglable.

- Le systeme doit étre ouvert et modulaire afin d’étre mis a niveau trés régulierement sans
modifications coiiteuses.

- Permettre les demandes de gestion technique et de maintenance par les services extérieurs au moyen
de transmission téléphonique (société de maintenance).

Les personnels (hors exploitation technique) doivent étre formés a I'utilisation de la GTC.

Les réglages seront affinés dans le cadre du marché global de performances.
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Le candidat indiquera dés la remise des offres dans le descriptif :

Le type et la marque du matériel proposé en robinetterie, appareillage sanitaire.

En cas d’usage de matériel ou équipement non conventionnel, I'entreprise fournit au maitre d’ouvrage
I'outillage nécessaire a son entretien et a sa maintenance.

La nature des matériaux choisis pour les canalisations d'alimentation et d'évacuation.

Les moyens de lutte contre la Légionellose qu’il aura prévu pour les locaux.

Des plans précis de repérage des installations.

De maniere générale, le projet comprend :

La desserte des circuits divers : douches, lavabos, sanitaires, robinets de puisage ;
Les réseaux gravitaires ;

L’eau d’alimentation, qui devra étre en totalité potable ;

La pression, qui sera comprise entre 3 et 4 bars ;

La mise en place de compteurs divisionnaires pour la distribution d’eau intérieure.

Les réseaux, incorrodables, répondront aux exigences suivantes :

Eau froide : canalisation en élévation cuivre écroui (limiter les raccords cuivre sertis) ou PVC pression
électrosoudable (pour les réseaux enterrés). L’acier galvanisé est proscrit.

Les réseaux hydrauliques des bassins seront en G - PVC surchloré.

Eau chaude : canalisation en élévation tube en cuivre rouge.

Eau mitigée : canalisation en élévation tube en cuivre rouge.

Evacuations pluviales en PVC.

Assainissement : en PVC protégé pour les parties enterrées.

Les raccords démontables et les canalisations en polyéthyléne sont proscrits pour les installations
accessibles au public.

En termes de conception, on retiendra les points suivants :

Prévoir un acceés possible -hors public-, sur toute la longueur du parcours des réseaux (les galeries
techniques d’accés seront a privilégier).

Les systemes de récupération de chaleur sur les eaux grises seront étudiés pour le préchauffage de
I'eau froide destinée a I'ECS par exemple.

D’autres systémes pourront étre proposés pour préchauffer I'eau ;

Les vannes d’arrét sont positionnées pour permettre la maintenance aisée du batiment.

Les personnels du maitre d’ouvrage doivent étre formés a I'usage du matériel.

Les réglages seront affinés dans le cadre du marché global de performances.
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Lutte contre la legionnelle :
La légionellose s’installe dans les installations d’eau chaude sanitaire avec une T° inférieure ou égale a 55°C.

En dessous de 19/20°c, |a bactérie est présente en faible concentration.

Entre 25°C > T° > 45°C elle, prolifére dans les eaux stagnantes.

Pour la détruire, a 50°C, sa croissance est stoppée, mais la bactérie survie ; a 55°C, le temps de destruction
est de plusieurs heures, a 60°C il est de 32 mn, a 66°C de 2 mn, et a 70°C, de 1 mn (source : DRASS/DASS).

On respectera I'arrété du 1 février 2010 sur les réseaux d'ECS.

Pour lutter contre la légionellose :

- Eliminer toutes les zones ou I'eau stagne, se refroidit et ou les dépéts s’accumulent (absence de bras
mots notamment)

- Eau mitigée au plus prés du point de puisage et optimiser le dimensionnement des mitigeurs pour
minimiser les volumes des conduites

- Eviter 'accrochage du calcaire et du bio film.

- Stockage de I'ECS & 60°C avec stérilisation réguliere & 70°C. A ce titre, tous les réseaux et
équipements de plomberies seront congus pour absorber des chocs a plus 70°c.

- Prévoir des sondes de températures sur le réseau ECS et reprise des informations vers la GTC avec
archivage et systeme d’alerte

- Faciliter I'entretien : buse - trou d’homme — vidange - chisses rapides, etc.

- Inscription des régles d'entretien dans le DIUO, notamment nettoyage, détartrage, et désinfection des
ballons d'eau chaude, stérilisation réguliére...

Distribution d’eau chaude sanitaire :
L’ECS sera majoritairement produite via le réseau de chaleur.

La mise en place d'éventuels ballons d'ECS électriques (pour les points ECS isolés) sera justifiée par une
estimation des consommations boucle ECS VS ballons.

Dans le cas d’utilisation du principe de I’hydro-accumulation la production d’ECS sera assurée par un module
de type instantané avec une capacité a 60°c et 100 L/min minimum.

La cuve sera traitée anti corrosion intérieur et extérieur.

Un échangeur sera associé afin de limiter les pointes et limiter les puissances. Il sera résistant aux conditions
agressives environnantes et sera calorifugé.

A partir de la production d’eau chaude sanitaire (ECS) centralisée, le circuit :
- Est bouclé au plus prés des points de puisage ;
- Estrégulé par autant de vannes d’équilibrage que nécessaire ;
- Est calorifugé de classe 4 minimum.

Un dispositif antitartre sera sur le retour d’'ECS aprés la pompe de bouclage.

La distribution au point de puisage s’effectue au moyen de mitigeurs thermostatiques collectif (commande non
accessible aux utilisateurs des vestiaires et douches).

Pour le suivi, il sera prévu un retour vers la GTC :
- Réaliser un comptage d'eau et d'électricité pour I'ECS.
- Prévoir une détection de fuite pour I'ECS reliée a la GTC.


http://www.xpair.com/lexique/definition/legionellose.htm
http://www.xpair.com/lexique/definition/eau_chaude_sanitaire.htm
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Installer des robinets de préléevement :

o avant et aprés le(s) dispositif(s) de traitement,

o al'aval immédiat de chaque compteur d’eau
Installer des thermométres :
1 sur la production ;
o 1 surle départ eau mitigée ;
o 1 sur le retour de boucle en amont du réchauffeur.
o 1 surle point le plus éloigné de la production

(0]

Distribution d’eau froide :

L’équipe projet se chargera de tous les raccordements avec le concessionnaire.

D’une maniére générale :

Un disconnecteur est posé aprés comptage afin d’éviter la pollution du réseau propre.

Un filtre et les équipements seront réalisés (sur presseur, détendeur...) pour assurer une pression
normale de I'eau potable aux appareils sont prévus, quelle que soit la pression du réseau public.

La vitesse de I'eau dans les canalisations, dans les conduites posées en sous-sol et dans les colonnes
montantes est conforme au réglement sanitaire départemental.

Des dispositifs anti-béliers sont prévus sur l'installation.

Toutes les dispositions sont prises pour éviter une stagnation trop importante de I'eau dans les
canalisations.

Un dispositif antitartre sera installé sur I'alimentation générale d’eau froide (si liaison directe pour le
nouveau batiment)

Des sondes d’analyses seront positionnées a chaque arrivée d’eau pour vérifier dureté, calcaire, pH,
ozone, etc

Des robinets d’arréts sont installés, au moins sur chaque dérivation a partir des colonnes montantes et
rampantes pour faciliter les interventions de maintenance. Chaque coupure doit étre localisable avec
une signalétique visible.

Pour le réseau de distribution, chaque bloc sanitaire dispose d'un jeu de vannes d'arrét pour chaque appareil,
judicieusement implanté. L'ouverture et la fermeture sont repérées

Un point d’eau extérieur est prévu. Il est congu pour une mise hors gel en hiver. Des clapets vannes sont
également a prévoir.

L’ensemble des outils appropriés aux interventions ultérieurs doit &tre fournis si les matériaux employés ne
sont pas ceux prescrits (mallette de sertissage a fournir).

Evacuation et vidange :

Le systéme d’évacuation dans le batiment :

Est le plus vertical possible, évitant les dévoiements et les coudes (a I’origine de sinistres) ;

N’est pas source de nuisances acoustiques pour I'équipement ;

Est située dans des zones accessibles. La répartition des accessoires de visite des canalisations est
faite de maniere a permettre un entretien aisé ;

Est protégé contre les chocs ;

Est composé de clapets anti-retour pour éviter I'accés des rongeurs, etc ;

Est constitué, en partie haute des canalisations, d'ouvrages de ventilation & sortir en toiture y compris
toutes sujétions (percements, dévoiements et caissons)
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A I'exception des douches, les siphons de sol sont a panier et verrouillables a vis.
Pour les douches, le systeme forme de pente avec siphon largement dimensionné semble le mieux adapté.

Les eaux de ruissellement des sols seront évacuées par siphons de sol ou caniveaux. Les pentes de sols seront
suffisantes pour une bonne évacuation (minimum 3%) sans effacer la nécessité d’un entretien / nettoyage.

Le caniveau de 0.15m largeur minimum sera réalisé avec des éléments spéciaux en carrelage a bord arrondi
ou a pan coupé. La gorge est munie d’une grille démontable.

Les canalisations ou, le cas échéant, les gaines qui les contiennent doivent résister a I'incendie conformément
a la réglementation en vigueur.

Dans tous les cas, sous l'action des chocs thermiques (de 20°C a 100°C), les principales caractéristiques
mécaniques du matériau doivent rester stables.

Un prétraitement des eaux du parc de stationnement est a prévoir (séparateur d’hydrocarbure, caniveau
traitant, etc.) avec le nouveau bassin de rétention.

Equipements sanitaires :
Les appareils sanitaires et leurs accessoires sont caractérisés par leur robustesse, leur simplicité de

fonctionnement et la facilité de leur entretien.

- lls sont de classe A ;

- lls sont de marques connues et suivies ;

- Larobinetterie est conforme a la norme NF D 18, est E2 A2 U3 ;

- lIs sont suspendus pour faciliter I’entretien des sols ;

- Chaque appareil et circuit est séparé et isolé. Les gaines techniques doivent étre accessibles aisément
avec un parement trés résistant ;

- lIs seront hydro-économes et leur performance sera cohérente avec les exigences des prescriptions
environnementales. lls permettent ainsi une réduction des consommations d’au moins 30% des
consommations conventionnelles :

o Chasse d’eau < 4,2 L / utilisation
o Urinoir < 2,7 L / utilisation

o Lavabo < 6L/ min

o Douches <6 L/ min

Dans les sanitaires et les locaux accessibles au public, les canalisations ne seront pas apparentes et seront
fixées tous les 0.50 m avec des colliers non démontables par les utilisateurs.

Pour le lavage sous pression et la désinfection des plages, les robinets seront séparés et non accessibles au

public.

Pour les lavabos, éviers et lave mains :
lIs sont alimentés en eau froide et eau chaude et équipés de mitigeurs temporisés.

Tous les robinets des appareils utilisables par le public seront a arrét automatique. Les cols de cygne sont
privilégiés notamment pour faciliter le remplissage de bouteilles et bidons pour les pratiquants sportifs.

A chaque lavabo et lave-mains est associé un miroir.
Les lavabos sont en porcelaine blanche, sur console.
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Le matériel sanitaire lié aux consommables et fixé au mur tels que : distributeur de savon, dérouleur d’essuie-
mains, poubelles, etc n’est pas inclus dans le marché.

Les sanitaires handicapés disposent de lavabos adaptés.

Pour les douches
Les douches sont équipées de robinetterie temporisée. La douchette avec flexible est proscrite.

La température de I'eau distribuée aux douches est contrdlée par mitigeur thermostatique collectif (commande
non accessible aux utilisateurs des vestiaires et douches).
Seule la commande de soutirage le sera ; ce dispositif devra permettre de lutter contre la Légionellose.

Les douches PMR disposent de lavabos et de tous les équipements adaptés.

Pour les WC et urinoirs
Les cuvettes comportent un siége suspendu et un robinet a effet de chasse facilement manipulables.
Les sanitaires handicapés sont adaptés et équipés des barres de maintien et de relevage.

Les chasses sont de type double commande.
Les urinoirs sont munis de robinet de chasse de type manuel temporisé.

Le petit matériel sanitaire fixé au mur lié aux consommables tels que, distributeur de papier hygiénique,
distributeur de pochettes et réceptacle hygiénique, brosseries (fixée au mur), poubelles, dérouleurs de
serviettes en papier sont hors programme.

Les cloisons stratifiées des sanitaires seront a éviter pour privilégier les cloisons magonnées.

Pour les vidoirs
Les vidoirs des locaux ménage et entretien sont alimentés en eau froide et eau chaude et équipés d'un
mitigeur temporisé.

Il faudra veiller a ce que I'espacement entre la grille et le nez de la robinetterie permette la mise en place d'un
sceau de lavage standard.

Récupération des eaux pluviales :
Les exigences de I'arrété du 21 aoiit 2008 doivent &tre respectées, ainsi que les recommandations du guide

« Systémes d’utilisation de I'eau de pluie dans le batiment / Régles et bonnes pratiques a I'attention des
installateurs » réalisé par le MEDD.

On s’assurera d’une différentiation totale et signalisation des réseaux EP, avec formation spécifique du
personnel.
Des compteurs spécifiques « Eaux Pluviales » seront prévus.

Une récupération des eaux pluviales sera envisagée pour les sanitaires, |'entretien et I'arrosage.
Néanmoins, pour I'arrosage en espaces extérieurs, seront prévus des robinets incongelables en fagade a
commande carrée ou vanne d’arrét avec purgeur en locaux techniques.
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L'installation devra étre conforme a la loi n°2006.1772 du 30 décembre 2006 sur I'eau et les milieux
aquatiques.

Le traitement proposé devra étre approuvé par les services d’hygiéne de la DDASS I'équipe projet devra
proposer un traitement de I'eau a pouvoir rémanent.

Le principe mis en ceuvre devra répondre aux prescriptions Code de la Santé Publique concernant :
- laqualité de I'eau ;
- le principe de reprise des eaux de surface ;
- ladurée du cycle de filtration (filtres propres ou filtres encrassés) ;
- lapport d’eau neuve ;
- le renouvellement de I'eau.

L’équipe devra fournir, & I'appui de son offre, une description précise des solutions techniques envisagées ainsi
que les calculs de consommations (eau, produits de stérilisation, etc.) et préciser les délais de vidange et de
remplissage des bassins, et de leur remise en température.

D’une maniére générale, pour un traitement différencié et précis de I'eau et une température appropriée a
chaque bassin, ceux-ci auront leur propre réseau hydraulique. Des regroupements seront proposés s’ils
s'aveérent judicieux.

Pour rappel, et selon le parti architectural
- bassin sportif : environ 600 m3
- bassin activités / ludique: 170 m3
- Ludo-enfants intérieurs: environ 6 m3 (& définir par I'équipe projet)

A noter qu’une seule vidange annuelle sera réalisée.

Hydraulicité et circulation :
La circulation s’effectuera en hydraulicité mixte ou inversée selon les profondeurs des bassins.

L'hydraulicité sera néanmoins du type mixte, la majeure partie du débit de recyclage sera reprise par les
goulottes de surverses, le reste par les prises de fond du bassin. Toutefois, les goulottes devront &tre
dimensionnées pour permettre un recyclage a 100% par la surface.

Les prises de fond dans chague bassin permettront en outre de vidanger les bassins et de laver les filtres. Le
dimensionnement des grilles d’aspiration de fond du bassin sera tel que son obturation compléte par un
baigneur sera impossible. Il est également possible de prévoir plusieurs grilles pour pallier tout risque
d’accident.

Circulation :
Le pompage de I'eau des différents circuits :

- Est réalisé dans des bacs tampons indépendants apres filtration ;

- Est assuré par électropompes centrifuges a rotation maximale de 1450 tours / min et une hauteur
manométrique suffisante pour vaincre les pertes de charges de linstallation et un rendement
minimum de 65% ;

Chaque circuit disposera d’une double pompe de fagon & pouvoir fonctionner a demi-débit en cas de
panne et pour assurer la continuité de services.
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- Une pompe commune a deux circuits de mémes caractéristiques montée sur un circuit en by-pass
pourra étre envisagée ;

- Des contrdles de débits en entrée et sortie de pompes et de filtres disposeront de controle de débit a
palette.

Les réseaux sont dimensionnés pour une vitesse maximale de passage de 2 m/s au refoulement et 1.5 m/s a
I'aspiration.

Dans le hall des bassins, sera posé un arrét “coup de poing” permettant de stopper instantanément la totalité
des pompes de cyclage d’eau - filtration - en cas d’incident ou d’accident.

Tamponnage et appoint d’eau :
L’AEP du bassin en eau brute se fera automatiquement a partir de chaque bac tampon, chaque canalisation

d’arrivée d’eau étant équipée d’un compteur volumétrique pour relevé quotidien réglementaire.
Il sera équipé d’un débitmétre, d’un analyseur (pH, dureté, ozone, etc) et d'un compteur & chaque bac.

Les bacs tampons sont:
- Impérativement accessibles pour robot et personnel. Les trappes sont en matériaux inoxydables.
- Largement ventilés pour limiter la production de chloramines et dérivés chlorés. Un systéme de
stripage pourra &tre prévu ou un principe de cascade est a envisager.
- Etanches : carrelage ou résine selon avis du concepteur.
- Indépendant par bassin en raison de diversité des températures des bassins.
- Disposent d’une capacité minimale de chacun d’entre eux sera de 1/10e du débit horaire des circuits.
- Reliés par un trop plein relié a I'égout.

Le systéme tendra & minimiser les apports en eau neuve en gardant I'objectif de limiter les chloramines et
dérivés chlorés notamment les chlorures.

Filtration :
L’ensemble des systémes de traitement d’eau (comprenant la filtration : sable privilégié, ou billes de verre)

devra étre étudié: avantages et inconvénients dans le fonctionnement, la maintenance, les colts
d’investissement et de fonctionnement. La filtration par diatomées n’est pas envisagée. Le Maitre d’Ouvrage
tend davantage vers la filtration sable.

Les filtres :
- S'ils sont métalliques, comportent une protection cathodique ;
- Sont garantis 10 ans ;
- Respectent les débits de recyclage selon la réglementation en vigueur (décret n°81 324 du 07 avril
1981) :
o 4h pour les bassins sportifs sur les profondeurs > 1,5m
o 1h30 pour les bassins sportifs sur les profondeurs <= 1,5m
o 1h30 pour les autres bassins de profondeur de 0,7m a 1,35m
o 30min pour I'espace ludo enfants
- Assurent une vitesse de filtration maximale de 20 m3/h/m2 pour les filtres & sables ou a verres et 35
m3/h/m2 pour les filtres a anthracites ;
- Sont équipés de contrdle d’alarme de colmatage ;
- Sont équipes d’un systeme de détassage a air pour assurer un contre lavage performant.
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L ultrafiltration
L'ultrafiltration est a envisager car elle permet de purifier les eaux de lavage des filtres et ainsi limiter la

consommation d’eau neuve et améliorer la qualité de I'eau des bassins.

Les eaux de lavage des filtres et des pédiluves sont récupérées dans un premier bac tampon en béton
permettant une premiére décantation naturelle. Ces eaux sont ensuite prévelées en surface par I'intermédiaire
du systeme d'ultrafiltration.

Les eaux sont alors filtrées et désinfectées pour obtenir une eau proche de I'eau potable stockée dans une
deuxiéme bache tampon. Cette eau est ensuite utilisée pour laver les filtres puis renvoyée vers le bac tampon
d’eau sale permettant de créer un fonctionnement de type circuit fermé.

Une étude spécifique devra étre réalisée permettant de définir avec exactitude les dimensions des bacs
tampons et le nombre d’unité d’ultrafiltration.

Désinfection :
Les produits de désinfection de I'eau seront choisis parmi ceux figurant dans I'arrété du 7 avril 1981 modifié

par I'arrété du 28 septembre 1989 et par I'arrété du 18 janvier 2002.
Le chlore gazeux sera envisagé.

Le stockage des produits de traitement se fait dans une annexe ventilée avec bassin de récupération et alarme
de détection de fuite.

L’eau alimentant les pédiluves sera prélevée en dérivation sur I'un des circuits de refoulement, en aval des
filtres, du chauffage et de I'injection de désinfectant.

Elle sera surchlorée a partir d’un distributeur implanté en local technique, et qui peut fonctionner avec des
produits contenant de I'acide trichloro-isocyanurique. Un dispositif de controle évitera I'envoi d’eau saturée de
chlore au moment des remises en service des pédiluves.

Neutralisation des eaux :
Elle se fait par adjonction de carbonate de soude ou d'acide chlorhydrique & partir d’un ensemble « bacs de

préparation et pompes doseuses

Les bacs acides sont obligatoirement posés sur des bacs de rétention, et tous les moyens doivent étre mis en
ceuvre pour ne pas permettre la circulation d’acide vers les eaux d’écoulement en cas de fuites accidentelles.

Un dépotage est a envisager pour I’ensemble du site.

Il est prévu I'installation de pompes doseuses a débit réglable asservies au fonctionnement des pompes de
filtration. Cet ensemble disposera de capteurs ampérométriques avec détecteur de débit (électrode a cellule
fermée).

Chaque bassin (sportif, activités, espace ludo enfants) dispose d’une installation de filtration et de traitement
d’eau spécifique (sauf si choix pertinent de liaison d’'un des bassins avec I'espace ludo-enfants).Ces
installations seront intégrées a la GTC.

Les eaux analysées sont reprises dans le circuit de traitement.
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L’équipe projet prévoit I'ensemble des installations et équipements électriques nécessaires au bon
fonctionnement du centre aquatique, y compris ceux non mentionnés dans le programme.

Le choix des matériels et matériaux, ainsi que leur principe de mise en ceuvre sont laissés a I'appréciation de
I’équipe.

Les matériels sont d’excellente qualité, fiables d’utilisation et d’entretien réduit. Il est systématiquement
recherché des économies de consommation dans le choix des équipements proposés.

L'ensemble des solutions et équipements électriques seront sélectionnés dans le cadre de recherche
d'économies et de faibles consommations électriques.

L’ensemble des prestations électricité comprendra :

- Le raccordement au réseau;
- L’ensemble de I'éclairage artificiel ;
- Les alimentations pour les appareillages des autres corps d'états ;
- L’éclairage de sécurité/secours :
o balisage des sorties
o éclairage d’ambiance ;
- L’étude d’éclairage artificiel et naturel, avec une prédilection pour la dissociation des lumiéres
dans une optique d’économie d’énergie.

L’ensemble des prestations s’entend pour la réalisation des installations complétes, livrées en parfait état de
fonctionnement, d’exploitation et étudiées en recherchant des solutions simples, souples, fiables et aussi
économiques que possible.

Sont & metire en ceuvre également les fourreaux et réservations permettant I'installation de surveillance /
prévention des noyades.

Tous les appareillages situés a I'extérieur, méme en zone abritée, seront traités en qualité étanche a I'eau.

Origine de I'installation :
Aprés avoir établi un bilan de puissance préalable, I'équipe projet devra prendre contact avec les services

techniques de I'ERDF et du maitre d’ouvrage pour définir les modalités de branchements sur le réseau.

Ce bilan devra intégrer une réserve de puissance minimale de 15 % en plus des besoins nécessaires au
batiment.

L’équipe détermine la puissance globale nécessaire (prévoir une bonne gestion des puissances appelées). En
fonction du bilan de puissance électrique, I'installation d'un poste de transformation est incluse.

Ce poste devra comprendre :
- Lescellules MT
- Le transformateur MT/BT
- Le comptage
- LeTGBT
- La batterie de condensateurs pour la correction du facteur de puissance
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Tableau général basse tension :
Le tableau :

- Comporte les départs de forte puissance (ascenseur) ou nécessitant une protection sélective
(ventilation, VMC, désenfumage pris en amont).

- Est équipé d’éléments automatisés permettant les basculements et délestages instantanés.

- Recoit les compteurs divisionnaires pouvant étre installés sur des réseaux spécifiques a superviser.

- Est de type préfabriqué et installé dans un local accessible uniquement au personnel de
maintenance. Le degré de protection du tableau est au minimum IP 215.

- Dispose d’indicateurs de consommation doivent étre visibles en fagade du TGBT.

La chute de tension maximale admissible entre I'origine et tout point d'utilisation normalement chargé est de :
- 3% pour I'éclairage ;
- 5% pour la force motrice et les usages divers.

La protection de la distribution est assurée a |'aide d'une protection sélective différentielle verticale, avec
coupure au premier défaut.

Tous les équipements spécifiques demandant une puissance supérieure a 5 kW sont directement alimentés
depuis le TGBT. Les distributions particuliéres sont assurées par des lignes directes depuis le TGBT (sous-
station, VMC, etc.).

Tableaux divisionnaires :
Les armoires divisionnaires sont de conception modulaire et des indicateurs de consommation doivent étre

visibles en fagade.

Les différents tableaux ont une réserve d'équipement de 30 %. Un schéma unifilaire des armoires et des
circuits est a fournir a la remise des offres.

Les armoires divisionnaires sont installées a chaque niveau et dans les principales zones de la partie tertiaire.
Elles sont implantées dans des placards rendus non accessibles aux personnes non habilitées.

Elles sont équipées de platines de fixation, plastrons démontables, porte a clés et kit d’étanchéité lorsque le
lieu d’implantation I'exige.

Il est prévu pour chacun des pbles (a définir ultérieurement avec le Maitre d’Ouvrage), une armoire centralisant
les éclairages des différents locaux ainsi que les commandes des systémes d’occultation pour que le personnel
puisse couper I'éclairage de I'ensemble des locaux d’un pdle et mettre en place les systémes d’occultation lors
de la fermeture du pdle concerné.

La temporisation des protections sera étudiée a tous les niveaux pour ne pas entrainer des perturbations
importantes sur des circuits amont.

Comptage :
Pour I’électricité, des comptages séparés seront mis en places en fonctions des usages et seront reportés a la

GTC.

Le projet devra prévoir tous les comptages du référentiel HQE, notamment :

- Chauffage : par tranche de 500 m2 de SURT concernée ou par tableau électrique, ou par départ
direct ou par étage ;
- Production d’eau chaude sanitaire ;
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Eclairage : par tranche de 500 m2 de SURT concernée ou par tableau électrique, ou par étage ;
Réseau des prises de courant : par tranche de 500 m2 SURT concernée ou par tableau
électrique, ou par étage ;

Centrales de ventilation : par centrale ;

Un archivage de toutes les consommations devra étre prévu.

Distribution :

La distribution est congue et réalisée en tenant compte de la spécificité des différents équipements techniques

mis en ceuvre.

En I'absence de certitudes sur I'absence d'effets nocifs sur la santé des champs électriques et magnétiques de
basses ou tres basses fréquences, une conception du batiment visant 8 minimiser les champs électriques et
magnétiques devra étre envisagée comme mesure de précaution :

Mise a I'écart des lieux de vie des importantes masses sous tension électrique et en particulier
des transformateurs sectoriels des chauffe-eaux électriques, des tableaux de répartition. ..
Utilisation de cablages blindés (blindage champs électriques et magnétiques) et la
systématisation d’une double mise a la terre.

La mise en place de réseaux électriques en étoile plutdt qu'en bouclage.

La non utilisation de ballasts ferromagnétiques dans les appareils a tubes fluorescents.

Les principes de conception retenus :

Les canalisations principales et appareils de protection sont dimensionnés avec une réserve de
puissance de 30 %.

Les cables sont identifiés a chaque extrémité. lls sont sur des chemins de cables. Toutes les
dérivations sont réalisées sous boite de dérivation repérée.

L'irrigation des réseaux électriques devra étre congue afin de permettre une véritable flexibilité
des espaces, ceux-ci pouvant étre modifiés lors d'un réaménagement, sans que cela nécessite
une modification conséquente des circuits et distribution électrique.

La protection des circuits sera assurée exclusivement par disjoncteurs avec réarmement
automatique.

La distribution électrique se fera par chemins de cable a I'intérieur du batiment.

Les chemins de cable seront en tdle perforée galvanisée, fixés rigidement : supports espacés
tous les 2 m maximum.

Pour faciliter la maintenance, les chemins de cables seront placés de préférence en sous-face
du plancher haut, ou a défaut en faux plafond, avec systéme de raccordement sur les cloisons.
Les descentes aux appareillages se feront en encastré sous conduits.

Les boitiers de raccordement électrique rapide a broches seront préférés pour permettre la
reconfiguration des locaux par I'exploitant.

Le réseau électrique ne doit pas véhiculer de surtensions et est protégé en conséquence (orages, etc.).

Réseau de terre :
Les prises de terre offrent la garantie d’'une bonne tenue dans le temps. Si plusieurs prises sont exécutées,

elles sont raccordées entre elles.
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Régime du neutre :
Le régime du neutre correspond au régime de basse tension ERDF, soit le schéma TT neutre relié directement

ala terre, ou le schéma TN.

Appareillage :
Le petit appareillage (interrupteurs, boutons-poussoirs, prises de courant, etc.) est robuste et fixé solidement.

Les prises et les interrupteurs sont fixés sur les cloisons par vis.
La fixation par griffes est proscrite. La distribution secondaire est de type encastrée.

Pour les prises de courants :

Les prises de courant seront du type normalisé avec mise a la terre et obturation automatique des alvéoles
sous tension.

Par ailleurs, une couleur permettra de distinguer les PC protégées dans chaque local.

Le nombre de prises indiqué dans les fiches techniques détaillées des locaux comprend la totalité des prises
de 10/ 16 A + T a usage non spécifique a installer. Néanmoins, on retiendra les éléments suivants :
- Les locaux comprenant des prises a usage spécifique ou des alimentations spécifiques sont
précisés dans ces mémes fiches : fours, lave-linge, etc.
- Les salles de réunion/repos disposent d'un double allumage. Celles desservies au moins par 2
portes sont sur télérupteurs.
- Les circulations comprennent des PC pour le ménage a raison d’une tous les 15 & 20 métres
- Les locaux humides spécifiques (local MNS, infirmeries, local encadrant, dépdt de matériel,
etc.) comporteront des prises étanches, fixées a 1,30 m du sol.

La distribution des prises de courant et des prises RJ 45 se fera au moyen de plinthe a compartiments. Ces
prises seront implantées afin de faciliter une reconfiguration des locaux.
Hauteur des prises de courant dans les locaux a risques de projections d’eau : 25 cm.

Une distribution dans les plafonds suspendus avec perche de raccordement peut éventuellement étre proposée
pour certains espaces.

Pour les interrupteurs :
Les interrupteurs disposés dans toutes les circulations seront équipés de cellules photosensibles.

Les sanitaires seront équipés de commandes a cellule photosensible.

Il conviendra de prévoir des temporisations sur horloge en parallele des détecteurs de présences, lorsque les
locaux sont éclairés naturellement.

Eclairage
Une bonne couverture des niveaux d’éclairement des locaux par de la lumiére naturelle, qui est la plus adaptée

a la physiologie humaine, est un élément important du confort visuel. Cela participe également aux efforts
d’économie d’énergie en limitant la part des besoins couverte par de I’éclairage électrique.

Par ailleurs, I'éclairage, qu'il soit naturel ou artificiel, ne doit pas seulement étre en quantité suffisante, il doit
aussi posséder d’autres qualités, et notamment, éviter les éblouissements et contrastes trop forts.

Avec un objectif basse consommation, une trop forte exigence d’éclairage naturel conduirait a des surfaces
vitrées trop importantes donc trop déperditives.
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Le niveau d’éclairage naturel (facteur de lumiére du jour minimum) de chaque local ne doit pas étre inférieur
aux valeurs suivantes :

Local Facteur de lumiére de jour FLJ (%)
Hall d’ il général — ' il (2 t .
all d agcuel général — banque d’accueil (2 postes 2 9 sur tout poste de travail
de travail)
Administration — irecti gtariat .
dministration . bureau de direction / secrétariat (3 2 % sur tout poste de travail
postes de travail)
Administration — salle de réunion 1.5% sur tout le local
Administration — salle de repos et de repas 1% sur tout le local
Espace aquatique — Hall bassins 2 % Au moins 50% de la surface
Espace aquatique — local MNS (2 postes de travail) 2 % sur tout poste de travail
Infirmerie 2% sur tout poste de travail
Vestiaires éclairage naturel exigé, sans seuil sur FJ, au

niveau des cabines

Zones d’accueil, sanitaires et circulations éclairage naturel exigé, sans seuil sur FJ

Tous les locaux dans lesquels du travail sur informatique est couramment pratiqué doivent disposer d’un
dispositif de modulation de la lumiére. Celui-ci peut étre confondu avec la protection solaire, si celle-ci est
modulable.

Les vestiaires, sanitaires, circulations horizontales et verticales doivent étre éclairés naturellement (en premier
ou en second jour).

Tous les locaux dans lesquels des usagers sont appelés a séjourner de fagon prolongée doivent disposer d’un
acces a la lumiére du jour et d'une vue sur I'extérieur au niveau des yeux.

Pour I'éclairage artificiel :

L’éclairage artificiel s’établira uniquement par LED pour les circulations et les différentes espaces.
Il sera privilégié pour les usages tels que I'éclairage subaquatique, la signalétique, I'éclairage scénographique,
etc.

Sinon il est de type fluorescent a caissons encastrés sauf en cas de spécifications techniques particulieres
mentionnées. lls sont équipés d’optiques basses luminances symétriques et de type compensé. Les tubes
fluorescents sont a haut rendement, 16 mm (tube T5) avec IRC supérieur ou égal a 80 (température de couleur
comprise entre 3500°K et 4000°K).

Les sources lumineuses a incandescence, y compris halogéne et dichroique sont proscrites.

Le maitre d’ouvrage attire I'attention du candidat sur la qualité souhaitée, les performances attendues des
fournitures, matériaux, permettant d’encadrer les coits de fonctionnement.

Les principes généraux suivants seront respectés :
- Les installations proposées utiliseront du matériel de classe 2 ;
- Respect des recommandations de la norme NF EN 12193 : Lumiére et éclairage - Eclairage des
installations sportives ;
- Puissance installée inférieure :
o a3 W/m2.100lux dans la halle bassins
o a4 W/m2.100lux dans les vestiaires, douches, sanitaires

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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o a3 W/m2100lux dans les circulations

- Centralisation au niveau du hall d’accueil ;

- Tous les systémes d'éclairage contrdlés par GTC ;

- Contrdle et gestion de I'éclairage artificiel zone par zone selon I'éclairage naturel ;

- Accés aisé a tous les terminaux et organes de réglage de I'éclairage ;

- L'utilisateur est toujours prioritaire sur la gestion de I'éclairage : éclairage géré automatiquement mais
reprise du contrdle par I'utilisateur possible et prioritaire. (Allumage ou fermeture forcés) ;

- Une gestion avec cellule photosensible et détection de présence a sécurité positive est a étudier dans
I’ensemble des locaux (sauf locaux borgnes) ;

- Si les détecteur ou cellules sont en panne I'éclairage doit étre maintenu en commande manuelle et
centralisée (extinction générale des lumiéres prioritaire) ;

- Des temporisations sur horloge en paralléle des détecteurs de présences seront prévues lorsque les
locaux sont éclairés naturellement ;

- Les halles bassins disposent d’un gradateur contrdlable depuis le tableau de chaque pble permettant
au minimum de cadrer I’éclairage en fonction de I'occupation et des activités qui s’y déroulent ;

- Dans chaque local, la rangée de luminaires la plus proche des fenétres peut étre commandée
séparément des autres luminaires ;

- Un compartimentage des zones d'éclairement est prévu ;

- Les ballasts électroniques sont de type HFP dans les circulations et de type HFR a gradation pour les
autres locaux ;

- Les éclairages étanches doivent étre munis de clips inox (clips plastiques proscrits) ;

- L’équipe projet congoit le réseau électrique pour I'éclairage du batiment dans I'objectif de permettre
une gestion efficace des installations : extinction partielle de I'éclairage des locaux, gestion en
fonction de I'éclairage naturel, répartition des commandes au sein d'un plateau, etc.

Pour I'éclairage des bassins :

Pour le bassin sportif et celui d’activités, projecteurs placés derriére hublots. La partie transparente du hublot
doit présenter les garanties nécessaires pour résister a toutes les contraintes se produisant en milieu aquatique
(@ 400 mm minimum).

Les lampes devront pouvoir étre remplacées vider une partie du bassin.

Les projecteurs placés derriére les hublots doivent assurer une répartition lumineuse aussi large que possible.
lls seront disposés sur les deux parois longitudinales et paroi des plots de départ du bassin sportif et alimentés
en trés basse tension (TBT).

Une attention particuliére devra étre apportée sur I'éclairage subaquatique afin d’éviter toute zone d’ombre au
fond des bassins, et permettre ainsi aux MNS une surveillance optimale. Un travail devra &tre mené pour
corréler I'éclairage artificiel et I'éclairage naturel sans phénoméne d’éblouissement au sein des bassins.

I faut par ailleurs, impérativement éliminer les reflets a la surface de I'eau, qu'ils soient d'origine naturelle ou
artificielle (sécurité des baigneurs, surveillance des MNS, visibilité des spectateurs, etc.).

Le flux lumineux doit étre le plus vertical possible afin d'augmenter la pénétration dans I'eau et éviter les
reflets. Les appareils d’éclairage devront étre situés au-dessus des plages et non au-dessus des plans d’eau.

Une attention particuliére sera donnée a la disposition et a I'orientation des sources de lumiére naturelle dans
le hall des bassins :

- les nageurs ne doivent pas étre éblouis au départ ;
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- les maitres-nageurs doivent bien distinguer I'ensemble des baigneurs dans le bassin et sur les plages

sans étre éblouis ;

I’'ambiance joue un role important.

Les luminaires doivent &tre a un niveau de luminance bas ou suffisamment concentrés. lls devront étre
protégés contre la corrosion. Une zone minimale de 3 m du bord de la piscine et de 2,25 m dans les douches

doit étre respectée.

Pour I'espace ludo enfants, le LED RVB sera prévu pour la réalisation des jeux ainsi que les projections aux sols

et aux murs éventuellement.

La commande de I'éclairage subaquatique et de la halle bassin sera accessible depuis le local des maitres-

nageurs.

Pour I'éclairage de sécurité :

Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité sont du type auto-contrblable, auto-réglable et équipés d’un

systeme autonome de test intégré.

lIs seront équipés en LED (de couleur éventuellement) et non d’ampoule.

Niveaux d’éclairement recherchés :

Les niveaux d’éclairement fournis par I'installation artificielle doivent étre de :

Locaux Eclairement moyen en Lux
Sas 200

Hall accueil / Espace convivial 250
Banque accueil et caisse 300
Locaux Administration 400
Vestiaires 250
Sanitaires, douches 250
Bassins 300

Local maitres-nageurs 250
Infirmerie 400
Dépots, locaux techniques 300 a 350
Atelier 300

Local poubelle 150 a 200
Local d’entretien 300 a 350
Circulations 200

La qualité de lumiére fournie par Iinstallation artificielle doit répondre aux exigences ci-dessous :

uniformité sur les postes de travail

température de couleur Tc

indice de rendu des couleurs IRC

Le concepteur aura a ceeur de rechercher le meilleur compromis entre investissement raisonnable,
maintenance facilitée et durabilité accrue. Le nombre de types différents d’ampoules ou de tubes sera limité.

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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La prestation comprend I'ensemble des prestations suivantes:
- téléphonie ;
- sonorisation ;
- TV -vidéo;
- affichage horaire ;
- alarme anti-intrusion ;
- réseau informatique (hors GTC) ;
- Vidéo surveillance

Le batiment sera équipé d’un pré-cablage destiné a :

- latéléphonie ;

- linformatique ;

- lavidéo;

- la gestion technique.
Il est a noter que le site ne sera pas équipé en fibre optique mais les attentes seront prévues conformément
aux documents d’urbanisme.

D’une maniere générale, les points suivants seront respectés :
- Aucun des points de connexion ne sera situé a plus de 80m d’un sous répartiteur. Les liaisons entre
sous répartiteurs seront de type fibre
- Les alimentations des postes de travail informatique sont protégées par un coffret de commande et de
protection.
- Les prises courants forts PClI 10/16 A + T sont a détrompage permettant de différencier la nature du
circuit d’alimentation.

Brassage :
L'ensemble des matériels actifs informatiques et serveurs seront localisés dans I'administration (bureau

comptabilité). Toutes les arrivées de réseaux extérieurs se feront vers ce local.

Un cablage banalisé sera établi pour I'ensemble des réseaux afin de couvrir les besoins en matiére de réseaux
d'informatique (données), de téléphone (voix) et vidéo (image).
Le réseau V.D.I. comprendra :

- Le répartiteur général (baie de brassage) localisé dans les locaux administratifs (bureau

secrétariat). Elle comporte un switch RJ45 et un bandeau d’énergie 6 PC.

- Les sous répartiteurs d’étage ou de zone, si besoin.

- Lesrocades entre répartiteur et sous répartiteurs, si besoin.

- Le céablage de distribution sur les prises RJ 45.

- Les prises de raccordement RJ 45.

La téléphonie et I'informatique transiteront sur un réseau unique, un équipement adapté permettra de diriger
correctement ces deux types de flux.

Le cablage des prises téléphoniques sera identique a celui des prises informatiques et utilisera les mémes
répartiteurs et sous-répartiteurs.

Le brassage permettra de raccorder soit au LAN s'il s’agit d’un point informatique ou d’un téléphone IP, soit au
réseau téléphonique s'il s’agit de postes analogiques (interphonie,fax).
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Le systeme de cablage devra étre conforme a la norme internationale ISO 11801 et européenne EN 50173 qui
implique I'utilisation de matériel de catégorie 6a (ISO) pour un cablage classe Ea, offrant des performances
conformes a celles requises par les principaux réseaux normalisés (1000 BASE T et 10GBASE-T).

Ces systemes seront composés de cables 1000hm, de connectiques terminales RJ45 écrantées et d'un
systéme de brassage.

Le cablage sera distribué sur des chemins de cables spécifiques, ces chemins de cables étant indépendants de
ceux affectés aux courants forts.

Tous les cheminements, chemins de cables, fourreaux, goulottes prévoiront une réserve pour extension du
réseau de 30 % pour permettre de nouvelles configurations.

Des céblages sont a prévoir pour assurer les liaisons informatiques d’administration : réseau en étoile de type
Ethernet V, avec prises RJ45.

La distribution terminale dans les bureaux et salle de réunion se fera dans une plinthe commune courants forts
et courants faibles & compartiments dont un dédié au précablage VDI.

Chaque local de travail sera équipé de 4PC + 2 RJ45 selon détail explicité dans les fiches techniques.

Les alimentations des postes de travail informatique sont protégées par un coffret de commande et de
protection.

Les prises courants forts PCI 10/16 A + T sont a détrompage permettant de différencier la nature du circuit
d’alimentation.

I sera exigé un dossier de recette avec test et validation du cablage a la réception des ouvrages

Téléphonie :
La téléphonie est sur IP.

Un autocom avec SDA permet d’avoir des numéros de téléphone par secteur avec une base numérotée (8
premiers chiffres) commune.

Un téléphone de secours sera installé dans le hall d’accueil des vestiaires, avec report a I'accueil.

L'installation comprendra notamment :
- SDA offrant la possibilité d’interdire I'accés aux lignes extérieures depuis certains postes ;
- Dispositif de batterie de secours, afin de garantir une capacité d’émettre et de recevoir durant 8
heures ;
- Fonction répondeur-messagerie automatique pour le standard, avec possibilité de modifier le
message.

L'installation prendra en compte I’éventuelle nécessité d’une ligne téléphonique dédiée aux éventuels
ascenseurs (appel de secours) ou a destination du systéme de contréle paiement (terminal CB et/ou dépannage
a distance).

Télévision :
Sans objet.

WIFI
Le cablage WIFI sera prévu par le concepteur y compris les bornes notamment pour le hall d’accueil.
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Distribution de I'heure :
Une horloge mére avec mise a jour est installée les locaux administratifs (bureau). Un affichage est effectué

dans les autres locaux concernés (voir fiches techniques détaillées).

L’affichage est réalisé panneau alphanumérique, avec liaison centralisée.
Ces panneaux seront installés de fagon a étre visible a tout type de handicap.
- Halle des bassins de I'espace aquatique : 1 ;
- Vestiaires : 2 ;

Equipements des locaux en courants faibles :
Selon fiches techniques

Dispositifs anti-intrusion :
L’équipement est protégé contre I'intrusion et les actes de vandalisme.

L'installation étendue (programmation, utilisation et transmission) sera reportée par appel sur réseau GSM de
I’exploitant et du maitre d’ouvrage. L’alarme incendie sera également par appel sur réseau GSM de I’exploitant
et du maitre d’ouvrage.

Le transmetteur multi protocole doit étre compatible avec le matériel en service a Sete Agglopdle Méditerranée.

Les systemes de protection des équipements sont simples, efficaces et leur entretien facile (vitrages adéquats,
ouvrants résistants aux chocs et tentatives d'effractions, etc.).
lIs comporteront :
- Une installation de détection volumétrique (détecteurs infrarouges a technologie bi-volumétrique)
reliée a la centrale a boucles installée dans le local technique courants faibles.
- des dispositifs infrarouges sur les ouvrants ;

Les chassis vitrés des locaux implantés au rez-de-chaussée et lorsqu’ils sont @ moins de 3,50 m du sol sont
équipés d’un dispositif de protection mécanique tel que des volets roulants ou vitrage anti-effraction (classe 1
selon la norme NF P 78-406).

Sécurité incendie :
L’équipement sera équipé d’un systeme de sécurité incendie adapté.

La centrale est installée dans I'espace administratif avec report a I’accueil et par appel sur réseau GSM de
I’exploitant et du maitre d’ouvrage.

L’alarme incendie coupera les sonorisations des différents espaces.

Vidéo surveillance :
Le projet integre une installation de vidéosurveillance qui permet la surveillance de I'entrée du batiment ainsi

que ses abords.

L'installation comprend :
- des caméras (fourniture, pose, compris supports, liaisons, etc.) ;



CGQ ’imgéﬂ.@rie des équipemencs

- des écrans installés le bureau de direction, avec possibilité de reports vers la banque d’accueil de
I’équipement.
- 1 serveur pour I’'ensemble du réseau.

Les modéeles sont choisis pour étre auto-alimentés par la RJ 45 (norme IEEE 802.3AF) plutét que par des
transformateurs individuels.

Sonorisation de sécurité :
Tous les locaux accessibles au public devront étre équipés de sirénes d’alarme déclenchées par le dispositif de

sécurité. Les sirenes devront &tre audibles en tout point de I'équipement y compris les locaux techniques et les
espaces extérieurs d’activités.

Depuis le hall d’accueil général il est possible de diffuser un message vers les lieux suivants :
- les vestiaires de I'espace aquatique (individuels et scolaires) ;
- lahalle des bassins;
- les espaces extérieurs ;

Installation d’un micro HF a I’accueil général.

Depuis le local MNS, il est possible de diffuser un message dans le hall des bassins, et vers les extérieurs. On
prévoira I'installation d’un micro HF dans le local MNS.

Sonorisation d’ambiance :
Elle correspond a la diffusion de musique en harmonie avec les activités.

La prestation comprend la mise en ceuvre d’une sonorisation :
- Dans les halles bassins;
- Les éléments de jeux : espace ludo enfants;

Le matériel installé :
- Permet une audition parfaite par les usagers, méme d’une musique diffusée a un trés faible niveau.
- Résiste a des milieux agressifs et humides.
- Est asservi a I'alarme incendie.
- Les spécificités techniques et le positionnement des éléments constituants sont adaptées aux
caractéristiques des salles équipées.
- Gouvre le bruit du public.

Les zones de réception seront toutes indépendantes ; il sera possible de diffuser plusieurs musiques dans
I'établissement en simultané.

La salle de réunion est équipée d’une installation de sonorisation fixe comprenant: un amplificateur, des
micros sans fil et des haut-parleurs.

L'installation de sonorisation permet également la diffusion de sources sonores ou musicales (CD, MP3...)
notamment dans la halle bassins.

La projection (sur mur blanc) est possible en salles de réunion, vis a vis de quoi le cablage permettant le
raccordement des appareils de projection vidéo et de diffusion sonore est intégré a I'équipement de ce local.
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Pour tous les systémes ci-dessus listés, une formation utilisateur sera prévue.

Contréle d'acces :
Les prestations demandées sont :

- la fourniture, la livraison, l'installation et la mise en service des prestations ci-apres listées
(matériels, logiciels, cables...);

- la fourniture d’'un manuel d’emploi détaillé ;

- une formation du personnel : administrateur, personnel d’accueil ;

- la fourniture d’un plan technique des réseaux et connexions effectivement mis en ceuvre dans
I’équipement.

Au niveau du contrdle d’accés aux vestiaires, le point de franchissement a concevoir est constitué de portes a
effacement latéral, en entrée/sortie ou de tripodes.

Ces points de contrdle devront permettre I'entrée et la sortie sans géne, et I'accessibilité des PMR ainsi que de
I’ensemble des personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap.

L’'usager disposera a I'accueil de I'établissement un titre d’accés — bracelet électronique - lui permettant
I'accés a I'un ou plusieurs des différents espaces s'il s’est acquitté du montant correspondant, ainsi que
I’occupation d’un casier-vestiaire.

Ce support permettra par ailleurs le stockage de différents renseignements sur I'usager : nom, coordonnées, et
nombre d’acces autorisés.

Le support « bracelet électronique » est adapté aux usagers : ce moyen de transmission des données d’acces
pourra é&tre conservé au poignet de I'usager avec de pouvoir bénéficier d’un accés a la halle bassins.

En fonctionnement courant, aucune intervention manuelle de la part du personnel ne sera nécessaire. Des
portillons avec récupérateur de bracelets accessibles PMR seront prévus a la sortie.

Le concepteur produira une documentation et un descriptif détaillé des produits proposés.
En fonctionnement courant, aucune intervention manuelle de la part du personnel ne sera nécessaire.
Pour les espaces extérieurs :

Les portillons extérieurs de I'entrée logistique et éventuellement les portes d’accés aux locaux techniques,
seront par clés. Un vidéophone pourra compléter ce dispositif.

Pour I'accés aux vestiaires:

Les cartes programmées permettront (suivant droits d’accés) de pénétrer a certains espaces sans
déclencher d’alarme intempestive grdce a un zonage établi par inhibition de zone. Un protocole de
programmation permettra de réactiver I'alarme.

Le point de franchissement au sas d’entrée du batiment: lecteurs de cartes de type proximité avec
éventuellement un vidéophone (entrée principale et entrée administrative).
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Equipements de vente et de paramétrage :

La vente, la saisie des coordonnées des usagers et le paramétrage des bracelets d’accés se feront
exclusivement a la banque d’accueil de I'établissement, par le personnel. Ceux-ci devront avoir a leur
disposition, les moyens matériels et techniques pour paramétrer tout type de demandes de services :

entrées ponctuelles ;

abonnements au nombre d’entrées ;

abonnements a la durée (semaine, mois, année) ;

abonnements au temps passé ;

abonnements aux activités piscine (aguagym, bébés nageurs...)
etc.

La configuration d'u bracelet a puce au guichet du complexe permetira la saisie rapide de différents
renseignements sur I'usager. Ces informations seront compilées dans une base de données des clients. Cette
base pourra étre exploitée dans un but de suivi commercial (exportation avec d’autres logiciels bureautiques
pour publipostage, statistiques de fréquentation, ...).

L’équipement de vente inclura la gestion de la caisse : le personnel du centre aquatique pourra enregistrer des
paiements, effectuer des cumuls en fin de journée et fin de mois.

Les équipements de ventes et les configurations souhaitées répondront aux exigences suivantes :

Equipement et logiciel de gestion et de paramétrage des bracelets, avec lien vers les lecteurs pour
suivi de la FMI;

Terminal de caisse, logiciel de caisse en compatibilité avec la gestion des acces ;

Edition de factures et de tickets de caisse ;

Connexion informatique par réseau local, pour exploitation des données (exportation possible vers
logiciels de bureautique courants du marché : traitement de texte, tableur, gestion de base de
données) ;

Saisie par clavier a touches préprogrammeées ou écran tactile ;

Enregistrement des ventes de tickets a I'unité, de formules d’abonnement, de multi-activités, et de
produits autres (type ventes d’accessoires) ;

Systeme permettant un paiement direct (monnaie) ou en différé (comptes-clients), multi paiement
(carte, chéque, autre...);

Sorties d’arrétés de caisse, de bordereaux de chéques, répartition des passages par type de tarifs,
facturation ;

Suivi, exploitation et paramétrages d’un fichier clients ;

Afficheur visible par I'usager affichant le solde restant d’entrées ou la date limite de validité.

Dans le cas ou le projet intégrerait la mise en place de circulations verticale, un appareil élévateur sera
indispensable a I'accés PMR.
Les appareils :

Sont accessibles aux personnes handicapées.

Sont conformes aux directives de la norme NF P 82-208 en termes de dimensionnement. Le respect
des normes européennes en la matiére est demandé.

Disposent d’organes de commandes et de signalisation sont conformes & la norme NF P 82-214.lI
sont de type micro-course a diode électroluminescente

Sont asservis a la présentation d’un badge ou a la manceuvre d’une clé.

Desservent tous les niveaux de I'équipement y compris les niveaux non accessibles au public mais
accessibles au personnel de maintenance

Sont équipés d’un bloc autonome d’éclairage de sécurité d’une autonomie d’une heure

Est en tole d’acier avec ossature de renforcement avec plots anti-vibratiles. Un traitement acoustique
est appliqué sur toutes les faces extérieures de la cabine.
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- Sont revétues de panneaux inox anti-graffiti. Le sol est revétu d’un matériau caoutchouc antidérapant.

- Sont basse consommation (type moteur gearless synchrone a variateur de vitesse), avec coupure
d'éclairage en inoccupation.

- Ont de portes de type coulissant a ouverture centrale et sont équipées de cellules photoélectriques et
de bords sensibles a détection électronique de proximité..

La précision d’arrét est garantie inférieure a 0.01 m ; le passage libre est de 0.90 m minimum pour un appareil
dont la capacité est égale ou inférieure a 800 kg.

Les alarmes de I'appareil (défaut technique, alarme cabine) sont renvoyées sur le tableau centralisant les
alarmes techniques du batiment. Il convient de prévoir également une liaison téléphonique avec la société de
maintenance et éventuellement le téléphone d’astreinte Sete Agglopdle..

Sur les paliers, le niveau sonore ne doit pas dépasser 55 dB(A) lors du fonctionnement des portes, ceci mesuré
a une distance d’un métre.

Tous les équipements susceptibles d’engendrer des vibrations dans la structure du batiment doivent &tre
montés sur dispositifs anti-vibratiles.

Une formation du personnel sera prévue.

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN y
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Les espaces extérieurs ne doivent pas entrainer, par leur complexité, la nécessité d’une surveillance accrue. lIs
ne devront pas entraver la sécurité des usagers et du personnel mais devront préserver les dispositifs
d’évacuation des personnes.

Dans le cadre d’une réflexion paysageére, la conception générale et détaillée doit tenir compte notamment des
problémes d’acces extérieurs :

acces pompiers, issues de secours, etc. conformément aux normes en vigueur ;
acces techniques pour les livraisons et les opérations de maintenance.

La prestation comprend :

La création des voies de service ;

La création du parvis;

La création d’'un engazonnement sur les espaces libres ;

L’aménagement paysager des espaces extérieurs ;

L’'aménagement des dispositifs de rétention des eaux et éventuellement de déchloration naturelle si
prévue ;

Les travaux et installations prescrits par les concessionnaires et services ;

L’ensemble des raccordements sur les réseaux publics ou privés.

Ce chapitre comprend toutes les voiries d’acces :

Création d’une voirie pompier et logistique ;
La création d’'une rampe logistique permettant d’accéder aux locaux techniques en sous-sol.

La prestation comprend ainsi :

Les terrassements en déblais pour fonds de forme voiries et aménagement extérieurs
Les travaux de fouilles

Les terrassements liés a la plantation de végétaux

Les matériaux de finitions

Pour les voiries lourdes (bus et pompiers) :

Le corps de chaussée a minima de 55 cm (hors gel) et comprendra :

un feutre géotextile

une couche de forme de classe D2 a D3 sur une épaisseur de 40 cm minimum
une couche de fondation en grave sur une épaisseur de 20cm minimum

une imprégnation gravillonnée

une grave bitume sur 5 cm minimum

une couche d’accrochage

une grave bitume sur 5 cm minimum

une couche de finition de béton bitumineux sur 5 cm minimum

Pour les circulations piétonnes :

Les matériaux sont au choix de I’équipe projet.
On privilégiera la dalle béton et béton désactivé comprenant :
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- Unfeutre géotextile
- Une couche de forme de 30 cm minimum
- Une dalle béton de 10 cm minimum

Le concepteur pourra proposer des revétements différents s'il fait la démonstration de la pertinence de leur
utilisation et si le codt est semblable aux prescriptions exemples : béton matricé. ..

Pour les circulations en stabilisé :
Elles comprendront
- un feutre géotextile
- Une couche de forme de 20 cm minimum
- Une couche de sable stabilisé renforcé de 5 cm minimum

Pour les bordures :
Pour les bordures héton, elles seront de classe A ou V de résistance minimale a la flexion de 100 ou 7 bars.
Pour les bordures métalliques, elles seront galvanisées.

Pour les stationnements :
Le choix des matériaux est a la charge de I'équipe projet.

Une approche devenue aujourd’hui de plus en plus fréquente consiste & traiter au maximum possible cette
question au niveau de la parcelle avec des dispositifs de limitation des surfaces imperméables (revétements de
sols perméables), et de tamponnage sur la parcelle. L’objectif, en termes de débit de fuite, dépendra du
reglement et de la nature du sol. Ces dispositifs peuvent tous &tre traités de fagon paysagére en liaison avec la
préoccupation « espaces plantés ».

Ainsi on retiendra un coefficient d’imperméabilisation global du projet inférieur a 65%.

Méme si la réglementation ne I'impose pas, il est toujours intéressant, d’envisager, au niveau de la parcelle,
des solutions alternatives de gestion des eaux d’orage permettant de réduire les débits de fuite au réseau.

La mise en place de stationnements sol pavés a joints filtrants est a envisager.
Aussi, des noues paysagéres (ou stockage enterré) permettront de préstocker sur la parcelle les eaux d’orage
afin de ne pas engorger les réseaux aval (tamponnage).

Les places de stationnements créées comprendront la mise en ceuvre de réservations électriques pour
I'installation de bornes de recharges normales. Le nombre de réservations correspond a 20% du nombre de
places de stationnements de I'établissement conformément a la réglementation.

Les réservations devront permettre la pose de borne de recharges normale accélérée de 22 kVA — 32A
triphasé. Elles disposeront d’un socle pour prises domestiques de type E.

Les réservations permettront la mise en ilot des bornes
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Pour les bornes fixes :
La prestation comprend la mise en ceuvre de bornes fixes en acier galvanisé avec ancrage dans massif bétons.

Pour les bornes amovibles :
La prestation comprend la mise en ceuvre de bornes en acier galvanisé avec ancrage a clé de déverrouillage et
démontage de la borne.

Pour les autres mobiliers :
La prestation comprend la fourniture de banc et corbeille de propreté.

Cléture :
La prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre de cloture de grilles barreaudées en aciers galvanisés

sur 1. 80 m de hauteur minimum.

Portail :
Les accés aux locaux techniques, par la rampe, se font par de portails de largeur adaptée a I'usage (véhicules,

livraisons...).
Les portails sont équipés d’un systéme de contréle d’acces par clés, ils ne peuvent dépasser 2.5m maximum.
Les portails véhicule ont une manceuvre manuelle.

Les portails d’accés aux espaces en contournement du batiment seront d’au moins 1UP, en acier galvanisé
avec controle d’acceés par clés.

Portique :
L’accés au parking disposera d’un portique réglable en hauteur pour limiter I'accés aux seuls usagers de

I’équipement. Ce portique sera réglable manuellement pour I'accés des véhicules de plus grande dimension.

La signalétique extérieure constitue I'approche vers le site. Elle est claire et visible, en harmonie avec le parti
architectural, le lieu et I'objet de la manifestation.

Cette prestation comprend la fourniture et mise en ceuvre de signalisation verticale et horizontale propre au
projet et au bon fonctionnement futur du site. Cette signalisation concerne les véhicules légers, les auto-cars et
les piétons tout en prenant en compte les personnes a mobilité réduite

Elles seront conformes aux normes et réglements en vigueur, et en particulier ‘Instruction interministérielle sur
la signalisation routiere - Livre |. - septieme partie.

Le marquage au sol comprend :
- Les places de stationnement en peinture ou en clous inox
- Leslogos PMR
- Le marquage des bandes stop
- Les bandes podotactiles
- Lelignage PMR (bande de guidage)

ROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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La prestation comprend les terrassements en tranchées et en fouille, les canalisations, et remblais a partir de
la sortie batiment jusqu’aux points de raccordements.

D’une maniére générale :

- Les réseaux seront posés sur un lit de sable d’au moins 0,1m d’épaisseur

- Au droit de chaque joint, le fond de fouille sera approfondi de fagon a ce que la canalisation porte sur
toute sa longueur et non sur les bagues.
La pose des tuyaux sera réalisée en veillant a ce que I’'ensemble des canalisations situées entre deux
regards consécutifs soient parfaitement rectilignes et présentent une pente uniforme et réguliere.

- Les canalisations PVC seront de classe de résistance CR8.

- Les canalisations en Béton seront centrifugées armé de classe 135A conforme a la norme NF P 16-34.

Eaux pluviales :

Pour le drainage :

Le drainage périphérique du batiment permet I'évacuation des eaux d'infiltration dans le cadre de la
construction prévues au DTU 20.1. Son installation sera combinée a I'étanchéité du batiment et au drainage
vertical de paroi.

Le systéme comprendra des boites d’inspection au départ de chaque déviation ou croisement de réseau.

Les drains seront rigides, enrobées de gravillons type 8/16 et d’un géotextile de filtration.

Pour la gestion des eaux pluviales :
Tous les dispositifs seront prévus pour tamponner les eaux issues du batiment.
La construction est intégrée de maniére paysagée a I'aménagement de I'équipement et fait partie de I'offre.

La techniqgue mise en ceuvre et la capacité de stockage de bassins de rétention sont adaptées aux
caractéristiques du projet et aux contraintes géographiques et climatiques de son emplacement.

Des séparateurs d’hydrocarbures permettront de capter les eaux pluviales et de lavage.

lls comprendront : régulateur de débit, dégrillage, déversoir d’orage, clapet anti-retour et obturateur.

Le dessableur / séparateur a hydrocarbures reprendra 100% du débit décennal sans by-pass et sera réalisé en
acier ou en béton armé.

s sont accessibles pour le personnel. Une trappe sera prévue sur la cloison du débourbeur.

Des noues serviront également au recueil, a la rétention, a I’écoulement, a I’évacuation et/ou a l'infiltration des
eaux pluviales. Peu profonde, temporairement submersible, avec des rives en pente douce, elles sont le plus
souvent aménagée en espace vert, mais pas exclusivement.

De forme allongée, a rives paralléles ou non, sa forme peut suivre les courbes de niveau et se rétrécir a
certains endroits. Un réseau de noues a ciel ouvert peut remplacer un réseau d'eau pluviale enterré avec
I'avantage d’une conception simple a collt peu élevé.

Par ailleurs, I'étude d’une solution « O rejet » d’eau pluviale au réseau d’'assainissement devra étre menée. La
récupération des eaux de pluie a I'usage des chasses d’eau est réglementée pour les batiments publics. Les
eaux pluviales pourront étre récupérées et utilisées, notamment pour I'arrosage des espaces extérieurs.

Le principe de toiture végétalisée peut étre envisagé et la mutualisation de I'utilisation des eaux stockées
également.
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Eaux usées et eaux vannes :
Tous les raccordements sont a prévoir par I'équipe projet

Un siphon disconnecteur EU et EV sera placé a la sortie du batiment

Réseaux gaz :
L'adduction sera prévue en polyéthyléne

Réseaux secs :
Tous les raccordements sont & prévoir par I'équipe projet.

Le parvis desservant le batiment et les terrains extérieurs sera carrossable.

Les matériaux envisagés, principalement de type minéral, devront limiter la fréquence et les colts d’entretien.
lIs sont repris dans le chapitre voiries.

Les zones circulables et accessibles aux véhicules (aire de livraison, voie d’acces...) seront traitées en voirie
lourde comme décris dans le chapitre voieries.

Le mobilier y sera intégré selon les conditions décrites au chapitre « mobiliers ».

Des espaces végétalisés pourront y étre intégrés. Les haies ne dépasseront pas une hauteur d’ 1,20m afin de
favoriser la surveillance depuis le hall d’accueil général et I’entretien.

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE DE GIGEAN
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L’équipe projet recherchera avant tout, pour les plantations, une terre dont le comportement vis-a-vis du
compactage et de I'eau soit le meilleur possible. Le choix d’'une terre se fera donc surtout sur ses
caractéristiques physiques, propriétés que I'on ne peut guére modifier par amendements.

La terre végétale sera homogéne.

Pour les noues, la terre végétale aura une épaisseur de 40 cm sans compactage a la mise en place.
Pour le gazon, la terre végétale aura une épaisseur de 20 cm.

Les especes végétales seront choisies selon le climat local et correspondre aux préconisations énoncée dans
les éléments d’urbanisme précités :

- Elles devront étre non allergénes ni toxiques

- Elles devront étre facile d’entretien et assurer une opacité suffisante

- Elles seront garanties 1an a I'exception des arbres qui le seront 2 ans.

Des bouches d’arrivée d’eau seront implantées de telle sorte que les espaces extérieurs végétalisés puissent
étre arrosés.

L’offre comprend ainsi :

- Le désherbage

- Décaissement et (selon caractéristiques) mise en réserves de la terre végétale selon les régles
d’usages (talutage de 2m de hauteur maximum, enherbement si délais de stockage prolongé) ou
envoie en décharge.

- Décompactage du sol

- Le nivellement définitif ;

- Réemplois ou apport de terre végétale (selon caractéristiques)

- Amendement et nivellement fin

- Le semis 40 g/m2

- L’épandage d’engrais

- Plombage

- Lesreprises

- Les arbres, plantes et plantes aromatiques.

L'aménagement des espaces végétalisés de I'espace aquatique comprendra la création d’un espace paysager
important comprenant le mobilier. S’il est en bois, il sera traité.
Le mobilier comprendra :

- Bancs

- Tables

- Jeux

L’accés au solarium végétal depuis les plages minérales se fera via des pédiluves. :
- Comportant des douches a détection de présence
- Revétement antidérapant favorisant I’évacuation des eaux de pluies des plages dans des conditions
optimales
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Les matériaux choisis limiteront I’'accumulation de chaleur en période estivale.

Pour I'arrosage des espaces extérieurs, prévoir en variante un arrosage intégré et en complément des robinets
incongelables en fagade a commande carrée ou vanne d’arrét avec purgeur en locaux techniques. L’eau
d’arrosage proviendra de la récupération des eaux de pluie.

L'installation de bouches et de poteaux d’incendie sera a prévoir de maniére a respecter la réglementation
incendie.

L’éclairage extérieur du bati comprend I'éclairage nécessaire aux aspects fonctionnels du batiment (circulation
des personnes, sécurité, activités...).

Toutes les prestations relatives a I'exécution de tranchées communes ou unitaires pour la pose de gaines,
concernent le présent poste.
Le raccordement au TGBT est compris.

Les niveaux d’éclairement sont conformes aux recommandations de I’AFE, derniére édition.

Le matériel d’éclairage est dans tous les locaux courants de type LED si la technique de ces nouveaux
matériels le permet. La technologie de ces appareils évoluant trés rapidement. Sinon, les sources utilisées sont
de type « faible consommation » Efficacité des luminaires supérieure a 80 lumens/W. Les sources a
incandescence, y compris halogéne, sont proscrites. Elles doivent é&tre & ré-allumage a chaud.

Les installations d’éclairage assurent un bon rendement lumineux.

L’éclairage sera obligatoirement dirigé vers le sol pour éviter la pollution lumineuse.

L’éclairage extérieur est commandé automatiquement par programmateur/horloge et par cellule crépusculaire
avec possibilité de limitation par horloge. Ces dernieres seront placées de maniére a ne pas pouvoir étre

occulté par le public.

Le réseau d'éclairage extérieur équipe séparément :
- les cheminements piétons, qui font I'objet d'un traitement particulier pour des raisons de sécurité
- le parvis
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Il s’agit de maitriser les risques, liés au batiment, d’impact sur la santé des usagers. Il est conseillé aux
équipes d’envisager les actions diverses suivantes :

Maitriser les sources éventuelles de pollution intérieures par le choix de matériaux (revétements de
sols et murs, panneaux de bois reconstitués, colles, vernis, peintures ...) Les objectifs étant de limiter
les émissions de composés organiques volatils, COV, de fibres, de particules ...

Maitriser les sources éventuelles de pollution liées au fonctionnement méme des locaux

Faciliter le nettoyage des locaux par les choix de revétements et d’ergonomie des locaux

Limiter les concentrations de polluants par des débits de ventilation importants, compatibles avec les
préoccupations d’économie d’énergie

Eviter, dans le choix des composants d’aménagement intérieur, les risques accidentels et notamment
les émissions toxiques en cas d’incendie

Eviter les risques d’exposition aux produits toxiques en situation normale et accidentelle (incendie)
Eviter les produits de traitement des bois nocifs pour I'environnement et la santé

Eviter la propagation de fibres dans I'ambiance occupée

Eviter la propagation et le stockage de particules allergisantes

Des dispositions seront prises pour maitriser les éventuels transferts et dispersions d’odeurs et de
pollutions de source extérieure ou intérieure

Réfléchir a 'introduction dans le batiment de végétation réduisant les pollutions intérieures en piscine
pour assurer une meilleure qualité de I'air (plantes filtrantes, absorbantes...)

Prendre en compte le critere santé dans le choix des matériaux et justifier, notamment par des
mesures de limitation a la source, des réponses apportées aux préoccupations ci-dessous :

La préoccupation principale concernant les choix techniques constructifs et les équipements est de réaliser la
meilleure qualité d’ambiance avec le moins de consommation énergétique : isolation et protection solaire de
I’enveloppe, combinaison de ventilation mécanique et naturelle, systéme de chauffage et d’éclairage.

Les choix constructifs doivent &tre également pensés de maniére a optimiser et minimiser le temps de

chantier.

Pour ce qui est du choix des matériaux, outre les critéres classiques (fonctionnalité et technique, architecture
et esthétique, codts...), la démarche environnementale induit des critéres nouveaux dans les choix constructifs
et d’équipements. Ces critéres nouveaux peuvent étre pris en compte, dans la mesure du possible selon la
hiérarchie ci-dessous :

Maitrise des risques sur la santé des occupants

Economie de ressources en matiére premiére et énergie

Facilité de nettoyage, d’entretien et de maintenance

Participation & I'amélioration de I’évolutivité du batiment, notamment en privilégiant la flexibilité
Durabilité

Possibilité de mise a niveau des performances des systémes de production énergétique dans le temps
en privilégiant les énergies renouvelables

Maitrise des autres impacts sur I'environnement et la santé sur tout le cycle de vie du composant
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On s’attachera a répondre aux exigences suivantes :

Durabilité des produits

La durabilité des produits sera précisée dans les offres par leur « durée de vie typique » (DVT) selon la
définition de la norme NF P 01 (information sur les caractéristiques environnementales des produits de
construction). Seront décrites les opérations de nettoyage et d’entretien. Seront préférés les matériaux a plus
longue durée de vie et dont le nettoyage et I'entretien utilisent le moins de produits nocifs pour I'environnement
et la santé.

Fibres

Les fibres minérales utilisées devront justifier des tests de non cancérogénicité : taille des fibres et bio
solubilité, prévus par la directive européenne 97/69/CE du 5/12/97 (transposée en droit francais le 28/8/98)
permettant de les exclure de la catégorie des produits dangereux classés Xn

PVC
Les produits a base de PVC tels que les revétements de sols et menuiseries extérieures, émettant des gaz
toxiques en cas d’échauffement ne sont pas admis dans le volume occupé.

Les autres produits a base de PVC tels que les canalisations, goulottes, devront étre composés en priorité de
PVC recyclé.

Dans d’autres situations, les produits a base de PVC ne devront pas comporter :
- De Cadmium.
- De stabilisants a base de Plomb et de Cadmium. Les produits de substitution possibles sont les
composés a base de calcium-zinc.
- De plastifiants DEHP ou DOP. Préférer des produits a base de DIDP ou DINP.

Origine des bois
La garantie de renouvellement de la ressource sera justifiée par la production d'un label (FSC, PEFC ou
équivalent) certifiant que les bois proviennent d’une exploitation durablement gérée.

Traitement des bois

Seront préférées les essences naturellement durables pour la classe de risque. A défaut, les produits de
traitement préventif des bois devront é&tre strictement adaptés (sans exces) a la classe de risque et les
procédés les moins nocifs pour I’environnement seront préférés. Les produits a base de créosotes et PCP ne
sont pas autorisés. Les traitements & base de GCA sont interdits. Dans le choix des traitements des bois, les
produits certifiés CTB P+ seront exigés.

Panneaux de bois reconstitué
- Les produits a base de fibres HDF qui ne contiennent pas de colles
- Les produits qui comportent la plus grande quantité de matiéres premiéres renouvelables (bois)
ou recyclées (fibres de cellulose recyclées)
- Les produits qui limitent les quantités de résines et justifient de la qualité environnementale des
résines utilisées
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Panneaux de fibres
Les panneaux de fibres devront appartenir a la classe A de la norme EN 622-1 (norme d'essai NF EN 120) ou
de niveau E1 (émission en formaldéhydes inférieure ou égale @ 9 mg/100g)

Panneaux de contreplaqué
Les panneaux contreplaqués devront appartenir a la classe A de la norme NF EN 1084 (norme d'essai EN 717-
2 (émission en formaldéhydes inférieure ou égale a 3.5 mg/mz2.h)

Panneaux de particules
Les panneaux de particules devront appartenir a la classe 1 de la norme EN 312-1 (norme d'essai NF EN 120)
(émission en formaldéhydes inférieure ou égale a 8 mg/100g)

Peintures, lasures et vernis
- Sont exigés les peintures, lasures ou vernis bénéficiant des marques NF Environnement, Ange Bleu,
Ecolabel européen ou de toute autre marque environnementale équivalente.
- Sont exigés des alkydes en émulsions en phase aqueuse. A défaut, préférer des produits
hydrodiluables en phase aqueuse.
- Sont interdits, méme labellisés, les produits contenant les éthers de glycol classés reprotoxiques de
classe Il

Fluides frigorifiques
Les fluides frigorifiques a privilégier seront le couple eau/bromure de lithium

Les fluides frigorifiques tels que les HFC qui représentent des solutions alternatives aux CFC et HCFC pourront
étre présentées

Les fluides frigorifiques seront des fluides a ODP nul (R134a, R404a, R507...). A défaut, le matériel devra
comporter un dispositif de vidange et de remplacement du fluide @ ODP non nul par un fluide & ODP nul

Mousses isolantes
Les mousses isolantes utilisées seront a ODP nul (sans effet sur la couche d’ozone)

Lampes
Les ballasts seront de préférence électroniques et indépendants des lampes.

L’efficacité lumineuse des lampes ne sera pas inférieure a : 65 Im/W pour les autres lampes).
Les lampes seront & base consommation en énergie mais essentiellement a LED.

La durée de vie des lampes sera au minimum de :
- 10 000 heures pour les lampes fluo compactes
- 15000 heures pour les tubes fluo et autres lampes

Revétements de sols

Sont préférés les produits et modes de pose qui limitent la quantité de colle et utilisent de préférence des
colles sans solvant organique, bénéficiant des marques NF Environnement, Ange Bleu, Ecolabel européenne de
toute autre marque environnementale équivalente.Les produits d’installation (colles, ragréage, primaire)
classés EC1 (classification EMICODE), a trés faibles émissions de COV seront favorisés. Les moquettes
(déconseillées) mises en ceuvre devront justifier du label GUT.
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7.9.3. Pérennité des performances environnementales

Pour le titulaire, I'enjeu réside dans la pérennité du patrimoine a construire et son aptitude a remplir sa fonction
au moindre colt global, c’est a dire minimisant les colts différés directement supportés par le titulaire
(entretien, maintenance, gros travaux). Dans une optique de développement durable, I’'enjeu de cette cible est
triple.
- D’une par, il s’agit d’assurer la pérennité d’usage;
- Dautre part, il s’agit d’assurer que les performances environnementales définies lors de la conception
ne soient pas que des veeux pieux et soient maintenues sur toute la durée de vie du batiment ;
- Enfin, il s’agit d’optimisation des opérations d’entretien et maintenance pour minimiser les colts
différés indirects supportés par la collectivité des générations actuelles ou futures (disponibilité de
ressources, maitrise des déchets et rejets...).

L’équipe projet se référera au programme environnemental et énergétique.

La conception des locaux techniques et de réseaux doit permettre les réparations, entretien et maintenance et
intervention facile et sans géne pour les occupants

Il sera prévu la mise & disposition des futurs utilisateurs et gestionnaires de documents simples décrivant les
principales opérations a effectuer pour assurer un fonctionnement de I'installation correspondant a la logique
pour laquelle elle a été congue. Tenue de réunions de sensibilisation

L’équipe projet choisira, sur le critére de la durée de vie, les ouvrages ci-dessous de sorte que leur fonction
puisse étre assurée, telle que définie lors de la conception, sans renouvellement, ni gros travaux pendant la
période indiquée.

structure 50 ans
fagades 30 ans
réseaux de distribution technique (CVC, plomberie, courants forts) 30 ans
équipements techniques (CVC, plomberie, courants forts) 10 a 20 ans
aménagements intérieurs (cloisonnement, revétements sols murs plafonds) 10 ans
courants faibles, systémes de gestion, régulation, programmation 10 ans

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE — CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQIE GIGEAN
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8.FICHES ESPACES
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Référence fiche : 1.1
Espace fonctionnel : Accueil
Zone fonctionnelle : SAS

CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

Surface utile (m?) : +8

Usages et affectations : - Acces principal de I'établissement pour tous les usagers

- Limiter les déperditions thermiques du hall d'accueil

- Assurer un nettoyage des pieds chaussés

Utilisateurs : - Grand public

- Scolaires

- Clubs et associations

- Personnel (dans une autre mesure)

Liaisons : - Liaison directe avec le hall

- Liaison directe avec le parvis

- Liaison visuelle (passive) depuis la banque d'accueil

Observations : - Aménagement trés fonctionnel pour I'entretien

- Aménagement trés fonctionnel pour le passage des secours et des PMR
- Implantation limitant les flux d’air extérieur vers la banque d’accuil.

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Hauteur libre sous plafond: 3 m minimum (h < hall d’accueil)
Capacité d'accueil : Lieu de passage
Ambiance : - Elément de confort minimal

- Traitement en tant que point d'appel du batiment

- Haute résistance a I'utilisation intense, aux projections et au vandalisme
- Accessible PMR

- Positionner pour éviter les courants d'air dans le hall et espace caisse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mobilier et équipements

Programme : - Tapis brosse caoutchouc rigide encastré profilé aluminium (éviter les
ressauts pour les PMR)
- Signalétique réglementaire (vitrage avec bande vigilance...etc.)

Hors programme : Panneau d’affichage
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Sol : - Sol dur
- Classement : U3s P3 E2 C1
- Charges d’exploitation: 500 daN/m?
Mur : - Peinture lessivable mate ou satinée
- Traitement acoustique (TR <1s)
Plafond : - Acoustique - sans faux plafond (TR < 1s)
Menuiseries : - Double-portes grand trafic (2 x 2 UP min)
- Détection anti-intrusion et vidéosurveillance
- Volet roulant (action mécanique possible)
Eclairement : 250 lux

Type éclairage :

- Souhait : éclairage naturel
- Eclairage artificiel LED encastré

Commande :

- Commande a la banque d’accueil
- Aucun point d’allumage accessible au public

Prises de courant (10/16A) :

2

Prises de courant spécifique (32A) :

SO

Prises internet :

SO

Prises téléphone :

1 en extérieur pour contrdle d’acces

Prises télécopie : SO
Prises vidéo : SO
Prises sonorisation : SO

Ventilation : - Mécanique et Naturelle
- 18 m3/h/personne min
- Rideau air chaud

Climatisation : S0

Chauffage - Température : NC

Equipements sanitaires : SO
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Référence fiche :
Espace fonctionnel :

Zone fonctionnelle :

Surface utile (m?) :

CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

1.2
Accueil
Hall

60

Usages et affectations :

- Acces principal commun pour tous les usagers depuis le SAS

- Espace d'accueil, d'information et d'orientation vers les différents espaces liés.

- Espace de convivialité de 25m2 a réserver dans le volume avec vue sur les bassins
- Espace poussettes et consigne de 6m?

- Espace fauteuil PMR (accés direct sur zone de déchaussage)

- Espace ponctuellement réceptif

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Hauteur libre sous plafond:

Utilisateurs : - Grand public
- Scolaires
- Clubs et associations
- Personnel (dans une autre mesure)
Liaisons : - Liaison directe avec la banque d'accueil - billetterie
- Liaison directe avec les sanitaires
- Liaison directe et contrdlée avec les circulations spectateurs en direction des gradins
- Liaison directe et contrdlée avec I'espace d’entretien
- Liaison aisée et contrdlée avec les espaces administratifs
- Liaison directe et contrblée avec les espaces vestiaires
- Liaison directe et controlée vers la salle polyvalente (double porte ou & galandage)
Observations : - Accessible PMR

- Doit permettre facilement les évacuations

3,5 m minimum

Capacité d'accueil :

Lieu de passage
40 personnes

Ambiance :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mobilier et équipements

- Haute résistance a I'utilisation intense, aux projections et au vandalisme

- Traitement trés qualitatif et scénographié

- Elément de confort optimal affichant la qualité de I'équipement

- Traitement en tant que point d'appel du batiment

- Espace modulable pouvant accueillir des expositions temporaires

- Espace de convivialité pour accompagnateurs adaptées aux connexions numériques (recharges,
wifi,...) et disposant de distributeurs

- Espace de valorisation de I'offre aquatique et territoriale en matiére de tourisme et d’activité

Programme :

- Supports et attentes pour 2 TV 90 cm

- Point d'alimentation pour 3 bornes numériques

- Panneau affichage pour signalétique réglementaire (réglement intérieur, diplomes des MNS,
relevés ARS DDASS, etc.)

- Contréle d’acces type tripode ou panneaux d’effacement vers I'espace vestiaires (3 unités min)
- Mobiliers : accroches pour panneaux d'affichages

- Tour de 10 casiers sécurisés pour casques motos

- Lisses d’accroche pour les poussettes

- 1 écran d’affichage des températures bassin et des performances énergétiques.

Hors programme :

- Décoration

- Mobiliers de I'espace de convivialité (canapé, chaises, mange debout, distributeurs, accroche
murale pour poussettes,...)

- Matériel informatique (écran TV, ordinateur, bornes numériques, projecteur d'images...)

- Distributeurs de petits accessoires et confiseries (lunettes, maillot de bain, etc.)

- 1 écran TV et possibles animations numériques

IME N N NTRE A
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Sol : - Carrelage ou sol dur - podotactile
- Classement : U4P4E3C2 PC 10
- Charges d’exploitation : 500 daN/m?
Mur : - Peinture lessivable mate ou satinée
- Traitement acoustique (TR <1s)
- Réserver un pan de mur pour projection d’image type mapping
Plafond : - Acoustique - sans faux plafond (TR < 1s)
Menuiseries : - Double-portes 2UP d’acces a I'espace administratif

- Porte pleine CF 1UP d’acces au local d’entretien
- Portes pleine CF 1UP d’acces aux sanitaires
- Cloison mobile d’acces a la salle polyvalente de réunion

Eclairement : 300 lux
Type éclairage : - Souhait : éclairage naturel

- Protection solaire si nécessaire

- Eclairage artificiel LED encastré
Commande : - Commande a la banque d’accueil

- Aucun point d’allumage accessible au public

Prises de courant (10/16A) :

-1 PC tous les 10 ml
- 4 PC zone distributeurs

- 2 PC en hauteur pour TV

Prises de courant spécifique (32A) : SO

Prises internet - - Connexion Wifi en zone de convivialité
- 3 blocs 3 RJ45 et 3 PC16A+T

Prises téléphone : SO

Prises télécopie : SO

Prises vidéo :

- 1 prise HDMI (pour projection)
- 1 prise HDMI (vidéosurveillance)

Prises sonorisation :

SO

Ventilation : - Mécanique et Naturelle
- 18 m3/h/personne min
Climatisation : SO

Chauffage - Température :

- Radiants bien disposés avec régulateur thermostatique
19 °c en utilisation
16°c hors utilisation

Equipements sanitaires :

- 2 points d’eau en zone distributeurs
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Référence fiche :
Espace fonctionnel :

Zone fonctionnelle :

Surface utile (m?) :

1.3
Accueil

Banque d’accueil

CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

12

Usages et affectations :

- Controler I'acces des usagers au centre aquatique
- Surveiller I'entrée des vestiaires du Grand Public
- Informer et orienter les usagers

- Délivrer les titres d'entrée

Utilisateurs :

- Personnel uniqguement

Liaisons :

- Dans le volume du hall d’accueil

- Arrigre caisse.

- Proximité du contréle d’acces aux vestiaires

- Liaison contrélée au bureau du secrétariat /I'arriere caisse
- Liaison visuelle vers tous les espaces

Observations :

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Hauteur libre sous plafond:

- Accessible PMR

- Lisible et visible depuis I'entrée et assurant une file d’attente ordonnée
- Point stratégique du centre

- Sécurisation du personnel

- Discrétion pour les visiteurs

Volume du hall d’accueil

Capacité d'accueil :

2 postes

Ambiance :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Mobilier et équipements

- Traitement trés qualitatif
- Favoriser la fonctionnalité et I'ergonomie des 2 postes de travail
- Arriére caisse accessible pour les décomptes de trésorerie en journée a I'abri des regards

Programme :

- Tableau de commandes et pupitre de commande (éclairage, anti-intrusion, alarme technique,
etc.)

- Point d'alimentation pour moniteurs de surveillance

- Points d'accroche mural

- Systéme de contréle d'acces informatisé pour chaque liaison controlée

- Rangements intégrés avec verrouillage a clé (documents non visibles)

- Caisse équipée d'une boucle magnétique + pictogramme

- Banque d’accueil

- Horloge

Hors programme :

- Mobilier : 2 chaises, corbeille, etc.
- Matériel informatique (ordinateur, moniteurs de surveillance, etc.)
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Eclairement :

Sol : - Carrelage ou sol souple
- Classement : U4P4E3C2 PC 10
- Charges d’exploitation: 400 daN/m?
Mur : - Peinture lessivable mate ou satinée
- Traitement acoustique (TR <1s)
Plafond : - Acoustique - sans faux plafond (TR < 1s)
Menuiseries : - Banque d’accueil

- Porte 1 UP acces au bureau

300 lux

Type éclairage :

- Souhait : éclairage naturel
- Protection solaire si nécessaire
- Eclairage artificiel LED encastré

Commande :

- Commande générale éclairage du hall

- Commande sono pour la diffusion de messages vers I'établissement par zones différenciées
- Ecran et commande de la vidéosurveillance

- Commande des systemes de sécurité

Prises de courant (10/16A) :

- 2 blocs de 3PC par poste de travalil

Prises de courant spécifique (32A) :

SO

Prises internet :

- 2 blocs 2 RJ45 avec les PC

Prises téléphone :

- 1 analogique / poste de travail

Prises télécopie : SO
Prises vidéo : SO
Prises sonorisation : 2

Ventilation : - Mécanique et Naturelle
- NC dans le volume du hall d’accueil
Climatisation : Réversible

Chauffage - Température :

- Radiants bien disposés avec régulateur thermostatique
19 °c en utilisation
16°c hors utilisation

Equipements sanitaires :

SO
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Référence fiche :
Espace fonctionnel :

Zone fonctionnelle :

Surface utile (m?) :

1.4

Accueil

Sanitaires

CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

15 (divisé en 2 blocs : homme et femme)

Usages et affectations :

- Hygiene des utilisateurs

Utilisateurs :

- Scolaires

- Clubs et associations

- Accompagnants

- Grand public

- Personnel (dans une moindre mesure)

Liaisons :

- Liaison directe avec le hall d’accueil

Observations :

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Hauteur libre sous plafond:

- Séparation hommes et femmes
- Accessibles aux PMR
- Conception pour faciliter I'entretien mécanisé

2,7 m minimum

Capacité d'accueil :

- 3 personnes / bloc (hommes et femmes)

Ambiance :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mobilier et équipements

- Hygiéne rigoureuse

- Confort

- Clarté des espaces

- Haute résistance au vandalisme

- Privilégier les cloisons magonnées entre sanitaires

Programme :

- Console menuisée / lavabo
- Appareil porcelaine vitrifiée - WC suspendu sans abattants

Hors programme :

- Séche mains

- Miroir / lavabo

- Distributeur de savon / lavabo

- Distributeur maxi rouleau, réceptacle protection et balayette murale / sanitaire

Revétements et menuiseries

Sol : - Antidérapant, Anti abrasif
- Plinthes a gorge
- Classement : U4P3E3C2 PC 10
- Charges : 400 daN/m2
Mur : - Faience hauteur mini 1,8 m - privilégier le tout hauteur

- Peinture lessivable si nécessaire
- Traitement acoustique (TR <1s)
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Eclairement :

Plafond : - Résistant aux buées et aux produits de nettoyage
- Acoustique - faux plafond
Menuiseries : - Eviter les cloisonnements préfabriqués

- Ouverture des cabines par I'intérieur - verrou avec indicateur de présence et dégondables de

I'extérieur
- Vitres floutées vers |'extérieur si vitrage

250 lux

Type éclairage :

Appareil LED encastrés

Commande :

Détection de présence

Prises de courant (10/16A) :

- 1 Réservation pour séches mains / bloc
-1 PC16A+T / bloc

Prises de courant spécifique (32A) : SO
Prises internet : SO
Prises téléphone : SO
Prises télécopie : SO
Prises vidéo : SO
Prises sonorisation : SO
Ventilation : -VMC
- 30 m¥h/personne min
Climatisation : SO

Chauffage - Température :

- Radiants bien disposés avec régulateur thermostatique
19 °c en utilisation
16°c hors utilisation

Equipements sanitaires :

- Appareil porcelaine vitrifiée - WC suspendu sans abattants
- Hommes :
= 1 WC adulte accessible PMR
= 1 urinoir
= 1 lavabo avec robinets mitigeurs a temporisation
- Femmes :
= 1 WC adulte accessible PMR
= 1 lavabo avec robinets mitigeurs a temporisation
- Siphons de sol bien disposés
- Robinets d'arrét de commande individualisés
- Alimentations apparentes si cuivre, sinon encastrées
- Alimentation ECS = 34°c (<40)
- 1 Robinet de puisage encastré - non accessible au public
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Référence fiche :
Espace fonctionnel :

Zone fonctionnelle :

Surface utile (m?) :

1.5
Accueil

Local nettoyage / entretien

CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

10

Usages et affectations :

- Rangement des produits d’entretien et de nettoyage du pdle accueil et administratif
- Rangement du matériel d’entretien

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Hauteur libre sous plafond:

Utilisateurs : - Personnel
Liaisons : - Liaison directe et contrdlée avec le hall d’accueil
Observations : - Local de largeur minimum de 1,60m (1,20m de passage + 0,4m pour étagéres)

- Attention a la manutention des équipements

2,5 m minimum

Capacité d'accueil :

2 personnes

Ambiance :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mobilier et équipements

- Local simple
- Favoriser I'entretien aisé
- Réponse & la réglementation vis-a-vis du stockage de produits

Programme :

SO

Hors programme :

- Matériels d'entretien
- Rayonnages toute hauteur en matiére synthétique ABS

Revétements et menuiseries
- Sol étanche
Sol : - Carrelage U4P4E3C2 PC 10
- Charge d’exploitation 400 daN/m?
Mur - -Peinture lessivable
: -Faience h=1,80 m
Plafond : - Faux plafonds
Menuiseries : - Porte pleine CF et 1UP d’accés au local d’entretien
Electricité - CFA CFO
Eclairement : 200 lux

Type éclairage :

- Eclairage artificiel LED encastré

Commande : - 1 point d’allumage manuel
Prises de courant (10/16A) : 3

Prises de courant spécifique (32A) : SO

Prises internet : SO

Prises téléphone : SO

Prises télécopie : SO

Prises vidéo : SO

Prises sonorisation : SO

cve

Ventilation : - Yzlgﬁ/h/personne min
Climatisation : SO

Chauffage - Température :

- Radiants bien disposés avec régulateur thermostatique
16 °c en utilisation

Equipements sanitaires :

- 1 vidoir en porcelaine vitrifié
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CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

Surface utile (m?) :

15

Usages et affectations :

- Gestion de I'installation
- Réception de visiteur

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Hauteur libre sous plafond:

Utilisateurs : — Responsable de I'exploitation
. - Liaison directe et controlée avec les circulations de I'espace administratif
Liaisons : L . s i
- Liaison directe et contrélée avec le bureau comptabilité
Observations : Favoriser I’ergonomie et la fonctionnalité

2,5 m minimum

Capacité d'accueil :

5 personnes

Ambiance :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Mobilier et équipements

Bureau lumineux, clair et agréable

Programme :

- Rangements menuisés (prof : 0,45m)

Hors programme :

- Mobilier : 1 bureau, 1 table 4 personnes, 4 sieges, 1 tableau blanc (1 x 1,2 m), corbeille, etc.
- Matériel informatique (ordinateur x1, imprimante, etc.)

Revétements et menuiseries
- Revétements sol souple
Sol : - Classement : U4P3E3C2 PC
- Charges d’exploitation: 400 daN/m?
Mur - - Peinture lessivable mate ou satinée
: - Traitement acoustique (TR <0,7s)
- Acoustique (TR <0,7s)
Plafond : - Faux plafond suspendu
- Fixation éclairage
Menuiseries : - Porte simple vantail
Electricité - CFA CFO
Eclairement : 400 lux min

Type éclairage :

- Naturel - protection solaire si nécessaire
- Plafonnier dalle LED encastré

Commande :

- Point d'allumage

Prises de courant (10/16A) :

8 PC 16A+T sur 2 pans de murs

Prises de courant spécifique (32A) :

NC

Prises internet :

6 x RJ45 / WIFI

Prises téléphone :

2 analogiques

Prises télécopie : 2 analogiques

Prises vidéo : SO

Prises sonorisation : SO

CcvC

Ventilation : - \’\/ll‘:llltgrfe 285 m3/h/personne min
Climatisation : Réversible

Chauffage - Température :

- Radiant avec régulateur thermostatique
19 °c en utilisation
16°c hors utilisation

Equipements sanitaires :

SO
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CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

Surface utile (m?) :

15

Usages et affectations :

- Gestion de I'installation
- Gestion comptable et administrative
- Réception de visiteur

- Personnel administratif — responsable de I'exploitation

Hauteur libre sous plafond:

Utilisateurs : - Personnel administratif — secrétaire

- Liaison directe et contrdlée avec les circulations de I'espace administratif
Liaisons : - Liaison directe et contrdlée la banque d’accueil via I'arriere caisse.

- A proximité du bureau de secrétariat
Observations : Favoriser I’ergonomie et la fonctionnalité

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

2,5 m minimum

Capacité d'accueil :

5 personnes

Ambiance :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Mobilier et équipements

Bureau lumineux, clair et agréable

Programme :

- Rangements menuisés (prof : 0,45m)

- Coffre scellé

- Salle blanche climatisée

- Systeme contrdle vidéo, commandes, etc

Hors programme :

- Mobilier : 2 bureaux, 3 sieges, 1 tableau blanc (1 x 1,2 m), corbeille, etc.
- Matériel informatique (ordinateur x3, imprimante, etc.)

Revétements et menuiseries
- Revétements sol souple
Sol : - Classement : U4P3E3C2 PC
- Charges d’exploitation: 400 daN/m?
Mur - - Peipture Iessivablg mate ou satinée
- Traitement acoustique (TR <0,7s)
- Acoustique (TR <0,7s)
Plafond : - Faux plafond suspendu
- Fixation éclairage
Menuiseries : - Porte simple vantail
Electricité - CFA CFO
Eclairement : 400 lux min

Type éclairage :

- Naturel - protection solaire si nécessaire
- Plafonnier dalle LED encastré

Commande :

- Point d'allumage

Prises de courant (10/16A) :

8 PC 16A+T sur 2 pans de murs

Prises de courant spécifique (32A) :

NC

Prises internet :

6 x RJ45 / WIFI

Prises téléphone :

2 analogiques

Prises télécopie :

2 analogiques

Prises vidéo : SO
Prises sonorisation : SO
CvC
o - Naturelle
Ventilation : - VMC - 25 m3/h/personne min
Climatisation : Oui pour la salle blanche + réversible pour bureau

Chauffage - Température :

Radiant avec régulateur thermostatique
19 °c en utilisation
16°c hors utilisation

Equipements sanitaires :

SO
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CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

Surface utile (m?) :

10

Usages et affectations :

- Rangement des archives, matériel administratif et fournitures de bureau

Hauteur libre sous plafond:

Utilisateurs : - Personnel
Liaisons : - Liaison avec le couloir de I'administration
Observations : - Local de largeur minimum de 1,60m (1,20m de passage + 0,4m pour étagéres)

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

- Attention a la manutention des équipements

2,5 m minimum

Capacité d'accueil :

2 personnes

Ambiance : - Local simple
ARACTERISTIC Q

Mobilier et équipements

Programme : SO

Hors programme :

- Rayonnages toute hauteur

Revétements et menuiseries
- Revétements sol souple
Sol : - Classement : U4P3E3C2 PC
- Charges d’exploitation: 400 daN/m?
Mur - - Peinture lessivable mate ou satinée
- Traitement acoustique (TR <0,7s)
- Acoustique (TR <0,7s)
Plafond : - Faux plafond suspendu
- Fixation éclairage
Menuiseries : - Porte simple vantail

Electricité - CFA CFO

Eclairement :

200 lux

Type éclairage :

- Eclairage artificiel LED encastré

Commande : - 1 point d’allumage manuel
Prises de courant (10/16A) : 3PC

Prises de courant spécifique (32A) : SO

Prises internet : SO

Prises téléphone : SO

Prises télécopie : SO

Prises vidéo : SO

Prises sonorisation : SO

CcvC

Ventilation : ¥Z$n3/h/personne min
Climatisation : SO

Chauffage - Température :

- Radiants bien disposés avec régulateur thermostatique
16 °c en utilisation

Equipements sanitaires :

S0
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CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

Surface utile (m?) :

40

Usages et affectations :

- Gestion

- Salle d’anniversaire et d’animation

- Salle de réunion pour les associations.
- Extension possible du hall d’accueil

Utilisateurs :

- Personnel
- Associations

Liaisons :

- Liaison directe et controlée avec les circulations de I'espace administratif
- Liaison directe possible avec la salle de repos (office)
- Liaison directe possible avec le hall d’accueil (double porte 90 cm ou porte a galandage)

Observations :

Hauteur libre sous plafond:

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

- Exigence de modularité des équipements
- Favoriser I'ergonomie et la fonctionnalité
- Espace controlé et accessible selon planning exploitant

2,5 m minimum

Capacité d'accueil :

15 a 20 personnes

- Salle spacieuse, claire et dégagée

Ambiance : - Privilégier la modularité en fonction des usages
- Pas de piece aveugle
ARACTERISTIQ Q
Mobilier et équipements
- 1 Poste de contrdle pour ordinateur et matériels électroniques (TV, HDMI, 2RJ45)
- 4 enceintes
Programme : - Vidéoprojecteur en plafond

- Point d'accroche mural pour tableau
- 3 espaces menuisés pour le stockage de 2 associations et 1 pour le gestionnaire.

Hors programme :

- Mobilier : tables de réunion modulables (20 personnes), chaises empilables, 1 panneau d'affichage /
blanc (3 x 1,2 m), corbeille, etc.
- Matériel informatique (ordinateur, écran de projection)

Revétements et menuiseries
- Revétement souple épais
Sol : - Classement : U3P2E3C2 PC
- Charges d’exploitation: 250 daN/m?
Mur - - Peinture lessivable mate ou satinée
: - Traitement acoustique (TR <0,7s)
Plafond : - Fayx plaf(’)nd .suspendu acoustique (TR <0,7s)
- Fixation éclairage
- Volets roulants manuels ou électriques intégrés
Menuiseries : - 3 rangements intégrés

- 1 double porte (0,9m / vantail) ou portes & galandage vers hall d’accueil.

Electricité - CFA CFO

Eclairement :

400 lux min

Type éclairage :

- Naturel - protection solaire si nécessaire
- Encastré - Plafonnier dalle LED encastré dans le faux plafond
- Différencier I'éclairage au-dessus de I’écran et sur reste de la salle

Commande :

- Commande générale éclairage modulable
- Détection de présence
- Point d'allumage rétroprojecteur et sonorisation

Prises de courant (10/16A) :

- 3 blocs de prises 3 PC16A+T au sol
- 10 prises électriques murales équidistantes PC16A+T en bandeau

Prises de courant spécifique (32A) :

SO

Prises internet :

- 3 blocs de prises 3 x RJ45 au sol
- 10 prises RJ45 murales équidistante en bandeau

Prises téléphone :

SO
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Prises télécopie : SO

Prises vidéo - -1 pr!se TV-vidéo pour vidéoprojecteur
- 1 prise HDMI

Prises sonorisation : SO

Ventilation : - Naturelle
) - VMC double flux - 18 m3/h/personne min
Climatisation : Réversible

Chauffage - Température :

Radiant avec régulateur thermostatique
19 °c en utilisation
16°c hors utilisation

Equipements sanitaires :

SO
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CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

Surface utile (m?) :

15 (dont office)

Usages et affectations :

- Détente du personnel
- Préparation des repas

Hauteur libre sous plafond:

Utilisateurs : Personnel

- Liaison directe et controlée avec les circulations de I'espace administratif
Liaisons : - Liaison directe possible avec la salle polyvalente (office)

- Liaison directe possible avec les vestiaires du personnel
Observations : Favoriser I’ergonomie et la fonctionnalité

2,5 m minimum

Capacité d'accueil :

8 personnes

Ambiance :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Mobilier et équipements

- Salle spacieuse, claire et dégagée
- Privilégier la modularité en fonction des usages ainsi que I’hygiéne

Programme :

- Office de 5m2 : 1 évier double bac, console menuisée, 4 rangements intégrés
- Points d'accroche murale

Hors programme :

- Mobilier : table (10 personnes), chaises empilables, etc
- Petits équipements électroménagers : microonde, réfrigérateur, etc

Revétements et menuiseries
- Sol dur
Sol : - Classement : U3P2E3C2 PC
- Charges d’exploitation: 400 daN/m?
Mur - - Peinture lessivable mate ou satinée
: - Traitement acoustique (TR <0,75)
Plafond - - F.aux.plaflond. suspendu acoustique (TR <0,7s)
- Fixation éclairage
Menuiseries : - Porte simple vantail
Electricité - CFA CFO
Eclairement : 350 lux min

Type éclairage :

- Naturel - protection solaire si nécessaire
- Plafonnier dalle LED encastré
- Différencier I'éclairage au-dessus de I'office

Commande :

- Commande générale éclairage modulable
- Commande office séparée

Prises de courant (10/16A) :

- 4 PC16A+T répartie autour de la console de I'office
- Prises électriques murales équidistantes PC16A+T

Prises de courant spécifique (32A) : SO

Prises internet : 2 x RJ45 / WIFI

Prises téléphone : SO

Prises télécopie : SO

Prises vidéo : SO

Prises sonorisation : SO

CvC
- Naturelle

Ventilation : - VMC - 18 m3/h/personne min + compensation de la hotte aspirante
- Hotte a prévoir au-dessus de la plaque chauffante

Climatisation : SO

Chauffage - Température :

Radiant avec régulateur thermostatique
19 °c en utilisation
16°c hors utilisation

Equipements sanitaires :

- Evier inox double bac
- Arrivée d’eau
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CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

Surface utile (m?) :

Vestiaires (2 x 15m?) + Sanitaires (15?)

Usages et affectations :

Change et hygiénedu personnel aguatique

Utilisateurs :

- Maitres-nageurs sauveteurs
- BPJEPS
- Personnel administratif (potentiel)

Liaisons :

- Liaison directe avec les circulations de I'espace administratif

- Douches attenantes aux vestiaires

- Sanitaires a proximité

- A proximité de I'accés a la halle des bassins — acces direct si possible
- A proximité de la salle de repos

Observations :

Hauteur libre sous plafond:

- Intimité vis-a-vis de I'extérieur
- Les sanitaires pourront étre séparés de I'espace vestiaires
- Aménagement trés fonctionnel pour I'entretien

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

2,5 m min

Capacité d'accueil :

6 personnes / vestiaire

Ambiance :

Mobilier et équipements

- Ensemble homogene et organisation rationnelle afin de répondre aux besoins du
personnel dans de bonnes conditions de sécurité, d'hygiéne et de confort

- Libre en évitant les formes complexes

- 1 vestiaires / sexe

- 1 sanitaire / sexe (sanitaires PMR)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Programme :

- Bancs fixés en console

- Porte-paquets fixés en consoles

- 6 casiers bancs pour les effets personnels (console en partie haute et basse + penderie)
- 2 miroirs et 2 seche cheveux / vestiaires

- 1 tablette et 1 miroir a proximité du lavabo

- Distributeur de savon

- Patéres

Hors programme :

RAS

Revétements et menuiseries

Sol :

- Carrelage antidérapant et anti abrasif U4P3E2C2 PN18

- Charges d’exploitation : 400 daN/m?

- Plinthes a gorge

- Nettoyage avec un appareil de projection d'eau a haute pression
- Aucun obstacle au sol ne doit étre présent

- Sol en pente douce vers rigole d'évacuation bien disposée

- Lessivables
- Faience hauteur mini 1,8 m - privilégier le tout hauteur
- Traitement acoustique (TR <1s)

Plafond :

- Résistant aux buées et aux produits de nettoyage
- Acoustique - sans faux plafond

Menuiseries :

- Porte dévérouillable depuis I'extérieur

- 1 cabine de douche magonnée accessible PMR / vestiaire
- 1 cabine WC magonnée de préférence

- Occultation intérieur

Electricité - CFA CFO

Eclairement :

250 lux

Type éclairage :

- Plafonnier dalles LED étanches
- Eclairage naturel si possible avec protection solaire extérieure

Commande :

- Détecteur de présence
- Interrupteur
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Ventilation :

Prises de courant (10/16A) : 2PC16A+T étanches
Prises de courant spécifique (32A) : SO
Prises internet : SO
Prises téléphone : SO
Prises télécopie : SO
Prises vidéo : SO
Prises sonorisation : SO

30 m3/h/personne minimum double flux

Climatisation :

Réversible

Chauffage - Température :

En utilisation : 23 °C
Radiateurs avec régulateur thermostatique

Equipements sanitaires :

- Siphons de sol bien disposés dans les douches et vestiaires
-1 pommeau de douche a temporisation et panoplie

- 1 robinet mural de nettoyage

- 1 lavabo sur console

- 1 WC porcelaine vitrifié suspendu / sanitaire
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Référence fiche :
Espace fonctionnel :

Zone fonctionnelle :

Surface utile (m?) :

CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

31
Vestiaires publics

Espace beauté — Zone de déchaussage

30

Usages et affectations :

- Zone tampon pour le chaussage et le déchaussage
- Hygiene et séchage
- Beauté

Utilisateurs :

Grand public
Scolaires
Groupes
Clubs

Liaisons :

- Liaison directe et controlée avec le hall d'accueil

- Liaison directe avec I'espace cabines de change

- Liaison avec les vestiaires collectifs

- Liaison directe avec le local de stockage des fauteuils PMR

Observations :

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Hauteur libre sous plafond:

- Aménagement trés fonctionnel pour I'entretien
- Compréhension aisée du circuit du baigneur

2,70 m

Capacité d'accueil :

20personnes

Ambiance :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mobilier et équipements

- Ensemble homogéne et organisation rationnelle afin de répondre aux besoins des usagers dans
de bonnes conditions de sécurité.

- Confort

- Hygiene rigoureuse

- Accessibilité aux PMR

Programme :

- Bancs suspendus fixés au mur

- Patéres au-dessus des bancs

- 6 seche-cheveux réglables en hauteur
- 6 miroirs

- 6 tablettes fixées au mur

- Une cabine PMR et femmes.

Hors programme :

RAS

Revétements et menuiseries

Sol :

- Carrelage antidérapant et anti abrasif

- Classement : U4P3E3C2 PN18

- Plinthes a gorge

- Nettoyage avec un appareil de projection d'eau a haute pression

- Aucun obstacle au sol ne doit étre présent

- Sol en pente douce vers rigole d'évacuation bien disposée sous les cabines

Mur :

- Faience a proximité cabines sur hauteur mini de 1,3 m
- Peinture lessivable au-dessus
- Traitement acoustique (TR <1s)

Plafond :

- Résistant aux buées et aux produits de nettoyage
- Acoustique (TR <1s) — sans faux plafond

Menuiseries :

SO

Electricité - CFA CFO

Eclairement :

250 luxavec éclairage directif autour des miroirs

Type éclairage :

- Eclairage naturel zénithal si possible
- Eclairage artificiel LED

Commande :

- Détecteurs de présence

Prises de courant (10/16A) :

- 2 étanches & 1,3m de hauteur
- 6 attentes pour seche-cheveux

Prises de courant spécifique (32A) :

SO

Prises internet :

SO
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Prises téléphone :

1 prise analogique pour téléphone de secours

Prises télécopie : SO
Prises vidéo : SO
Prises sonorisation : SO

Ventilation : 30 m3/h/personne
CTA double flux (séparé de celle de la halle des bassins)
Climatisation : S0

Chauffage - Température :

En utilisation : 22 °C
Radiants avec régulateur thermostatique

Equipements sanitaires :

- Siphons de sol bien disposés
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Référence fiche :
Espace fonctionnel :

Zone fonctionnelle :

Surface utile (m?) :

3.2
Vestiaires publics

Vestiaires (cabines, casiers, espace bébé)

CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

+172

Usages et affectations :

- Hygiene des baigneurs

- Change

- Stockage des effets personnels des usagers
- Transition PC a PN

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Hauteur :

Utilisateurs : Grand public

- Liaison directe avec I'espace beauté
Liaisons : - Liaison directe avec I'espace sanitaires / douches

- Liaison controlée avec I'espace beauté des vestiaires collectifs

- Repérage aisé vers les casiers, les douches et les sanitaires
Observations : - Aménagement trés fonctionnel pour I'entretien (cabines suspendues)

- Les circulations devront permettre d’accueillir les casiers (ouvert) et le passage de personnes

2,5 m min

Capacité d'accueil :

50 personnes environ

Ambiance :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mobilier et équipements

- Intimité particulierement pour I'espace change bébés
- Libre en évitant les formes complexes

- Hygiéne rigoureuse

- Confort

Programme :

-21 cabines individuelles suspendues traversantes
Dimension min: Tmx 1.2 m

- 3 cabines PMR suspendues traversantes
Dimension min : 1.5 m x 2,3m

- 3 cabines familiales suspendues traversantes
Dimension min : 1.5 m x 2,3m

- 2 espace lange bébés (tables)
Dimensionmin:1.5mx2m

- 390 casiers électroniques: 130 grands + 260 petits
Casier sur pieds proscrits : privilégier les poses sur socle béton carrelé
Les casiers devront étre répartis par bloc (indépendance électrique des blocs)

- 2 Pateres et bancs fixes par cabine

- 2 horloges

Hors programme :

S0

Revétements et menuiseries

Sol :

- Carrelage antidérapant et anti abrasif

- Classement : U4P3E3C2 PN18

- Charges d’exploitation: 400 daN/m?

- Plinthes a gorge

- Nettoyage avec un appareil de projection d'eau a haute pression
- Aucun obstacle au sol ne doit étre présent

- Sol en pente douce vers rigole d'évacuation bien disposée

- Siphons bien disposés sous les cabines

- Peinture lessivable
- Faience hauteur mini 1,8 m - privilégier le tout hauteur
- Traitement acoustique (TR <1s)

Plafond :

- Résistant aux buées et aux produits de nettoyage
- Sans faux plafond

IME N N NTRE A
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- Acoustique (Tr < 1s)
- Fixation panneaux rayonnants

Menuiseries : SO
Eclairement : 250 lux

- Eclairage naturel zénithal si possible

Type éclairage : - Eclairage artificiel LED

Commande : Détecteurs de présence

2 PC16A+T étanches
1 PC / espace change bébé pour chauffe biberons

Prises de courant (10/16A) :

Prises de courant spécifique (32A) : SO
Prises internet : SO
Prises téléphone : SO
Prises télécopie : SO
Prises vidéo : SO
Prises sonorisation : SO
Ventilation : 30 m3/h/personne

CTA double flux (séparé de celle de la halle des bassins)

Climatisation : SO

En utilisation : 22 °C

Panneaux rayonnants en plafond et muraux

- Siphons de sol bien disposés sous les cabines

- 1 Robinet de puisage encastré - non accessible au public

Chauffage - Température :

Equipements sanitaires :
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Référence fiche :
Espace fonctionnel :

Zone fonctionnelle :

Surface utile (m?) :

3.3
Vestiaires

Vestiaires collectifs

CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

6 x 30m2 + circulations

Usages et affectations :

- Zone de change et stockage pour les groupes
- Zone de change et stockage pour les accompagnants

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Hauteur :

- Scolaires
- - Clubs et associations
Utilisateurs :
- Accompagnants
- Exceptionnellement pour le Grand public (pic de fréquentation)
- Liaison directe avec la zone de déchaussage et la circulation PN vers I'espace sanitaires -
Liaisons : douches
- Liaison directe et contrélée avec les vestiaires grand public
- Une cabine de change attenante pour encadrant est prévue pour 2 demi-blocs vestiaires. Cette
. cabine est uniqguement accessible par I'extérieur du vestiaire collectif.
Observations :

- Vestiaires traversant pieds chaussés — pieds nus.
- Aménagement trés fonctionnel pour I'entretien

2,7 m minimum

Capacité d'accueil :

+15-20 personnes / demi vestiaire

Ambiance :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mobilier et équipements

- Ensemble homogene et organisation rationnelle afin de répondre aux besoins des usagers dans
de bonnes conditions de sécurité, d'hygiéne et de confort
- Libre en évitant les formes complexes

Programme :

-Bancs fixés en console et patéres a prévoir a hauteur d’enfant

- Porte-paquets fixés en consoles

- Porte du bloc dévérouillable depuis I'extérieur

- Patéres

- 4 casiers individuels / bloc pour les accompagnants

- 6 cabines de change accompagnant (accessibilité en circulation uniquement) avec banc et patére
- Signalétique

Hors programme :

S0

Revétements et menuiseries

Sol :

- Antidérapant, Anti abrasif

- Plinthes a gorge

- Classement : U4P3E3C2 PN18

- Charges d’exploitation : 400 daN/m?

- Nettoyage avec un appareil de projection d'eau a haute pression
- Aucun obstacle au sol ne doit étre présent

- Sol en pente douce vers rigole d'évacuation bien disposée

Mur :

- Lessivables
- Faience hauteur mini 1,8 m - privilégier le tout hauteur
- Traitement acoustique (TR <1s)

Plafond :

- Résistant aux buées et aux produits de nettoyage
- Revétement acoustique - sans faux plafond (TR <1s)

Menuiseries :

- 1porte avec contrdle d’acces par clé depuis la zone de déchaussage
- 1 porte de sortie vers les circulations menant aux sanitaires - douches

Electricité - CFA CFO

Eclairement :

250 lux

Type éclairage :

- Souhait : éclairage naturel
- Eclairage artificiel LED

Commande :

-Point d'allumage étanche
- Détecteurs de présence

Prises de courant (10/16A) :

2 PC16A+T étanches / bloc

IME N N NTRE A
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Prises de courant spécifique (32A) : SO
Prises internet : SO
Prises téléphone : SO
Prises télécopie : SO
Prises vidéo : SO
Prises sonorisation : SO

Ventilation : 30 m3h/personne minimum
’ VMC double flux

Climatisation : NC

En utilisation : 22 °C
Panneaux rayonnants en plafond

Equipements sanitaires : - Siphons de sol biens disposés

Chauffage - Température :
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Référence fiche :
Espace fonctionnel :

Zone fonctionnelle :

3.4
Vestiaires

Sanitaires

CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

Hauteur libre sous plafond:

Surface utile (m?) : +2x15
Usages et affectations : - Hygiene des utilisateurs
- Scolaires
Utilisateurs : - Clubs et associations
- Grand public
- Vestiaires attenants
Liaisons : - Séparation hommes / femmes
- Douches dans la continuité pour le respect du circuit usager : vestiaires > sanitaires > douches
- Sanitaires adaptés pour les enfants
. - Accessibilité aux PMR
Observations :

- Facilité d’entretien et de nettoyage
- Séparation sexuée

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

2,7 m minimum

Capacité d'accueil :

- 3 personnes / bloc (hommes et femmes)

Ambiance :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mobilier et équipements

- Séparation hommes et femmes
- Hygiene rigoureuse

- Confort

- Clarté des espaces

Programme :

- Console menuisée / lavabo

- 7 WC suspendus en porcelaine vitrifiée + 4 urinoirs + 2 lavabos

- Seche mains

- Miroir et distributeur de savon/ lavabo

- Patere, distributeur maxi rouleau, réceptacles protections et balayette murale / cabine

Hors programme :
Revétements et menuiseries

SO

Sol :

- Antidérapant, Anti abrasif

- Plinthes a gorge

- Classement : U4P3E3C2 PN18

- Charges d’exploitation : 400 daN/m?

- Faience hauteur mini 1,8 m - privilégier le tout hauteur
- Peinture lessivable si nécessaire

- Traitement acoustique (TR <1s)

- Cabines magonnées de préférence sinon suspendues

Plafond :

- Résistant aux buées et aux produits de nettoyage
- Acoustique - sans faux plafond (TR <1s)

Menuiseries :

- Eviter les cloisonnements préfabriqués
- OQuverture des cabines par I'intérieur - verrou avec indicateur de présence - dégondables de
I'extérieur

Electricité - CFA CFO

Eclairement :

250 lux

Type éclairage :

Appareil LED

Commande :

Détecteurs de présence

Prises de courant (10/16A) :

- 1 Réservation pour séches mains / bloc
-1 PC16A+T / bloc

Prises de courant spécifique (32A) : SO
Prises internet : SO
Prises téléphone : SO
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Ventilation :

Prises télécopie : SO
Prises vidéo : SO
Prises sonorisation : SO

60 m3/h/personne
CTA double flux (séparé de celle de la halle des bassins)

Climatisation :

SO

Chauffage - Température :

En utilisation ; 22 °C
Panneaux rayonnants en plafond et muraux

Equipements sanitaires :

- Appareil porcelaine vitrifiée - WC suspendu sans abattants
- Hommes :
= 3 WC adultes (dont 1 pour PMR avec équipements adaptés),
= 4urinoirs différentes hauteurs
= 1 lavabo avec robinets mitigeurs a temporisation,
- Femmes :
= 4WC (dont 1 pour PMR avec équipements adaptés),
= 1 lavabo avec robinets mitigeurs a temporisation et 1miroir,
- Siphons de sol bien disposés
- Robinets d'arrét de commande individualisés
- Alimentations apparentes si cuivre, sinon encastrées
- Alimentation ECS = 34°c (<40)
- 1 Robinet de puisage encastré - non accessible au public
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Référence fiche :
Espace fonctionnel :
Zone fonctionnelle :
CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

Surface utile (m?) :

35
Vestiaires

Douches

+27

Usages et affectations :

- Zone tampon obligatoire avant et apres le bain
- Hygiene des baigneurs

Utilisateurs :

- Scolaires
- Clubs et associations de la piscine Rousseau
- Grand public

Liaisons :

- Sanitaire attenants en amont
- Liaison prévue vers un pédiluve pour acces aux plages

Observations :

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Hauteur libre sous plafond:

- Douches dans la continuité des sanitaires

- Ensemble homogéne et organisation rationnelle afin de répondre aux besoins des usagers
dans de bonnes conditions de sécurité, d'hygiéne et de confort

- Aménagement trés fonctionnel pour I'entretien

2,7 m minimum

Capacité d'accueil :

15 personnes

Ambiance :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mobilier et équipements

- Libre en évitant les formes complexes
- « Séparatif » pour parcours hommes et parcours femmes
- Scénographie incitant a la prise de la douche avant la baignade

Programme :

- 10 colonnes de douche a temporisation

- 2 cabines PMR avec siege et élément / bloc
- 2 cabines simples

- Signalétique favorisant I'hygiéne

- Distributeur de savon par colonne de douche

Hors programme :

S0

Revétements et menuiseries

- Antidérapant, Anti abrasif
- Plinthes a gorge
- Classement : U4P3E3C2 PN18

Sol : - Charges d’exploitation : 400 daN/m2
- Nettoyage avec un appareil de projection d'eau a haute pression
- Aucun obstacle au sol ne doit étre présent
- Sol en pente douce vers rigole d'évacuation bien disposée
- Lessivables

Mur : - Faience hauteur mini 1,8 m - privilégier le tout hauteur
- Traitement acoustique (TR <1s)

Plafond : - Résistant aux buées et aux produits de nettoyage

: - Acoustique - sans faux plafond(TR <1s)

Menuiseries : SO

Electricité - CFA CFO

Eclairement : 250 lux

Type éclairage : Appareil LED

Commande :

Détecteurs de présence

Prises de courant (10/16A) :

1 PC16A+étanche

Prises de courant spécifique (32A) : SO
Prises internet : SO
Prises téléphone : SO
Prises télécopie : SO
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Prises vidéo :

SO

Prises sonorisation :

Ventilation :

SO

60 m3/h/personne minimum
CTA double flux

Climatisation :

SO

Chauffage - Température :

22°C-CTA
Radiants et rayonnants + CTA

Equipements sanitaires :

- 13 colonnes de douche non flexible avec des hauteurs adaptées pour les enfants

- 1 espace PMR / bloc + 1 espace famille / bloc

- 1 robinet de puisage non accessibles au public

- Siphons de sol bien disposés sur forme de pente assurant le passage de machine de
nettoyage
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Référence fiche :
Espace fonctionnel :

Zone fonctionnelle :

Surface utile (m?) :

3.6
Vestiaires

Local nettoyage / entretien

CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

10

Usages et affectations :

- Rangement des matériels, produits d’entretien et de nettoyage des vestiaires

Hauteur libre sous plafond:

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Utilisateurs : - Personnel
Liaisons : - Liaison directe et contrélée avec les vestiaires

. - Local de largeur minimum de 1,60m (1,20m ,4m pour étager
Observations - ocal de largeu um de 1,60m (1,20m de passage + 0,4m pour étagéres)

- Attention a la manutention des équipements

2,5 m minimum

Capacité d'accueil :

2 personnes

Ambiance :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mobilier et équipements

- Local simple
- Favoriser I'entretien aisé

- Réponse a la réglementation vis-a-vis du stockage de produits

Programme :

SO

Hors programme :

- Matériels d'entretien
- Rayonnages toute hauteur en matiére synthétique ABS

Revétements et menuiseries

- Sol étanche
Sol : - Carrelage U4P4E3C2 PC 10
- Charge d’exploitation 400 daN/m?
Mur : -Peinture lessivable
’ -Faience h= 1,80 m
Plafond : - Faux plafonds
Menuiseries : - Porte pleine CF 1UP d’acces au local d’entretien

Electricité - CFA CFO

Eclairement :

300 lux

Type éclairage :

- Eclairage artificiel LED encastré

Commande : - 1 point d’allumage manuel
Prises de courant (10/16A) : 3

Prises de courant spécifique (32A) : SO

Prises internet : SO

Prises téléphone : SO

Prises télécopie : SO

Prises vidéo : SO

Prises sonorisation : SO

cve

Ventilation : ¥Zlg13/h/personne min
Climatisation : SO

Chauffage - Température :

- Radiants bien disposés avec régulateur thermostatique
16 °c en utilisation

Equipements sanitaires :

- 1 vidoir en porcelaine vitrifié




CGQ ’r‘\gémer—ie des équipemencs

CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

Surface utile (m?) :

375

Usages et affectations :

- Entrainement natation course

- Compétition niveau départemental

- Apprentissage natation

- Activités aquatiques sur la faible profondeur a 1,3m

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

- Scolaires
Utilisateurs : - Clubs et associations
- Grand public
Liaisons : NC
. - Grande attention a la conception structurelle
Observations :

- Attention a I'éclairage (éblouissements et zones d’ombres)

Hauteur libre sous plafond : >5m
Dimension : 25x15m
Profondeur - - 2m fond constant

- Pente conforme a la réglementation

Capacité d'accueil :

375 personnes

Ambiance :

Mobilier et équipements

- Espace clair et a I'hygiéne rigoureuse
- Pas d’éclairage zénithal naturel

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Programme :

- Appareil de mise a I'eau PMR

- 2 réservations potence de mise a I'eau

- 6 plots de départ avec départ de nage sur le dos
- Systéme d’ancrage de lignes d’eau (5 pour la longueur + 7 pour largeur de 2m + 2 pour la
largeur)

- Bondes de fond bombé

- Signalétique réglementaires du bassin

- Grilles de caniveaux des goulottes

- Ancrages des lignes arrivées et départs

- 2 prises balais

- Horloge / chronométre

- 4 échelles inox amovibles

Hors programme :

NC

Revétements et menuiseries

Revétement (bassin) :

Inox @ minima 316 L ou Polymére

Eclairement :

Mur : Inox & minima 316 L ou Polymeére
Plafond : NC
Menuiseries : NC
Electricité - CFA CFO
- Naturel

- Artificiel : 500 lux (proscrire le dessus des bassins)

Type éclairage :

- Naturel sans possibilité d’éblouissement des pratiquants
- Artificiel et modulable & LED (proscrire le dessus des bassins)

Eclairage subaquatique :

- Eclairage basse consommation, par LEDou autres lampes basse consommation. En standard, 1
projecteur pour 25 m2 de plan d'eau

- Disposition unilatérale avec espacements de 5 m. Pas de vis-a-vis de projecteurs.

- Uniformité de 0,7 en tout point
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Commande :

- Commandes depuis le local MNS
- Commandes depuis le hall d’accueil

Prises de courant (10/16A) :

- Aucun branchement électrique (méme disjoncté) sur les zones bassins. Les appareils de
nettoyage seront alimentés en période d'entretien par rallonge de sécurité directement depuis le
dépdt du gros matériel d’entretien

Prises de courant spécifique (32A) : S0
Prises internet : SO
Prises téléphone : S0
Prises télécopie : S0
Prises vidéo : - Réservations pour systéme de surveillance type « Poséidon » ou équivalent

Chauffage - Température (eau) :

Ventilation : SO
Climatisation : NC
27a28°C

Préchauffage de I'eau

Equipements sanitaires :

Bondes de fond de bassin sans risque de noyade

Prises sonorisation :

SO
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CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

Hauteur libre sous plafond :

Surface utile (m?) : +150
- Détente
Usages et affectations : - Apprentissage
- Activités aquatique
- Ludique
- Grand public
Utilisateurs : - Scolaires
- Bébés
Liaisons : - Niveau bassins
Observations : - Attention a I'éclairage (éblouissement et zones d’ombres)

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

>5 m minimum

Dimension :

- 15x10m

Profondeur :

- 1,3 m sur + 50m2
- 1m sur + 50m?

Capacité d'accueil :

150 personnes

Ambiance :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Espace clair et a I'hygiéne rigoureuse
- Scénographie propice a la détente et I'amusement

Mobilier et équipements

- 1 réservation potence de mise a I'eau

- 2échelles inox amovibles

- Lignes d’eau

- Ancrages lignes d’eau pour séparatif de profondeur + création de 2 couloirs min de nage de 2m
Programme :

- Signalétiques réglementaires du bassin
- Grilles de caniveaux des goulottes

- 1 prise balai

- Couverture thermique si possible

Hors programme :

S0

Revétements et menuiseries

Revétement (bassin) :

Inox @ minima 316 L ou Polymeére

Eclairement :

Mur : Inox @ minima 316 L ou Polymeére
Plafond : Acoustique sans faux plafond
Menuiseries : NC
Electricité - CFA CFO

- Naturel

- Artificiel : 500 lux (proscrire le dessus des bassins)

Type éclairage :

- Naturel sans possibilité d’éblouissement des pratiquants (puits de lumiére hors bassins)
- Artificiel et modulable a LEDRVB (proscrire le dessus des bassins)

Eclairage subaquatique :

- Eclairage basse consommation, par LED RVB.

Commande :

- Commandes depuis le local MNS et le hall d’accueil

Prises de courant (10/16A) :

- Aucun branchement électrique (méme disjoncté) sur les zones bassins. Les appareils de
nettoyage seront alimentés en période d'entretien par rallonge de sécurité directement depuis le
dép6t du gros matériel d’entretien

Prises de courant spécifique (32A) : SO
Prises internet : SO
Prises téléphone : SO
Prises télécopie : SO
Prises vidéo : SO
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| Prises sonorisation : SO

Ventilation : CTA thermodynamique dans la halle
60 m3/h/personne min

Climatisation : Naturelle

Chauffage - Température (eau) : 29°C
Préchauffage de I'eau et montée en régime rapide

Equipements sanitaires : - Bondes de fond de bassin sans risque de noyade
- Traitement d’eau
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CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

Surface utile (m?) :

60

Usages et affectations :

- Espace de jeux enfants
- Utilisation pour jeux adultes

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Utilisateurs : - Grand public famille
- Liaison directe depuis les douches via le pédiluve
. - Liaison directe avec le bassin ludique
Liaisons : L . . .
- Liaison directe avec la halle bassins sportif
- Liaison directe avec les espaces extérieurs
Observations : - Eviter les zones aveugles

Ambiance :

Mobilier et équipements

Hauteur libre sous plafond : >5m

Dimension : Libre

Profondeur : 0

Capacité d'accueil : 25 personnes
- Ludiques

- Conception de jeux d’enfance (marelle, twister, etc) et fontainerie

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Programme :

- 6 jeux (minimum) d’eau
- Matériel numérique (projections murales et au sol, caissons tropicalisés, etc)
- Capteur de pression sensoriel

Hors programme :

SO

Revétements et menuiseries

Revétement (bassin) :

- Sol souple type EPDM imperméable
- Capteur de pression au sol

Mur : - Goulottes périphériques
Plafond : - Cloches acoustiques
- Capteur volumétrique pour les jeux

Menuiseries : NC
Electricité - CFA CFO
Eclairement : - Naturel

) - Artificiel : 500 lux
Type éclairage : - Eclairage LED

Eclairage subaquatique :

- Eclairage LED directement au sol
- Jeux de lumieres scénographiés a prévoir

Commande : - Commande maitre depuis le local MNS
Prises de courant (10/16A) : SO
Prises de courant spécifique (32A) : SO
Prises internet : SO
Prises téléphone : SO
Prises télécopie : SO
Prises vidéo : Au besoin
Prises sonorisation : Au besoin
CVC
Ventilation : CTA double flux
60 m3/h/personne min
Climatisation : Naturelle

Chauffage - Température (eau) :

29 °C- Préchauffage de I'eau

Equipements sanitaires :

Evacuation par goulotte périphérique
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CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

Total (m?) :

702

Usages et affectations :

- Circulation aux abords des bassins
- Consignes aupres des enfants des clubs et des écoles
- Détente

Utilisateurs :

- Scolaires
- Clubs et associations
- Grand public

Liaisons :

- Liaison directe depuis les douches via le pédiluve
- Liaison visuelle depuis I'espace spectateur

- Liaison directe avec local d’entretien

- Liaison directe avec local de rangement

- Liaison directe avec la halle bassins sportifs

- Liaison secours extérieure directe

- Séparation effective avec les gradins spectateurs

Observations :

Hauteur libre sous plafond :

- Volume libre de tout obstacle
- Entretien facilité

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

>5m

Dimension :

En périphérie des bassins

Capacité d'accueil :

Variable

Ambiance :

- Espace clair et a I'hygiéne rigoureuse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mobilier et équipements
- 5 trappes avec guides et enrouleurs mécanique de ligne d'eau sous plages
- Bacs de réception des lignes
- Eclairage et sonorisation de la halle bassin

Programme :

- Horloge / chronometre
- Gradins 100 places avec lisse modulable + promontoire arbitre
- 100 petits casiers ouverts pour stockage petit matériel du grand public

Hors programme :

- Chaises de surveillance
- Mobilier de détente

Revétements et menuiseries

Sol (plages) :

- Carrelage antidérapant et anti abrasif U4P3E2C2 PN18

- Classification de glissance : classement PN 18 (norme XP P05-011)

- Robuste, résistant aux impacts

- Formes de pente vers goulotte d’évacuation des eaux de plages

- charge d’exploitation 400 daN/m2

- Les couleurs utilisées, notamment dans le traitement des goulottes et des abords du bassin
doivent composer un ensemble harmonieux avec le bassin

- Carrelage a 1,3 m
- Peinture epoxy avec étanchéité aux points singuliers
- Socle (banc) pour assise des baigneurs le long des murs

Plafond :

- Passage de gaine technique (pas au-dessus des bassins)

- Panneau acoustique répondant a la norme NFP 90-207

- La morphologie des composants apparents du sous-plafond sera disposée parallelement au
bassin de nage (reperes visuels pour les nageurs)

Menuiseries :

- Portes coulissantes extérieures manuelles ou battantes pour ouverture estivale avec systeme
accessible PMR sans ressaut.
- Portes grillagées métalliques vers les locaux de stockage en bordure des plages

Electricité - CFA CFO

Eclairement :

- Naturel avec protection solaire si nécessaire
- Artificiel : 500 lux
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Type éclairage :

- Eclairage LED modulable
- Entretien facile encastré

Commande :

- Commandes depuis le local MNS
- Commandes depuis le hall d’accueil

Prises de courant (10/16A) :

- Aucun branchement électrique (méme disjoncté) sur les zones bassins. Les appareils de
nettoyage seront alimentés en période d'entretien par rallonge de sécurité directement depuis le
dépdt du gros matériel d’entretien

- Installer des prises sécurisées pour horloge et chronometres

Prises de courant spécifique (32A) : SO
Prises internet : SO
Prises téléphone : SO
Prises télécopie : SO
Prises vidéo : SO

Prises sonorisation :

- Haut-parleurs liés au local MNS avec report possible depuis la halle bassin

CvC

- CTA double flux
Ventilation : 60 m3/h/personne min
Climatisation : SO

Chauffage - Température :

En utilisation : 28 °C
Pas de plancher chauffant

Equipements sanitaires :

- Robinet pour entretien encastrés dans niche condamnable
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CARACTERISTIQUES GENERALES ET
FONCTIONNELLES

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Surface utile (m?) : 7m2

Usages et affectations : Pédiluve

Utilisateurs : Grand Public

Liaisons : - Liaison directe entre les vestiaires et la halle bassin
-Liaison directe entre la halle bassin et le solarium

Observations : - Volume libre de tout obstacle

- Circulation aisée entre les bassins et entretien facilité
- Passe plats a prévoir

Hauteur libre sous plafond : 25m
Dimension : 5X1.4m
Profondeur : 0,08 m
Capacité d'accueil : SO

Eclairage :

-Naturel sans possibilité d’éblouissement des pratiquants
- Artificiel et séquentiel encastré dans plafond

Ambiance :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Espace clair et a I'hygiéne rigoureuse

Mobilier et équipements

Programme : Mains courantes de part et d’autre des pédiluves
Passe plats

Hors programme : SO

Revétements et menuiseries

Revétement (bassin) : Béton carrelé, Antidérapant, Anti abrasif U4P3E2C2 PN24
Mur : Carrelage
Plafond : - Passage de gaine technique
- Eclairage encastré
Menuiseries : SO
Electricité - CFA CFO
Eclairement : - Naturel
- Artificiel encastré : 400 lux
Type éclairage : - LED
Eclairage subaquatique : SO
Commande : SO
Prises de courant (10/16A) : SO
Prises de courant spécifique (32A) : SO
Prises internet : SO
Prises téléphone : SO
Prises télécopie : SO
Prises vidéo : SO
Prises sonorisation : SO
CVC
Ventilation : NC — dans volume halle bassins
Climatisation : SO
Chauffage - Température (eau) : 20 °C

Equipements sanitaires :

Douches automatique / pédiluve
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CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

Surface utile (m?) :

80 m2

Usages et affectations :

- Gradins spectateurs

Hauteur libre sous plafond :

- Baigneurs
Utilisateurs : Grand Public

Scolaires
Liaisons : - Liaison directe entre les le hall d’accueil

-Liaison visuelle avec le bassin sportif

- Physiquement séparé entre flux pieds nus / pieds chaussés
Observations : - Volume libre de tout obstacle

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

>5m

Les gradins auront une largeur de 0.60 m et une hauteur de 0.40m
- Chaque rangée sera étudiée de fagon a permettre les circulations en respectant les regles de

Dimension : P

sécurité

- Contremarche pleine
Profondeur : SO

Capacité d'accueil :

100 personnes dont 2 places PMR min

Ambiance :

Mobilier et équipements

- Espace clair et a I'hygiene rigoureuse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Programme :

- Mains courantes de part et d’autre des escaliers si besoin
- Garde-corps modulable, selon les reégles et normes applicables aux ERP, installés de fagon a
empécher toute chute de personnes, résistance aux efforts horizontaux.

Hors programme :

S0

Revétements et menuiseries

Revétement : Béton carrelé, Antidérapant, Anti abrasif U4P3E2C2 PC 24
Mur : Protection a 1,3m
Plafond : - Passage de gaine technique
- Eclairage encastré
Menuiseries : SO
Electricité - CFA CFO
Eclairement : 500 lux
Type éclairage : LED
Eclairage subaquatique : S0
Commande : SO
Prises de courant (10/16A) : SO
Prises de courant spécifique (32A) : SO
Prises internet : SO
Prises téléphone : SO
Prises télécopie : SO
Prises vidéo : SO
Prises sonorisation : SO
CVC
Ventilation : NC — dans le volume halle bassins
Climatisation : SO
Chauffage - Température : NC — dans le volume halle bassins
Equipements sanitaires : SO
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Référence fiche :

Espace fonctionnel :

Zone fonctionnelle :

5.1
Annexes piscine

Infirmerie

CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

Surface utile (m?) :

12

Usages et affectations :

Soins

Utilisateurs :

Usagers de I'équipement

Liaisons :

- Liaison directe avec I'extérieur
- Liaison directe avec les plages des bassins
- Liaison possible avec le local MNS

Observations :

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Hauteur libre sous plafond:

- Entretien facile nécessaire

- Les manipulations et les transports doivent pouvoir s’effectuer aisément et rapidement sans
qu’aucun obstacle ne vienne les entraver.

- L’ensemble des circuits « bassins-infirmerie-extérieur » se fait sans passage de marches. Méme
niveau que le hall d’accueil, les vestiaires et le bassin.

2,70 m minimum

Capacité d'accueil :

3 personnes

Ambiance :

Mobilier et équipements

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Vigilance & un traitement hygiénique rigoureux

Programme :

- Appareils en porcelaine vitrifiée blanche : type usage public. Faciles d'entretien.
- Rangements menuisé et paillasse

Hors programme :

- Table de soins et chaises
- Armoire a pharmacie fermant a clef et contenant le matériel réglementaire

Revétements et menuiseries

-Carrelage antidérapant et anti abrasif
- Classement : U4 P3 E3 C2 PN18

Sol: - Charges d’exploitation : 400 daN/m?
- Siphon de sol et formes de pente
- Peinture lessivable mate ou satinée

Mur : - Carrelage sur 1,50 m de hauteur
- Traitement acoustique (TR <0,7s)

. - Acoustique (TR <0,7s)
Plafond : - Pas de faux plafond
Menuiseries : Double porte avec contréle d'acces

Electricité - CFA CFO

Eclairement :

400 lux

Type éclairage :

LED encastré

Commande : Point d'allumage
Prises de courant (10/16A) : 3 PC16A+T
Prises de courant spécifique (32A) : SO

Prises internet : SO

Prises téléphone :

1 téléphone secours

Prises télécopie : SO
Prises vidéo : SO
Prises sonorisation : SO
CvVC
S 30 m3/h/personne min
Ventilation : VMC double flux
Climatisation : SO
Chauffage - Température : 20°C

Equipements sanitaires :

Point d’eau pour lavabo
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Référence fiche :

Espace fonctionnel :

Zone fonctionnelle :

5.2
Annexe piscine
Bureau MNS

CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

Surface utile (m?) :

12

Usages et affectations :

- Surveillance des bassins intérieurs

- Organisation du travail

- Affichages réglementaires

- Commandes électriques et eau de la halle bassins

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Hauteur libre sous plafond:

Utilisateurs : Personnel

- Liaison directe et contrdlée avec la halle des bassins
Liaisons : - Liaison visuelle sur la halle des bassins

- Liaison directe avec les espaces extérieurs : solarium
Observations : - Privilégier la fonctionnalité et I'habitabilité

2,5 m minimum

Capacité d'accueil :

2 personnes

Ambiance :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mobilier et équipements

- Bureau lumineux, clair et agréable
- Traitement simple

Programme :

- Rangements menuisés fermant a clé
- Commandes électriques des bassins

Hors programme :

- Mobilier : 2 bureaux, 2 siéges, 1 panneau d'affichage / blanc (1 x 1,2 m), etc.
- Matériel informatique

Revétements et menuiseries

- Revétement anti dérapant et anti abrasif

Sol : - Classement : U4P3E3C2 PN18
- Charges d’exploitation : 400 daN/m?
- Faience : 1,8m min
Mur - Peinture lessivable
- Traitement acoustique (TR <0,7s)
- Acoustique (TR <0,7s)
Plafond : - Pas de faux plafond
- Fixation éclairage
Menuiseries : - Porte simple vantail avec partie vitrée pour vue vers les bassins
Electricité - CFA CFO
Eclairement : 400 lux

Type éclairage :

- Naturel - protection solaire si nécessaire
- Plafonnier dalle LED

Commande :

- Point d'allumage éclairage
- Commande des bassins

Prises de courant (10/16A) :

2 PC 16A+T sur 2 pans de murs

Prises de courant spécifique (32A) : NC
Prises internet : 2 x RJ45 /WIFI
Prises téléphone : 1 analogique
Prises télécopie : SO
Prises vidéo : SO
Prises sonorisation : 1 micro
CvC
- VMC double flux
Ventilation : 30 m3/h/personne min
Climatisation : SO

Chauffage - Température :

19 °c en utilisation
16°c hors utilisation
Radiant avec régulateur thermostatique

Equipements sanitaires :

S0
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Référence fiche :
Espace fonctionnel :

Zone fonctionnelle :

53

Annexes piscine

Locaux de stockage

CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

Surface utile (m?) :

20 + 30

Usages et affectations :

- Dépot matériels pédagogiques20m?
- Dépot gros matériels 30m?

Hauteur libre sous plafond:

- - Personnel
Utilisateurs : .
- Encadrants scolaires
Liaisons : - Acces direct depuis les plages
. - Rangement matériel ti 8es, ike ...
Observations - angement des matériels aquatiques (bouées, aquabike ...)

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

- Vigilance sur la bonne ventilation du local

2,7 m minimum

Capacité d'accueil :

5 personnes

Ambiance :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mobilier et équipements

- Forme simple pour faciliter I'entretien

Programme :

- Rayonnages toute hauteuren matériau inoxydable

Hors programme :

- Accessoires aquatiques
- Equipements d’entretien

Revétements et menuiseries
Sol : - Carrelage antidérapant et anti abrasif U4P3E2C2 PN18
’ - Charge d’exploitation 400 daN/m?
Mur - -Peinture lessivable
: -Faience pour local pour matériel d’entretien h= 1,80 m mini
Plafond - - P.elnt-ure Iessl[vab!e
- Fixation de I'éclairage
2 portes d’acces grillagées métalli is les plages.
Menuiseries - portes d’acces grillagées métallique depuis les plages

Largeur mini = 1,20 m

Electricité - CFA CFO

Eclairement :

200 lux

Type éclairage :

Réglette étanche LED

Commande :

Interrupteur étanche

Prises de courant (10/16A) :

2 a 3 PC16A+T par local a situer en hauteur

Prises de courant spécifique (32A) : SO

Prises internet : SO

Prises téléphone : SO

Prises télécopie : SO

Prises vidéo : SO

Prises sonorisation : SO

cve

Ventilation : 3& gzi)ll/&irzzr:(ne min — si grillagé, aération de la halle bassin
Climatisation : SO

Chauffage - Température :

Non contrdlé avec la halle bassin

Equipements sanitaires :

1 robinet de puisage non accessibles au public / local
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Référence fiche :

Espace fonctionnel :

Zone fonctionnelle :

CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

5.4
Annexes piscine

Locaux club

Hauteur libre sous plafond:

Surface utile (m?) : 10
Usages et affectations : - Dépot matériels
- - Personnel
Utilisateurs : - Encadrants club
Liaisons : - Acces direct depuis les plages
Observations - - Rangement des matériels aquatiques dédié aux clubs

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

- Vigilance sur la bonne ventilation du local

2,7 m minimum

Capacité d'accueil :

2 personnes

Ambiance :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mobilier et équipements

- Forme simple pour faciliter I'entretien

Programme :

SO

Hors programme :

- Accessoires aquatiques
- Equipements d’entretien

Revétements et menuiseries
Sol : - Carrelage antidérapant et anti abrasif U4P3E2C2 PN18

: - Charge d’exploitation 400 daN/m?
Mur - -Peinture lessivable

: -Faience pour local pour matériel d’entretien h= 1,80 m mini
Plafond - - P.elnt‘ure Ies:?[vab!e

- Fixation de I'éclairage
L 1 porte d’acces grillagées métallique depuis les plages.

Menuiseries :

Largeur mini = 1,20 m

Electricité - CFA CFO

Eclairement : 200 lux
Type éclairage : Réglette étanche LED
Commande : Interrupteur étanche

Prises de courant (10/16A) :

2PC16A+T par local a situer en hauteur

Prises de courant spécifique (32A) : SO

Prises internet : SO

Prises téléphone : SO

Prises télécopie : SO

Prises vidéo : SO

Prises sonorisation : SO

cve

Ventilation - 30m3/h/personne min — si grillagé, aération de la halle bassin

VMC double flux
Climatisation : SO

Chauffage - Température :

Non contrdlé avec la halle bassin

Equipements sanitaires :

1 robinet de puisage non accessibles au public / local
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Référence fiche :
Espace fonctionnel :

Zone fonctionnelle :

55
Annexes piscine

Local nettoyage / entretien

CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

Surface utile (m?) :

15

Usages et affectations :

- Rangement des produits d’entretien et de nettoyage de la halle des bassins
- Rangement du matériel d’entretien de la halle des bassins

Hauteur libre sous plafond:

Utilisateurs : - Personnel
Liaisons : - Liaison directe et contrélée avec les plages de la halle bassins
Observations - - Local de largeur minimum de 1,60m (1,20m de passage + 0,4m pour étagéres)

- Attention a la manutention des équipements

2,5 m minimum

Capacité d'accueil :

2 personnes

Ambiance :

Mobilier et équipements

- Local simple
- Favoriser I'entretien aisé
- Réponse a la réglementation vis-a-vis du stockage de produits

Programme :

SO

Hors programme :

- Matériels d'entretien : autolaveuse, robots de nettoyage
- Rayonnages toute hauteur en matiére synthétique ABS

Revétements et menuiseries

- Revétement anti dérapant et anti abrasif

Sol : - Classement : U4P3E3C2 PN18
- Charges d’exploitation : 400 daN/m?

Mur - -Peinture lessivable

ur- -Faience h=1,80 m
Plafond : Brut
Menuiseries : - Porte pleine CF 2UP d’acces au local d’entretien
Electricité - CFA CFO
Eclairement : 300 lux

Type éclairage :

- Eclairage artificiel LEDencastré

Commande :

- 1 point d’allumage manuel

Prises de courant (10/16A) :

3 en hauteur

Prises de courant spécifique (32A) : 1

Prises internet : SO

Prises téléphone : SO

Prises télécopie : SO

Prises vidéo : SO

Prises sonorisation : SO

CcvC

Ventilation : \égnﬁ]g;)rllj/l:)l:r;l:r)l(ne min
Climatisation : SO

Chauffage - Température :

- Radiants bien disposés avec régulateur thermostatique
16 °c en utilisation

Equipements sanitaires :

- 1 vidoir en porcelaine vitrifié grand volume
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Référence fiche :
Espace fonctionnel :
Zone fonctionnelle :
CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

Surface utile (m?) :

6.1-6.2
Locaux techniques

Stockages produits et local chlore

7+30

Usages et affectations :

- Dépdt produit entretien bassin
- Stockage de produits dangereux

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Hauteur :

Utilisateurs : Exploitant
. - Liaison avec la cours de service
Liaisons : N~ .
- A proximité du local technique
Observations : Chaque local de stockage de produits dangereux est isolé

2,8m

Capacité d'accueil :

2 personnes

Ambiance :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Absence d'obstacle, fonctionnalité

Mobilier et équipements
Programme : Panoplie nécessaire au fonctionnement des bassins
Hors programme : SO
Revétements et menuiseries
- Béton U4P3E2C1
Sol : - Charge d’exploitation 500 daN/m?
- Grilles avec bacs de rétention
Mur : - Brut
- Brut
Plafond - - Fixation de I'éclairage
Menuiseries : 1 porte métallique avec ventilation naturelle

Electricité - CFA CFO

Eclairement : 300 lux

Type éclairage : Réglette étanche LED
Commande : Interrupteur

Prises de courant (10/16A) : 1 PC16A+T étanche
Prises de courant spécifique (32A) : SO

Prises internet : SO

Prises téléphone : SO

Prises télécopie : SO

Prises vidéo : SO

Prises sonorisation : SO

cve

Ventilation : Ventilé naturellement
Climatisation : SO

Chauffage - Température : NC (hors gel)

Equipements sanitaires :

Douche sécurité et rince ceil
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Référence fiche :
Espace fonctionnel :
Zone fonctionnelle :

CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

Surface utile (m?) :

6.3
Locaux techniques
Chaufferie

+30

Usages et affectations :

Chauffage de I'équipement

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Hauteur :

Utilisateurs : Exploitant technique
Liaisons : En lien direct avec la cours de service

. Local a risques : cloisonnement CF conforme a la réglementationsécurité incendie
Observations :

Prévoir 0,5m libre autour de la chaudiére

3m

Capacité d'accueil :

2 personnes

Ambiance :
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mobilier et équipements

Absence d'obstacle, fonctionnalité

Programme :

Chaudiere haut rendement et panoplie (échangeur, pompe, etc) en lien avec la GTC

Hors programme :

SO

Revétements et menuiseries
Sol - - Béton lisse o
- Charge d’exploitation 400 daN/m?
Mur : -Brut
- Brut
Plafond : - Fixation de I'éclairage
Menuiseries : Porte métallique 2 UP avec acces sécurisé par clé

Electricité - CFA CFO

Eclairement :

300 lux

Type éclairage :

Réglettes étanches LED

Commande : Détecteurs de présence
Point d’allumage manuel

Prises de courant (10/16A) : SO

Prises de courant spécifique (32A) : Selon besoin

Prises internet : SO

Prises téléphone : SO

Prises télécopie : SO

Prises vidéo : SO

Prises sonorisation : SO

cve

Ventilation : Naturelle

Climatisation : SO

Chauffage - Température : NC

Equipements sanitaires : SO
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Référence fiche : 6.5

Espace fonctionnel : Locaux Techniques
Zone fonctionnelle : Atelier

Surface utile (m?) : 20 + 5m2 administratif (GTC)

- Petits travaux courants

Usages et affectations : - Stockage de petit matériel de bricolage

Utilisateurs : - Personnel technique exploitant

Liaisons - - Liaison avec les vestiaires techniques
. - Liaison directe avec le local administratif comprenant la GTC
. - Local de largeur minimum de 3,50m

Observations :

- Attention a la manutention des équipements

Hauteur libre sous plafond: 2,5 m minimum
Capacité d'accueil : 3 personnes
Ambiance - - Local simple

- Favoriser I'entretien aisé

Mobilier et équipements

- Equipements nécessaires a la GTC avec report en bureau de direction
Programme : .

- Bureau technique
Hors programme : - Rayonnages toute hauteur en métal

Revétements et menuiseries

- Béton simple
Sol : . . -
- traitement antipoussiére
Mur : Brut
Plafond : Brut
L - Porte pleine CF 2 UP d’acces a I'atelier
Menuiseries :

- Porte pleine CF 1 UP d’accés aux vestiaires

Electricité - CFA CFO

Eclairement : 300 lux

Type éclairage : - Eclairage artificiel LEDencastré
Commande : - 1 point d’allumage manuel
Prises de courant (10/16A) : 4

Prises de courant spécifique (32A) : 1

Prises internet : SO

Prises téléphone : 1

Prises télécopie : SO

Prises vidéo : SO

Prises sonorisation : SO

cve

Ventilation : - VMC double flux

- 18 m3/h/personne min

Climatisation : SO

- Radiants bien disposés avec régulateur thermostatique

Chauffage - Température : 16 °¢ en utilisation

Equipements sanitaires : - 1 vidoir en porcelaine vitrifié grand volume
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Référence fiche :
Espace fonctionnel :

Zone fonctionnelle :

Surface utile (m?) :

6.9-6.10
Locaux techniques

Filtration et bacs tampons

CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

+200

Usages et affectations :

Commandes et gestion des fluides

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Hauteur libre sous plafond:

Utilisateurs : Personnel technique, de maintenance et agréé
Liaisons : Liaison directe avec les galeries techniques

. Mise en place de réservation pour d’éventuelles extensions futures
Observations :

- Création des bacs tampons

3 m minimum

Capacité d'accueil :

Variables

Ambiance :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Absence d'obstacle
- Fonctionnel

Mobilier et équipements
- Matériel de sécurité obligatoire : rince-ceil
- Filtres
- Pompes et équipements liés

Programme : - Analyseurs

- Strippage pour les bacs tampons
- Trappes et échelles pour les bacs tampons
- Adduction d’air comprimé pour décolmatage

Hors programme : SO

Revétements et menuiseries
- Béton U4P3E2C1

Sol : - Charge d’exploitation 500 daN/m?2

: - Siphon ou rigole bien disposés avec pente d'évacuation de 3 % pour eaux de ruissellement

- Carrelage ou résine pour les bacs tampons
- Béton brut

Mur : -
- Carrelage ou résine pour les bacs tampons
- Brut

Plafond :

afond - Passage de gaine technique
Menuiseries : -Porte métallique a double vantail 4 a 5 UP depuis I'extérieur

Electricité - CFA CFO

Eclairement :

300 lux

Type éclairage :

Réglette étanche LED

Commande : Interrupteur étanche et détecteur
Prises de courant (10/16A) : 5PC 16A+T

Prises de courant spécifique (32A) : PC selon besoins

Prises internet : SO

Prises téléphone : 1 analogique

Prises télécopie : SO

Prises vidéo : SO

Prises sonorisation : SO

CvC

Ventilation : Ventilation selon impératifs réglementaires
Climatisation : SO

Chauffage - Température NC (hors gel)

Equipements sanitaires :

- 1 vidoir grand volume
- Siphons bien positionné sur forme de pentes




Ceg ’mgémieﬁia des équipemencs

Référence fiche :
Espace fonctionnel :

Zone fonctionnelle :

CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

Surface utile (m?) :

6.11
Locaux techniques

Galeries techniques

+ 300

Usages et affectations :

Galeries périphériques des bassins qui permettent d’accéder aux bajoyers des bassins ou des
équipements techniques peuvent étre installés (projecteurs, prises d'eau, etc...).

Utilisateurs : Personnel
. - Acces direct depuis les locaux techniques
Liaisons : K . L .
- Acces depuis I'espace administratif
Observations : 2,5 m de largeur libre de tout obstacle

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Position dans le batiment :

Locaux techniquesen sous-sol

Hauteur libre sous plafond:

3 m minimum

Capacité d'accueil :

Variables

Ambiance :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mobilier et équipements

- Absence d'obstacle avec 2m hors tout autour des bassins
- Fonctionnel
- Simple pour le GER et remplacement d’équipements

Programme :

- Bacs de réception et de stockage des lignes d’eau du bassin de nage, depuis des trappes
disposées dans les plages minérales

- Rayonnages toute hauteur en matiére synthétique ABS

- Matériel d’éclairage subaquatique

Hors programme :

S0

Revétements et menuiseries

- Béton U4P3E2C1 et gravillons

Sol: - Charge d’exploitation 500 daN/m?
Mur : - Coupe-feu conformément a la réglementation
Plafond : i B.e top brut .
- Fixation de I'éclairage
Menuiseries : - Porte métallique a double vantail 4 a 5 UP depuis I'extérieur

Electricité - CFA CFO

Eclairement :

150 lux
Prévoir un témoin lumineux extérieur au local permettant d’identifier si la lumiére est éteinte ou
allumée.

Type éclairage :

Réglette étanche LED

Commande :

Détection de présence + Commandes manuelles

Prises de courant (10/16A) :

PC 16A+T répartis tous les 10 métres

Prises de courant spécifique (32A) :

PC 32A selon besoin du matériel technique

Prises internet : SO

Prises téléphone : SO

Prises télécopie : SO

Prises vidéo : SO

Prises sonorisation : SO

CvC

Ventilation : Largement ventilé
Climatisation : SO

Chauffage - Température : NC (hors gel)

Equipements sanitaires :

- 1 vidoir grand volume
- Siphons bien positionné sur forme de pentes
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Référence fiche : 6.12
Espace fonctionnel : Locaux techniques
Zone fonctionnelle : Local poubelles

CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

Surface utile (m?) : 10
Usages et affectations : Stockage des déchets de I'équipement
Utilisateurs : Personnel
- Liaison directe avec I'extérieur
Liaisons : - Liaison directe avec le pole administratif
- A proximité de la cour de service
Observations : Manutention aisée

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Hauteur : 3 m minimum

Capacité d'accueil : 2 personnes
Ambiance : Absence d'obstacle, fonctionnalité

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mobilier et équipements
Programme : SO
Hors programme : 3 containers

Revétements et menuiseries

Sol - - Béton lisse o
- Charge d’exploitation 400 daN/m?
Mur : - Brut
Plafond : - Eir:attion de I'éclairage
Menuiseries : Porte métallique 3 UP avec acces sécurisé par clé
Electricité - CFA CFO
Eclairement : 150 - 200 lux
Type éclairage : Réglette étanche LED
Commande : Interrupteur
Prises de courant (10/16A) : 2 PC & 1,3m de hauteur
Prises de courant spécifique (32A) : SO
Prises internet : SO
Prises téléphone : SO
Prises télécopie : SO
Prises vidéo : SO
Prises sonorisation : SO
cve
Ventilation : Largement ventilé naturellement
Climatisation : SO
Chauffage - Température : NC

Point d’eau

Equipements sanitaires : 1 vidoir grand volume
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Référence fiche :
Espace fonctionnel :

Zone fonctionnelle :

Surface utile (m?) :

6.13
Locaux Techniques

Vestiaires / sanitaires technicien

CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

Vestiaires (2 x 5m?) dont douche et sanitaires

Usages et affectations :

Change et hygiénedu personnel technigue

Hauteur libre sous plafond:

Utilisateurs : - Exploitant technique
Liaisons : - Liaison directe avec I'atelier

- Douches interne (PMR)

- Sanitaireinterne (PMR)

- A proximité la cour de service
Observations : - Intimité vis-a-vis de I'extérieur

- 1 vestiaires, douche (sanitaires PMR) / sexe

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

2,5 m min

Capacité d'accueil :

8 personnes / vestiaire

Ambiance :

Mobilier et équipements

- Ensemble homogene et organisation rationnelle afin de répondre aux besoins du personnel
dans de bonnes conditions de sécurité, d'hygiene et de confort

- Libre en évitant les formes complexes

- Aménagement trés fonctionnel pour I'entretien

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Programme :

2 cabines comprenant :
- Bancs fixés en console
- Porte-paquets fixés en consoles
- 2 casiers bancs pour les effets personnels (console en partie haute et basse +
penderie
-2WC
- 2 douches

Hors programme :

- 1 tablette et 1 miroir & proximité de chaque lavabo
- 2 Distributeur de savon

- 2 Miroir

- Patéres

Revétements et menuiseries

Sol : - Carrelage antidérapant et anti abrasif U4P3E2C2 PN18
- Charges d’exploitation : 400 daN/m?
- Plinthes a gorge
- Nettoyage avec un appareil de projection d'eau a haute pression
- Aucun obstacle au sol ne doit étre présent
- Sol en pente douce vers rigole d'évacuation bien disposée
Mur - Lessivables
- Faience hauteur mini 1,8 m - privilégier le tout hauteur
- Traitement acoustique (TR <1s)
Plafond : - Résistant aux buées et aux produits de nettoyage
- Acoustique - sans faux plafond
Menuiseries : -2 cabines comprenant chacune (wc + lavabo + douche + zone de change), de préférence

magonnée
- Porte dévérouillable depuis I'extérieur
- 2 WC séparation intérieure
- Occultation intérieur

Electricité - CFA CFO

Eclairement :

250 lux

Type éclairage :

- Plafonnier dalles LED étanches
- Eclairage naturel si possible

Commande :

- Détecteur de présence
- Interrupteur

Prises de courant (10/16A) :

2PC16A+T étanches
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Prises de courant spécifique (32A) : SO
Prises internet : SO
Prises téléphone : SO
Prises télécopie : SO
Prises vidéo : SO
Prises sonorisation : SO
Ventilation : 30 mé/h/personne minimum double flux
Climatisation : S0
Chauffage - Température : En utilisation : 23 °C
Radiateurs avec régulateur thermostatique
Equipements sanitaires : - Siphons de sol bien disposés dans les douches et vestiaires
- 2 pommeau de douche a temporisation et panoplie
- 1 robinet mural de nettoyage
- 2 lavabo sur console
- 2 WC porcelaine vitrifié suspendu / sanitaire
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Référence fiche :
Espace fonctionnel :

Zone fonctionnelle :

Total (m?) :

CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

8.1
Espaces extérieurs

Plages minérales

+300

Usages et affectations :

- Acces aux espaces végétalisés
- Détentes des baigneurs

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

Utilisateurs : Tout public
Liaisons - - Liaison directe depuis les halles bassins intérieures via pédiluves a créer
’ - Liaison directe vers les plages végétales via pédiluves a créer
. - Parcours obligatoire vers les pédiluves sans contournements possibles
Observations :

- Pédiluves avec douche a détection

Hauteur libre sous plafond : SO
Dimension : SO
Capacité d'accueil : Variable

Ambiance :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mobilier et équipements

- Hygiene rigoureuse
- Revétement clair pour éviter les surchauffes

Programme :

Hors programme :

Revétements et menuiseries

- Carrelage antidérapant et anti abrasif ou béton travaillé U4P3E2C2 PN18
-- Robuste aux conditions hivernales

Sol (plages) : - Formes de pente vers goulotte d’évacuation des eaux de plages
- Charge d’exploitation 400 daN/m2

Mur : Eviter les murets et jardiniéres obstruant les vues pour la surveillance

Plafond : SO

Menuiseries : SO

Electricité - CFA CFO

Eclairement : Naturel

Type éclairage : SO

Commande : SO

Prises de courant (10/16A) : SO

Prises de courant spécifique (32A) : SO

Prises internet : SO

Prises téléphone : SO

Prises télécopie : SO

Prises vidéo : SO

Prises sonorisation : Hauts parleurs et sonorisation d’ambiance

CvC

Ventilation : SO

Climatisation : SO

Chauffage - Température : SO

Equipements sanitaires :

- Douche avec détecteur a chaque pédiluve
- Les goulottes sur plage ne devront pas constituer un obstacle au sol potentiellement dangereux
pour les baigneurs
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Référence fiche : 8.5
Espace fonctionnel : Espace aquatique extérieur
Zone fonctionnelle : Plages végétales

CARACTERISTIQUES GENERALES ET FONCTIONNELLES

Surface utile (m?) : 500 minimum
Capacité : 200 a 300 personnes
Usages et affectations : - Zone de repos calme et de convivialité des usagers de I'équipement aquatique

- Espaces de jeux matérialisés : zone 15 x 15m

Utilisateurs : Grand Public
Liaisons : - Liaison directe depuis les plages minérales extérieures via les pédiluves
Observations : - Traitement paysager thématique a proposer par I'équipe et un scénographe spécialisé

- Protection des vents dominants

- Exposition solaire optimale

- Sécurisation vis-a-vis de I'extérieur par linéaire grillagé rigide

- Extension de la zone actuelle vers le sud (jusque limite parcellaire)
- Réservation

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUE

- Traitements des gazons selon PTG

- Espace de jeux scénographié et paysagé : jeux de découverte de la nature,signalétique, etc
- Espace socle béton de 10m?2 pour installation d’une distribution alimentaire temporaire
(foodtruck ou kiosque avec distributeurs) en limite de parcelle sud.

Traitement et ambiance :

- Eclairage conforme @ la norme NF EN 13201et NF C17-200
Electricité : - Eclairage extérieur résistant au gel 200 lux
- Réservation 16A et 32A sur le socle béton

- Variante : arrosage automatique intégré des espaces verts (branchement, arroseur, canalisation,
Fluides : ordinateur de programmation, station de pompage)
- Systéme de récupération des eaux pluviales

Pour I'espace détente :

- Toiles tendus

- Chaises et banc

- Tables

Equipement inclus - Végétalisation : gazon, arbres, arbustes, plantes aromatiques

Pour les VRD :
- Portail double vantail pour accés technique
- Cloture métallique rigide 1,8m hauteur min

)JGRAMME TE( ON ENTRE AQUATIQ



